﻿UDC BBK , - P Seria "Reparație", numărul Rodin A V , Tyunin N A Р Repararea televizoarelor străine - M : SOLON-Press, - p : ill - (Seria "Reparații") ISBN - - - Cartea propusă discută peste de modele ale celor mai comune televizoare de pe piața rusă de la companii străine de top (mărci comerciale JVC, LG, Panasonic, Samsung, Sharp, Toshiba) Cartea descrie în detaliu funcționarea televizoarelor și prezintă materiale despre modurile de serviciu Sunt oferite recomandări detaliate cu privire la metodele de depanare, precum și la reglarea televizoarelor Cartea este destinată specialiștilor în reparații TV și unei game largi de radioamatori ÎN UDC BBK , - Cărțile publicate de "SOLON-Press" pot fi comandate la livrare la un preț fix Puteți plasa o comandă în unul din două moduri: trimiteți o carte poștală sau o scrisoare la adresa: , Moscova, PO Box ; trimite comanda prin e-mail la adresa: magazin@solon-r ru Atunci când plasați o comandă, trebuie să indicați corect și complet adresa la care trebuie trimise cărțile, precum și numele, prenumele și patronimul destinatarului Vă rugăm să includeți, de asemenea, numărul dvs de telefon și adresa de e-mail Prin Internet, puteți primi oricând un catalog proaspăt al editurii "SOLON-Press" Pentru a face acest lucru, trimiteți o scrisoare goală robotului cu răspuns automat la: katalog@solon-r ru Puteți primi informații despre cărțile noi ale editurii noastre abonându-vă la newsletter prin e-mail Pentru a face acest lucru, trimiteți un e-mail la: news@solon-r ru Corpul e-mailului trebuie să conțină cuvântul ABONAȚI-VĂ ISBN - - - (c) Model, coperta SOLON-Press, (c)A V Rodin, N A Tyunin, cuvânt înainte cuvânt înainte h Cartea oferită cititorilor este o continuare a seriei despre repararea televizoarelor străine publicată de Solon-R (vezi numerele , , , , , , ) Cartea trece în revistă peste de modele de televizoare care au în prezent un rating ridicat de consumatori Soluțiile de circuite luate în considerare în carte acoperă cele mai recente evoluții ( - ) utilizate în circuitele receptoarelor de televiziune străine Pe lângă descrierea funcționării televizoarelor, recomandări de reparații, sunt prezentate și materiale privind intrarea în modurile de service și reglarea parametrilor principali ai televizoarelor În diagramele care ilustrează funcționarea televizoarelor, sunt păstrate denumirile din fabrică ale elementelor care diferă de standardele adoptate în Rusia Acolo unde este posibil, au fost introduse denumiri în limba rusă pentru valorile nominale și referințele Trebuie amintit că aceste diagrame pot diferi de cele atașate modelelor de televizoare specifice (dacă există, desigur), deoarece în timpul producției lor, producătorii își rezervă dreptul de a modifica diagramele pentru a îmbunătăți caracteristicile de consum ale televizoarelor JVC JVC TV Modelele AV-A M AV-K M AV-A M AV-A T AV-K M AV-K T AV-A T AV-K T Șasiu CL Principalele caracteristici tehnice О Standarde de transmisie TV acceptate: - M, B, G, I, D, K, K (pentru modelele AV-A M , AV-A M ); - B, G, I, D, K, K (pentru modelele AV-A T , AV-A T ); - M, B, G, I, D, K, K (pentru modelele AV-K M , AV-K M ); - B, G, I, D, K, K (pentru modelele AV-K T , AV-K T ) Despre sistemele TV color: - PAL, SECAM, NTSC , / , MHz (pentru modelele AV-A M , AV-A V ); - PAL, SECAM, NTSC , / , MHz (în modul de intrare LF) (pentru modelele AV-A T , AV-A T ); - PAL, SECAM, NTSC , / , MHz (pentru modelele AV-K M , AV-K M ); - PAL, SECAM, NTSC , / , MHz (în modul de intrare LF) (pentru modelele AV-K T , AV-K T ) О Canale TV primite (gamă de frecvență): - VHF L ( , , MHz); - VHF H ( , , MHz); - UHF ( , , MHz); О Canale de cablu primite: - în intervalul mediu (X Z S S ); - în supergamă (S S ); - în hipergamă (S S ) О Alimentare: tensiune alternativă în domeniul V, frecvență / Hz Despre consumul de energie: - pentru modelele " W (valoare maxima - W); - pentru modelele de " W (valoare maximă - W) Despre dimensiunea imaginii: - pentru modelele de " dimensiunea kinescopului este de cm (zona vizibilă este de cm); - pentru modelele "dimensiunea kinescopului este de cm (zona vizibila este de cm) Despre puterea de ieșire UMZCH: - pentru modelele " - W; - pentru modelele " - W О Conectori de intrare/ieșire LF (tip RCA): - intrare video - buc ; - intrare sunet - buc ; - iesire video - buc ; - ieșire sunet - buc Despre telecomandă: RM-C JVC Principiul de funcționare al televizorului Circuitul TV este implementat pe un șasiu de tip CL Șasiul este o placă getinax, pe care sunt instalate aproape toate elementele circuitului Amplificatoarele de semnal video RGB sunt asamblate pe o placă separată, care este instalată direct pe baza kinescopului Luați în considerare funcționarea televizorului conform diagramelor structurale și schematice (vezi Fig - ) Oscilogramele semnalelor la punctele de control ale circuitului TV sunt prezentate în fig Calea de procesare a semnalului video Semnalul de televiziune este alimentat la intrarea de antenă a tunerului all-wave cu o interfață de frecvență TU de tip CEEU -B (Fig ) Pentru a controla tunerul la intrările sale de la pin , microcontrolerul IC primește un cod digital care conține informații despre frecvența canalului de televiziune selectat În plus, IC generează semnale de activare ENABLE și LOCK (pinii , ), care sunt, de asemenea, alimentate la intrările tunerului Tunerul are un decodor al codului primit, care include domeniul de recepție selectat și ajustează raportul de divizare a frecvenței necesar al semnalului de referință Tunerul include, de asemenea, un circuit PLL care generează tensiunea de reglare varicap și o menține cu precizia unui oscilator de referință de cuarț Pentru a stabiliza amplitudinea semnalului de ieșire IF la ieșirea IF a tunerului, un semnal de control al câștigului este furnizat la ieșirea sa AGC de la ieșirea circuitului AGC (pin al IC ) Pentru a alimenta partea digitală a circuitului tunerului, i se furnizează + V de la ieșirea stabilizatorului IC (Fig ) În plus, + V este furnizat tunerului de la ieșirea stabilizatorului IC pentru funcționarea comutatorului de interval și + V de la ieșirea stabilizatorului parametric D , R pentru a forma tensiunea de reglare Semnalul de ieșire al tunerului IF este transmis la amplificatorul potrivit Q Circuitul L conectat la colectorul Q este reglat la frecvența medie a benzii de trecere IF ( , MHz) În plus, semnalul IF selectat de filtrul de pe SAW SF este alimentat la intrarea pinului UPCH , IC După amplificare, semnalul este demodulat și alimentat prin amplificatorul video la ieșirea microcircuitului - pin IC Circuitul T conectat la pin , IC este circuitul de referință al demodulatorului Cipul IC generează semnale AGC și AFC, care sunt îndepărtate din pin , și mergeți la tuner și microcontroler pentru a controla circuitele corespunzătoare La ieșirea demodulatorului (pin al IC ) există un amestec de semnal video și al -lea IF audio Acest amestec intră în circuitul de respingere, construit pe elementele Q -Q , CF -CF (Fig ) Dacă este identificat un semnal audio IF de , MHz, microcontrolerul IC are un potențial ridicat cu pin deschide tastele Q , Q și închide cheia Q Apoi, filtrul notch L , CF ( , MHz) este pornit pe calea semnalului Q , Q , semnalul CRF de , MHz este filtrat și semnalul video este introdus în microcircuitul multifuncțional IC pentru procesare ulterioară Dacă semnalul sonor al altui IF este identificat ( , MHz, , MHz, , MHz), atunci potențialul scăzut cu pinul IC închide cheile Q , Q și se deschide cheia Q Filtrele Notch L , CF ( , MHz), , CF ( , MHz), CF ( , MHz) sunt incluse în calea semnalului Q , Q , Q , iar semnalele audio sunt filtrate din semnalul video Semnalul video recepționat este alimentat la intrarea (pin ) a microcircuitului multifuncțional IC de tip TB BN (Fig ), care include un circuit de procesare a semnalului de luminanță, un decodor de semnal color PAL / NTSC / SECAM, un sincroprocesor, un matrice RGB și o serie de comutatoare de semnal Schema bloc a microcircuitului este prezentată în fig Microcircuitul este controlat de microcontrolerul IC prin intermediul magistralei digitale I C (pinii , al IC ) Pentru a forma semnalele de referință ale decodificatoarelor de culoare și ale sincronizatorului, se folosește un rezonator cuarț X ( MHz), conectat la pin de jetoane Semnal video de la ieșire ІС merge la comutatorul video Cealaltă intrare a comutatorului primește un semnal video extern de la pin IC Semnalul video selectat prin comanda de pe magistrala HS este transmis prin amplificatorul tampon la pin de jetoane Intrările canalului de luminozitate (pin ) și canalul de culoare (pin ) sunt conectate la această ieșire prin condensatoare de izolare C , C La intrarea canalului de luminozitate, semnalul este amortizat în timpul traseului invers al fasciculului de-a lungul liniilor și nivelul de negru este fix După aceea, semnalul este transmis la filtrul de crestătură de crominanță Semnalul de luminanță extras este supus unei egalizări neliniare în circuitul de îmbunătățire a nivelului de negru Pentru a fixa ІС filtrul R , С al acestui circuit este conectat Apoi după gamma TUNER Intrare/ieșire LF J -J Q Q SP SP DESPRE) Orez Schema structurală a televizorului STBY V + V + V + V Panou de control S -S REMOQN , / , /OTA microcontroler Pvmyat IC HS R, G, B, YS Decodor de culoare PAL/SECAM/NTSC Procesor video, procesor synchro "V IM, V oita *A IN,A OUT IEȘIRE AUDIO TXT R, TXT-G, TXT^B + V R,G,B ACTIVARE, DATE, CLOC, HOPC + V regulator și resetare circuit IC Circuit de protecție Q D -D D + V RESET V SYNC H SYNC PROTEJA RAZE X IC P ON/OFF ABCL IC ѵ oit V NF H OUT FBPJN ABCL RAZE X placa de kinescop Q -Q ►V SYNC Frame Sweep Diagram Personal OS Rnak ІС + V V Schema de scanare a liniilor Q T , Q ,T NTSC Circuit de reglare a saturaţiei ■ P Primul circuit AFC orizontal Comutator RY s Comutați BY i ►-► ID PAL Amplificator pentru cadru Circuitul de amortizare sincronizat și legarea nivelului de negru Comutator de frecvență Notch t t oscilator de referință Convertor frecvență-tensiune Circuit de reglare a nivelului b negru Model de ferăstrău pentru cadru Detector de coincidențe de cadru Selector de sincronizare verticală Detector de fază Sistem semnale de culoare Schema Chroma AGC Filtru trece bandă Chroma Circuitul de recuperare a nivelului negru Circuit de comutare de fază filtru trece jos Circuit de reducere a zgomotului Oscilator de referință variabilă MHz deschidere -> reglare claritate corectii Schema de restricții Sistem Corecție LF i întârziere Circuit de control al contrastului -N- Interfață externă pentru semnal digital RGB Modelator de ferăstrău Circuit de măsurare a curentului întunecat Circuit de suprimare a sincronizării și fixare a nivelului de negru RGB і і і Z trepte de ieșire , VDD mk ZZZ Video H OUT , mk Nѵss V RGB vss Vindecător semnal mk eu JVC JVC unsprezece Orez Diagramă schematică Teletext corectarea și restabilirea nivelului de negru, semnalul este întârziat de linia de întârziere și supus corecției deschiderii pentru a îmbunătăți claritatea tranzițiilor în semnal Prin circuitul de reglare a clarității, semnalul video este alimentat la pin de jetoane Semnal de culoare cu pin de cipuri sunt furnizate circuitului AGC Aici este normalizat în amplitudine și în final extras folosind un filtru trece-bandă Semnalul de ieșire al sistemelor PAL/NTSC este transmis la demodulatorul PAL/NTSC, la circuitele de identificare a sistemului PAL/NTSC, precum și la circuitul de rafală de culoare Acest circuit cu un filtru de autotuning extern R , C , C conectat la pin microcircuit, reglează frecvența și faza generatorului de referință al subpurtătorilor de culoare în funcție de semnalele impulsurilor de explozie de culoare Semnalele de diferență de culoare de ieșire RY și B-Y ale demodulatorului PAL / NTSC sunt transmise prin comutator la linia de întârziere Un demodulator separat este utilizat pentru a decoda semnalul SECAM Frecvența "zero" a demodulatorului este setată de circuitul AFC Condensatorul C conectat la pin determină constanta de timp a circuitului AFC Ieșirile demodulatorului SECAM sunt de asemenea trimise către și de la comutatorul de diferență de culoare către circuitul liniei de întârziere La ieșirea liniei de întârziere se formează semnale de diferență de culoare RY și B-Y, care, prin circuitele de control al câștigului și de fixare a nivelului de negru, sunt alimentate la ieșirea microcircuitului - pin , De aici, prin condensatoarele de izolare C , C , semnalele RY și B-Y sunt alimentate la intrarea matricei RGB - pin , Cealaltă intrare a matricei (pin ) primește un semnal de luminozitate La intrarea matricei în semnale se fixează nivelul de negru, se reglează contrastul și tonurile medii Semnalele RY și B-Y sunt în plus saturate, după care semnalul GY este format din ele În plus, din cele trei semnale de diferență de culoare și semnalul de luminanță, se formează semnalele culorilor primare R, G, B, care sunt alimentate la intrarea comutatorului analogic Cealaltă intrare a comutatorului primește semnale externe OSD-R, OSD-G, OSD-B (pin , , din IC ) generate de microcontroler Semnalele de ieșire ale comutatorului sunt supuse controlului luminozității, după care sunt alimentate prin comutatorul de semnal digital către etapele de ieșire ale microcircuitului cu un dispozitiv pentru reglarea curenților de întuneric ai razelor Semnalele de ieșire R, G, B sunt îndepărtate din pin , , IC și prin conectorul CNOOT sunt alimentate la placa cinescop, care găzduiește amplificatoarele video de ieșire Cipul IC este alimentat de surse de + V IC și + V (IC ), care sunt alimentate la pin , microcircuite Pe placa kinescopului sunt trei amplificatoare video identice Luați în considerare funcționarea lor pe exemplul canalului R Semnalul de la pinul al conectorului CN T merge la baza tranzistorului Q (Fig ), conectat conform circuitului emițător comun O sursă de + V este conectată la emițătorul Q , JVC care determină punctul de funcţionare al tranzistorului Circuitul C R corectează răspunsul în frecvență al amplificatorului în regiunea RF Semnalul amplificat este îndepărtat din colectorul Q și este alimentat prin circuitul L R către catodul cinescopului Stabilizarea curenților de întuneric ai razelor kinescopului se realizează folosind un semnal de feedback, care este îndepărtat de pe pin al transformatorului T și prin circuitul D R intră în pin IC - intrare de control pentru amplificatoare video de ieșire Nu există elemente de reglare în circuit Ajustarea balansului de alb se realizează în modul service prin comenzile venite de la microcontroler la IC prin interfața І С Aceste comenzi reglează câștigul și modul de funcționare al treptelor de ieșire R, G, B ale procesorului video Amplificatoarele video sunt alimentate de + V, care este generat de un circuit de scanare orizontal Circuit de procesare a semnalului audio Semnalul primului sunet IF este preluat de la colectorul Q (Fig ), este separat de un filtru pe SAW SF și alimentat la intrarea pinului UPCHZ - IC Semnalul de ieșire al UPCHZ ajunge la un detector sincron, care extrage al -lea sunet IF din acesta Acest semnal este eliminat din pin IC și trece la comutatorul IF de sunet, realizat pe elementele Q -Q , CF -CF Comutatorul este controlat de microcontrolerul IC cu semnalele / OTN și / OTN, pe care le generează pe pin Dacă este selectată o PCR de , MHz (nivel înalt pe pinul al IC ), atunci tasta Q este deschisă și pin IC conectat la comun Apoi semnalul celui de-al doilea sunet IF este preluat de la ieșirea detectorului video (pin ІС ) și prin repetorul Q de-a lungul circuitului C C CF CF ^ , MHz) Q Q C este alimentat la intrarea amplificatorului al -lea sunet IF - pin IC Dacă este selectat PCR , MHz (nivel înalt pe pinul al IC ), atunci tasta Q este închisă, iar tastele Q , Q sunt deschise Apoi semnalul celui de-al doilea sunet IF este eliminat din pin ІС și prin circuitul CF CF ( , MHz) Q Q С intră în amplificatorul celui de-al doilea sunet IF - pin IC Dacă este selectat PCHZ , MHz sau , MHz, atunci pe pin IC nivel scăzut și tastele Q , Q , Q sunt închise și semnalele vor veni prin următoarele circuite: Despre PCZ MHz: vyv IC CF CF ( , MHz) Q Q C pin IC ; Despre PCZ , MHz: vyv IC CF CF ( , MHz) Q Q C pin IC De la ieșirea amplificatorului sunetului al doilea IF, semnalul este transmis la un detector de frecvență cu un filtru extern C R conectat la pin IC Semnalul audio de ieșire printr-un amplificator cu AGC este alimentat la ieșirea microcircuitului - pin De aici se trece la intrarea comutatorului INT / EXT - pin EC Cealaltă intrare a comutatorului (pin ІС ) primește un semnal sonor extern Semnalul selectat prin divizor controlat prin magistrala EU este transmis la pin ІС , de la care este alimentat la ieșirea LF și la intrarea UMZCH - pin IC Este posibil să blocați sunetul cu un semnal de nivel înalt A-MUTE, care este generat pe pin IC Acest semnal deschide tasta Q și intrarea de control al volumului UMZCH (pin al IC ) este conectată la un fir comun Semnalul de ieșire al UMZCH este eliminat din pin IC și este alimentat către capetele dinamice SP R, L pentru redare Pentru a alimenta ІС pe pinul său Tensiunea de + V este furnizată de la stabilizatorul IS UMZCH ІС este alimentat de două surse Etapa preliminară (pinul ) este conectată la o sursă de + V - stabilizatorul IS Etapa de ieșire a IC (pin ) este conectată la o sursă de + V: înfășurare - T , D , C microcontroler Microcontrolerul IC de tip M M - SP de la MITSUBISHI (Fig ) asigură majoritatea funcțiilor pentru controlul operațional al tuturor unităților funcționale ale televizorului În plus, îi este încredințată funcția de ajustări de service în etapa de producție sau după repararea televizorului Microcontrolerul are două magistrale digitale EC Prima magistrală (pin , ) îl conectează cu cipul multifuncțional IC și servește la reglarea parametrilor de imagine și sunet în modurile de operare și diagnosticare A doua magistrală (pin , ) este conectată la cipul IC EEPROM, în care microprocesorul stochează informații despre setări (frecvență, interval, niveluri de volum etc ) Scopul celorlalte rezultate este următorul: Despre pin , - intrări de impulsuri de sincronizare la nivel TTL de frecvență orizontală și verticală pentru circuitul OSD; Despre pin b - semnal de ieșire pentru controlul circuitului de reducere a zgomotului în canalul radio; JVC Despre pin - ieșire semnal pentru pornirea indicatorului temporizatorului; Despre pin , - ieșiri ale semnalelor de control pentru modurile UMZCH; Despre pin , - intrări ale circuitului de interogare a tastaturii; Despre pin - ieșire semnal mute, nivel înalt - activ; Despre pin - iesirea semnalului de identificare a sistemului de televiziune; Despre pin - intrare semnal a telecomenzii fotodetectorului; Despre pin , - - intrări/ieșiri ale semnalelor de control al tunerului; Despre pin - ieșirea semnalului de pornire a sursei de alimentare, nivel înalt - activ; Despre pin , - cabluri pentru conectarea rezonatorului MHz; Despre pin , - comun; Despre pin - tensiune de alimentare + V; Despre pin - intrarea pulsului de resetare a microcontrolerului; Despre pin , - ieșiri ale semnalelor pentru controlul circuitelor de respingere și comutatorul IF de sunet; Despre pin - intrarea circuitului protejează împotriva supraîncărcării (accidentului) IP-ului; Despre pin - intrarea circuitului AFC; Despre pin - Intrare protectie cu raze X; E pin - - ieșirile de semnal ale circuitului OSD Microcontrolerul este alimentat de un regulator de + V (IC ), care este conectat la canalul de + V al sursei de alimentare IC include, de asemenea, un circuit de resetare care generează pe pin IC impuls de polaritate negativă în momentul pornirii IP-ului televizorului pentru a reseta toate nodurile acestuia Sincroprocesor Sincroprocesorul face parte din cipul IC Acesta generează semnale de scanare orizontale și verticale și le sincronizează cu semnalul video de intrare Din semnalul video care intră în intrarea selectorului de sincronizare (pin ІС ), sunt alocate impulsuri de sincronizare Ieșirea selectorului este transmisă selectorului CSI și primului PLL orizontal, care sincronizează oscilatorul de referință orizontal cu sincronizarea video de intrare Semnalul de ieșire al primului PLL este transmis oscilatorului de referință Constanta de timp a circuitului de autotuning al generatorului este determinată de elementele C , R , C conectate la pin IC Impulsurile de frecvență orizontale de la ieșirea detectorului de coincidență sunt alimentate la al -lea circuit PLL, care sincronizează frecvența și faza impulsurilor de oprire cu semnalul oscilatorului de referință Pentru aceasta, pe ieșire ІС recepționează impulsuri inverse de scanare a liniei Impulsurile de pornire a scanării orizontale sunt îndepărtate de pe pin ІС și mergeți la preamplificator - tranzistorul Q (Fig ) Semnalul de frecvență verticală este format din semnalul orizontal prin împărțirea frecvenței acestuia Selectorul de impulsuri de personal de sincronizare selectează impulsurile de personal din amestecul de sincronizare Apoi "semnalul este trimis la detectorul de coincidență, în care este comparat cu impulsurile de frecvență orizontală Semnalul de ieșire al detectorului este utilizat pentru a regla frecvența generatorului orizontal în funcție de faza impulsurilor verticale Pentru aceasta, un Detectorul digital de fază și un DAC sunt incluse în circuitul PLL Un condensator extern este folosit pentru a forma impulsuri dinți de ferăstrău C , conectate la pinul al IC (Fig ) După amplificare, impulsurile dinți de ferăstrău sunt alimentate la pinul al IC Semnalul de feedback de la etapa de ieșire de scanare verticală este transmis la pinul al IC Pentru a alimenta oscilatorul master line-scan pe pin IC primește o tensiune de + V, care formează un stabilizator parametric pe elementele R , D Intrarea stabilizatorului este conectată la canalul + V al sursei de alimentare prin cheia Q , care este deschisă de semnalul P-ON / OFF care vine de la pin IC Scanarea liniilor Impulsuri de declanșare a scanării orizontale cu pin IC sunt alimentate la intrarea preamplificatorului de pe tranzistorul Q (Fig ), conectate conform circuitului sursă comună Sarcina tranzistorului este înfășurarea transformatorului T , care îndeplinește două funcții: O potrivește ieșirea preamplificatorului cu treapta de ieșire de pe tranzistorul Q ; O protejează tranzistorul Q în cazul unei defecțiuni a tranzistorului de ieșire JVC Tranzistorul Q este alimentat de la canalul + V al IP prin circuitul: + V, R , R , înfășurare T , scurgere Q Etapa de ieșire orizontală se bazează pe un tranzistor Q cu o diodă de amortizare încorporată și un rezistor între bază și emițător Sarcina lui Q este înfășurarea - TDKS T și bobinele orizontale OS conectate prin regulatorul de liniaritate L și condensatorul C , care corectează distorsiunea raster în formă de S Capacitatea condensatoarelor C , C , conectate în paralel la bobinele de linie ale sistemului de operare, determină timpul invers de scanare a liniei și, prin urmare, dimensiunea orizontală a imaginii Tranzistorul este alimentat de la canalul + V al IP-ului O tensiune de + V este furnizată colectorului tranzistorului prin înfășurarea - a T Cu ajutorul TDKS T , sunt generate tensiuni pentru alimentarea kinescopului (IIusk, ІІfok , Ovye , ІІnak ), precum și o tensiune de + V pentru a alimenta etapa de ieșire a scanării verticale pe cipul ІС În plus, impulsurile inverse de scanare de linie sunt îndepărtate din înfășurarea - T , iar de la acestea semnalul H SYNC este generat de circuitul de pe elementele R -R , C , Q , D , care este alimentat la pin IC pentru sincronizarea imaginii OSD Același semnal de la înfășurarea - T este utilizat pentru a opera circuitul de protecție cu raze X Impulsurile sunt rectificate de dioda D iar de la divizorul R , R sunt alimentate circuitului pe elementele D , C , R În cazul creșterii tensiunii înalte, circuitul generează un semnal de nivel înalt X RAY, care este alimentat pinului IC În acest caz, microcontrolerul oprește alimentarea cu semnalul P-ON / OFF (Fig ) Scanarea personalului Impulsurile dinți de ferăstrău încep scanarea verticală V-OUT cu știft IC prin intermediul tamponului Q sunt alimentate la intrarea etajului de ieșire de scanare verticală - pin ІС (Fig ) Microcircuitul include un amplificator, un generator de impulsuri flyback și un circuit de protecție termică Bobinele de personal ale OS sunt conectate la ieșirea microcircuitului (pin ) În timpul primei jumătăți a cursei înainte a scanării verticale, curentul de deviere curge prin circuit: + V -> pin ІС -> pin ІС -" К -> bobine de personal OS -> С -> R R -> carcasă Condensatorul C în acest moment se încarcă Curentul celei de-a doua jumătăți a cursei înainte a scanării verticale de la mijlocul ecranului până în jos este determinat de curentul de descărcare al condensatorului C Curentul curge prin circuit: C , bobine de personal OS - pin "K -" ІС -> pin ІС -> caz Pentru a asigura durata necesară și rata de creștere a curentului de deviere în timpul cursei inverse a măturarii verticale, treapta de ieșire este alimentată de o sursă constând dintr-un generator de impuls invers și un circuit de creștere a tensiunii În timpul cursei înainte, condensatorul C este încărcat la o tensiune de + V, iar în timpul cursei inverse se dovedește a fi conectat în serie cu sursa de + V Astfel, tensiunea la pin IC este dublat Un circuit de amortizare C R este conectat în paralel cu bobinele OS, ceea ce elimină efectul de rezonanță din bobinele OS Circuitul R C este utilizat pentru a corecta distorsiunea verticală Pentru a îmbunătăți liniaritatea scanării verticale, treapta de ieșire este acoperită de feedback folosind un rezistor R Circuitul R C D este conectat la ieșirea IC , care generează semnalul V SYNC Semnalul prin invertorul Q trece la pin IC pentru sincronizarea imaginii OSD În cazul unei defecțiuni în circuitele verticale de scanare, circuitul de protecție pe elementele R -R , D , C , Q generează un semnal de nivel înalt, care este alimentat la pin IC Microcontrolerul în acest caz oprește IP-ul Pentru a alimenta ІС pe pinul său primește o tensiune de + V, care este generată de un circuit de scanare de linie (înfășurare - T , D , C , FR , C ) Schema de teletext Circuitul se bazează pe cipul IC de tip CF (Fig ), care este un decodor de text european extins cu memorie de pagini și un decodor automat FLOP / TOP Circuitul include, de asemenea, un cip IC de tip CF - un circuit de extragere a datelor teletext Semnal video V IN cu pin IC prin repetorul Q intră în intrarea circuitului de extragere a datelor - pin IC Același semnal este aplicat la intrarea selectorului de sincronizare - pin , IC Circuitul de extragere a datelor extrage semnalele de ceas de date și teletext din semnalul video, care JVC secara sunt scoase din ac IC și mergeți la intrarea decodorului teletext - pin , IC Selectorul de sincronizare (din interiorul IC ) separă semnalul de sincronizare compus SYNC de semnalul video, care este preluat de la pin IC și trece la comutatorul ceasului - pin IC Ambele microcircuite sunt sincronizate de la un oscilator cu cristal situat în interiorul IC (pinii , , ) Semnal cu o frecvență de , MHz cu un pin IC trece la pin IC Microcontrolerul decodorului de teletext (în interiorul IC ) are acces la patru pagini de teletext, care sunt selectate prin comenzi venite din magistrala GS (pin , din IC ) Microcontrolerul generează un semnal WIND de nivel înalt (pin al IC ) în timpul liniilor până la ale semnalului video Acest semnal este trimis la ieșire IC și permite schemei de extracție a datelor să captureze date text Afișajul (în interiorul IC ) generează semnale video TXT-R, TXT-G, TXT-B și semnal de golire TXT-YS conform datelor teletext Aceste semnale sunt eliminate din pin , , , IC și mergeți la procesorul video IC IC și IC sunt alimentate de regulatorul de + V pe IC Alimentare electrică Sursa de alimentare generează tensiuni secundare stabilizate + V, + V, + V, + V, + V, + V, + V standby, necesare pentru funcționarea unităților TV în modurile de funcționare și standby Circuitul IP este un convertor flyback cu un singur ciclu și se bazează pe controlerul IC PWM de tip STR-F (Fig ) Schema bloc a microcircuitului este prezentată în fig Orez Diagrama structurală a cipului STR-F Microcircuitul constă dintr-un circuit de control și un tranzistor cu efect de câmp de putere Tensiunea de rețea prin comutatorul S , siguranța F , filtrul de suprimare a zgomotului C , LF , C , redresorul D , C și înfășurarea - a transformatorului de impuls T intră în scurgerea comutatorului de alimentare - pin IC În modul de pornire, microcircuitul este alimentat din rețea printr-un rezistor de stingere R , iar în modul de stabilizare, de la înfășurarea - T și un redresor pe elementele D , C Pentru a crea o tensiune de nivel de referință la intrarea amplificatorului de semnal de eroare (pinul al IC ), se utilizează aceeași înfășurare - T , un redresor și un stabilizator pe elementele D , D , Q Stabilizarea tensiunilor de ieșire se realizează după cum urmează Un amplificator de eroare IS este conectat la ieșirea canalului + V Ieșirea microcircuitului este încărcată pe LED-ul optocuplerului PC , conectat între IC și canalul + V al IP-ului Semnalul de eroare modifică curentul prin LED, ca urmare, conductivitatea tranzistorului optocuplerului PC se modifică, JVC iar tensiunea la intrarea amplificatorului de semnal de eroare (pinul al IC ) se modifică Se modifică și lățimea impulsurilor generate de generator (în interiorul IC ) Acest lucru duce la o modificare a timpului stării deschise și închise a comutatorului de alimentare și, prin urmare, la o modificare a valorii tensiunii de ieșire a canalului + V Acest proces duce la stabilizarea tensiunilor de ieșire ale MT Redresoarele canalelor secundare ale IP-ului sunt realizate după un circuit cu semi-undă Canalele + V, + V, + V sunt construite pe stabilizatori integrali Sursa de alimentare funcționează constant în modurile de funcționare și de așteptare, deoarece stabilizatorul de așteptare de + V (IC ) este alimentat de la canalul de + V IC Acest semnal închide cheia pe tranzistoarele Q , Q Ca rezultat, puterea oscilatorului principal de scanare orizontală (Н-VСС) și a stabilizatorilor + V (ІС ), + V (ІС ) este oprită În plus, tasta Q se deschide și dioda Zener D este conectată la catodul LED optocupler PC Acest lucru schimbă modul de funcționare al cipului IC Stabilizatorul de sarcină + V (ІС ) rămâne operațional Circuitul de protecție este implementat pe tranzistorul Q În cazul unei suprasarcini a unuia dintre stabilizatorii integrati ІС -ІС (pierderea tensiunii de ieșire), dioda corespunzătoare D -D , D se deschide și un potențial scăzut apare pe baza tranzistorului Q Tranzistorul se deschide, pe colectorul său se formează un potențial ridicat - semnalul PROTECT, care este alimentat pin IC În acest caz, microcontrolerul pune IP-ul în modul standby Ajustări de service Ajustările se fac în modul de service folosind telecomanda pe baza valorilor inițiale setate, deși rezultatele ajustării pentru imaginea optimă pot diferi de valorile inițiale Înainte de reglare, porniți televizorul și instrumentele de măsură (osciloscop, generator de semnal) și lăsați-le să se încălzească timp de cel puțin de minute Pentru a intra în modul service, apăsați simultan butoanele DISPLAY și PICTURE MODE de pe telecomandă Meniul de service ar trebui să apară pe ecran (Fig ) MENIU DE SERVICII IF MIC PRESETARE VSM - : SELECTARE DISP: EXIT M M -xxx XXX JVC CLM BASIC V Orez Meniu de servicii Pentru a selecta un submeniu din meniul de servicii, apăsați butonul corespunzător: , , În primul submeniu (IF) sunt ajustați câțiva parametri ai căii canalului radio și anume: VCO este frecvența VCO; DELAY POINT - timpul de întârziere al schemei AGC Parametrul reglabil din submeniul IF este selectat folosind tastele , de pe telecomandă Parametrul corespunzător este afișat pe ecran (Fig ) Valoarea parametrului se modifică cu butoanele de pe telecomandă, iar revenirea la meniul anterior se face cu butonul DISPLAY În al doilea submeniu (V/C), unii parametri ai căii video și canalului de culoare sunt ajustați - parametri în total În tabel arată toți parametrii reglabili ai submeniului V/C, precum și valorile acestora setate pe un anumit model de televizor JVC VCO (CW) xxx xx MHz LLP HIGH REFERINȚA DE SUS DE MAI JOS PREA JOS +/- OPERAȚI DISP EXIT PUNCT DE ÎNTÂRZIERE AGC TAKE-PESTE +/-OPERATE DISP:EXIT Orez Submeniul VCO și DELAY POINT Tabelul Nr articol Valoare parametru CUT OFF (cutoff) (R) + (G)+ (V) + DRIVE (castig) (R) - (B) + BRIGHT (luminozitate) - CONT (contrast) - CULOARE (saturație) + TINT (ton în NTSC) - BLACK OFF SET (nivel de negru) (RY) - (DE)+ SHARP (claritate) - TEXT (RGB) CONT (contras teletext) + H CENTER (centrul orizontal) - V ÎNĂLȚIE (dimensiune verticală) - V LIN (liniaritate verticală) - VS-CR (corecție verticală) - V CENTER (centru vertical) + Pentru a comuta de la un parametru la altul, utilizați butoanele "a", "v" ale telecomenzii, pentru a modifica valoarea parametrului - butoane și pentru a reveni la pagina meniului principal - butonul Telecomanda "DISPLAY" Noile valori ale parametrilor sunt salvate automat după ce sunt introduse În al treilea submeniu (VSM PRESET) puteți modifica setările presetate pentru modurile de imagine BRIGHT, STANDART, SOFT Modul corectat este selectat cu butonul PICTURE MODE înainte de a intra în meniul de service Apoi intrați în meniul de service, selectați submeniul VSM PRESET Pe ecran va apărea o imagine (Fig ): În acest caz, este selectat modul BRIGHT Folosind butoanele "a", "v" selectați parametrul reglabil și utilizați butoanele pentru a-i seta valoarea Ieșirea din acest mod se realizează prin apăsarea butonului DISPLAY Înlocuirea cipul de memorie ES ROM În cazul unei defecțiuni a cipul ROM IC ES de tip AT , devine necesară înlocuirea acestuia Trebuie avut în vedere faptul că datele inițiale (valorile inițiale) trebuie scrise în microcircuitul instalat JVC LUMINOS TINTA XX CULOARE XX LUMINOS XX CONT XX SHARP XX A/V:SELECT +/- : OPERAȚI DISP:EXIT Orez Meniu OSD pentru setarea presetărilor pentru modul imagine După instalarea microcircuitului pe șasiu, se efectuează procedura de setare a constantelor sistemului Pentru a face acest lucru, porniți televizorul, intrați în modul meniu de servicii (apăsați simultan butoanele DISPLAY și PICTURE MODE) După ce meniul de service apare pe ecran, apăsați simultan butoanele DISPLAY și PICTURE MODE Pe ecran va apărea un meniu (vezi Fig ) SET CONSTANTE DE SISTEM / INCH: ( , , ) CULOARE : MULTI (TRIPLU, PAL) INTRARE VIDEO: ( ) SENSOR ECO: NU (DA) SUPER BASS: NU (DA) V/L: SELECT + / - : OPERAȚI DISP IEȘIRE Orez Meniu OSD pentru setarea constantelor sistemului Folosind butoanele "l", "v", "+", selectați constantele și setați valorile indicate în fig primul Valorile posibile sunt date între paranteze După repetarea primelor cinci constante și apăsarea butonului "v", pe ecran va apărea următorul meniu (Fig ) SET CONSTANTE DE SISTEM / SPAȚIALIZATOR: NU (DA) LIMITATOR DE VOL: DA (NU) SUNET B/B: NU (DA) TEXT: DA (NU) CULOARE AUTOMATĂ: DA (NU) V/A: SELECT +/-: OPERAȚI DISP IEȘIRE Orez A doua pagină a meniului OSD pentru setarea constantelor sistemului Setați valorile constantelor care sunt primele și apoi ieșiți din acest mod folosind butonul DISPLAY JVC Principalele defecțiuni Televizorul nu pornește, indicatorul POWER nu se aprinde, siguranța de la rețea F se arde О Elemente defecte ale circuitului de demagnetizare, filtru de rețea, redresor ♦ Deconectați televizorul de la rețea și verificați elementele VA , C -C , TH , L , D pentru un scurtcircuit cu un ohmmetru О Elementele convertorului de pe cipul IC sunt defecte ♦ Lipiți cipul IC și verificați pinul pentru un scurtcircuit cu un ohmmetru , jetoane Verificați metoda de înlocuire a condensatoarelor C -C , C Daca sunt in stare buna, transformatorul T este lipit si verificat dupa una dintre metodele cunoscute Televizorul nu pornește, indicatorul POWER nu se aprinde, siguranța de rețea F este OK О Circuitul de putere a tranzistorului de putere (în interiorul IC ) este întrerupt, elementele convertorului sunt defecte ♦ Măsurați tensiunea + V la pin IC Dacă nu este acolo, verifică dacă există un circuit deschis: S , F , LF , R , D , înfășurare - T , K , pin IC Dacă există tensiune, dar convertorul nu funcționează (nu există impulsuri cu o amplitudine de aproximativ V pe pinul al IC ), verificați elementele K , R , C , D , R , D -D , Q , D , bobinaj - T Dacă sunt reparabile, înlocuiți IC О Circuitele secundare ale sursei de alimentare sunt defecte, stabilizatorul standby + V (IC ) - Dacă convertorul funcționează, verificați elementele canalului + V ale IP: înfășurarea - T , K , D , СР , С , С Dacă există o tensiune de + V, verificați regulatorul de + V (IC ) Televizorul nu pornește, indicatorul POWER este aprins О Unul dintre cipurile IC , IC sau elementele lor externe este defect - Verificați dacă există un semnal de resetare pe pin IC când televizorul este pornit Dacă nu este acolo, verificați elementele IC , C , C Dacă există un semnal, verificați starea rezonatorului X ( MHz) Porniți televizorul cu telecomandă sau telecomandă și verificați dacă există potențial ridicat la pin IC (semnal P-ON/OFF) Dacă nu, înlocuiți cipul Dacă există un semnal, tastele Q , Q , Q trebuie să fie deschise și este furnizată tensiunea de + V pentru a alimenta oscilatorul principal de scanare orizontală (pinul al IC ) și stabilizatorii + V, + V, + V O Circuitul de protecție la suprasarcină (Q ) este activat - Prezența potențialului ridicat pe pin IC în momentul în care televizorul este pornit indică funcționarea circuitului de protecție Determinați sursa accidentului: □ canal + V (IC ); □ canal + V (IC ); □ canal+ V (IC ); □ Canal TEXT + V (IC ) Este posibil să existe un scurtcircuit în circuitele de sarcină sau unul dintre stabilizatorii IC -IC să fie defect Ecranul nu se aprinde, se aude sunet О Unul dintre microcircuite este defect - IC , IC , IC - Verificați în modul de reglare a parametrilor imaginii prezența impulsurilor pe pin - IC Dacă unul dintre semnale lipsește, atunci IC este defect Dacă există semnale, atunci unul dintre microcircuite este defect: IC , IC Un microcircuit defect este determinat prin metoda de înlocuire JVC О Lipsește una dintre tensiunile de pe placa cinescopului și cinescop: ) nak, ) usk, ) fok, ) înaltă, + V - Verificați prezența tensiunilor specificate, determinați lipsa și eliminați cauza О Procesor video defect (în interiorul IC ) - Dacă semnalele video cu o amplitudine de aproximativ V pe pin , , ІС (Fig , osc - ) sunt absente - înlocuiesc microcircuitul Nu există sunet și imagine, există un raster О Microcontroler defect ІС - În modul de reglare automată, ele verifică prezența semnalelor de control pe pin - IC Dacă unul dintre ele lipsește, înlocuiți cipul О Una dintre tensiunile de alimentare ale tunerului TU lipsește, elementele Q , ІС , TU sunt defecte - Verificați prezența tensiunilor + V, + V, + V la ieșirile tunerului corespunzătoare Verificați modul DC al tranzistorului Q Dacă există o abatere, înlocuiți tranzistorul Dacă nu există niciun rezultat, înlocuirea succesivă a ІС , TU determină elementul defect În modul de căutare automată, canalele TV nu sunt reținute, deși sunt vizibile pentru o perioadă scurtă de timp, iar imaginea este colorată О Unul dintre microcircuite ІС , ІС , elementele lor externe este defect - Schimbați ușor setarea circuitului T VCO (înșurubați sau deșurubați miezul circuitului o jumătate de tură) Apoi activați modul de căutare automată Dacă nu există niciun rezultat, atunci în modul de căutare automată verifică un nivel ridicat al semnalului (aproximativ , V) pe pin ІС la momentul găsirii canalului de televiziune Dacă nu există semnal, verificați elementele externe ІС conectate la pin - , - Dacă sunt reparabile, înlocuiți ІС Dacă nu există niciun rezultat, înlocuiți IC Nu există imagini, raster și sunet О Unul dintre elementele căii semnalului video este defect - În modul de recepție a canalului TV se verifică calea semnalului video: pin ІС -\u e Q - "Q -" Q - "C -" pin ІС - + pin IC Cheia Q trebuie să fie închisă Identificați și înlocuiți elementul cale eșuată Fără sunet, UMZCH funcționează, există o imagine О Unul dintre elementele căii semnalului audio este defect - În modul de recepție a canalului TV, trecerea semnalului audio prin circuit este verificată: pin ІС - "CF -\u e CF -" Q - "Q , pin ІС -> pin , EC Cheile Q , Q trebuie să fie închise cu un potențial scăzut de la pin , IC Identificați și înlocuiți elementul cale eșuată Toate butoanele de pe telecomanda televizorului nu funcționează О Microcontroler defect ІС - Înlocuiți cipul Televizorul nu răspunde la comenzile telecomenzii О Telecomandă defectă - Pentru a verifica, utilizați o fotodiodă IR, de exemplu, FD- K Concluziile sale sunt conectate la intrarea osciloscopului, telecomanda este direcționată către fotodiodă și unul dintre butoanele telecomenzii este apăsat Pe ecranul osciloscopului, ar trebui să existe rafale de impulsuri cu o amplitudine de aproximativ , V Dacă nu sunt acolo, acestea verifică starea de sănătate a elementelor circuitului de telecomandă - un microcircuit, un rezonator, un tranzistor de ieșire și un LED JVC О Fotodetector defect IC , microcontroler IC ♦ Apăsați unul dintre butoanele telecomenzii și verificați prezența unui semnal cu o amplitudine de , V pe pin IC Dacă nu există semnal, înlocuiți cipul Dacă există un semnal, microcontrolerul este defect Imaginea este dominată de oricare dintre culori, imaginea alb-negru are o nuanță de culoare О Modificarea parametrilor elementelor radio și kinescopului din cauza îmbătrânirii acestora - Reglați balansul de alb în modul service (vezi secțiunea ) Una dintre culorile primare lipsește din imagine О Procesor video defect IC , amplificator video pe placa kinescopului, kinescop - Verificați calea semnalului video a culorii lipsă (de exemplu R): pin (fig , osc ) -> cont CNOOT -" Q -" L -" cont SK Identificați și înlocuiți elementul defect Nicio imagine color О Cipul IC defect, elementele sale externe - Setați controlul saturației pe poziția de nivel maxim Verificați prezența PCTS la ieșire IC , sănătatea rezonatorului X ( MHz), + V tensiune pe pin IC , elemente externe C -C , R , R , C , C , , Dacă elementele funcționează, înlocuiți microcircuitul Nicio imagine de afișare pe ecran (OSD) A Unul dintre semnalele de sincronizare H SYNC, V SYNC lipsește - Verificati prezenta semnalelor indicate cu o amplitudine de minim V pe pin , (Fig , osc ) Dacă acestea sunt absente sau amplitudinea semnalelor este mică, verificați prezența lor la intrările invertoarelor Q , Q și funcționarea invertoarelor Depanați О Unul dintre microcircuite , este defect - În modul de reglare a parametrilor, verificați prezența semnalelor video OSD (R, G, B, YS) pe pin - Dacă unul dintre semnale lipsește, înlocuiți IC În caz contrar, IC este defect După pornire, televizorul rămâne în modul standby О Oscilator principal orizontal defect - Verificați prezența impulsurilor de declanșare orizontale pe pin IC (fig , osc ) Dacă nu sunt acolo, verificați prezența unei tensiuni de + V la pin IC , funcționalitatea elementelor C -C , R -R , Dacă acestea sunt utile, înlocuiți IC О Elementele circuitelor de scanare orizontală sau verticală sunt defecte - Conectați osciloscopul la pin IC și porniți televizorul Dacă la acest pin apare un potențial ridicat, atunci circuitele de ieșire ale circuitelor de scanare verticale sau orizontale sunt defecte Determinați sursa alarmei (circuit pe Q sau circuit pe D , C , R ) și eliminați cauza Nu există tensiune înaltă, sursa de alimentare funcționează О Elemente defectuoase ale etapei de ieșire de scanare orizontală - Daca nu exista semnal pe colectorul Q (Fig , osc ), verificati circuitul: pin IC -" Q -> T -> Q Este posibilă o întrerupere în circuitul + V: L -> R -> înfășurare - T -" colector Q Dacă există un semnal, atunci TDKS T este defect Dimensiune mică a imaginii pe orizontală О Defecțiunea memoriei IC sau condensatoarele C , C sunt defecte - Dacă în modul service nu este posibilă setarea dimensiunii normale orizontale, se verifică condensatoarele prin înlocuirea lor JVC Distorsiune raster orizontală О Metoda de înlocuire verifică condensatorul C Bară orizontală pe ecran О Canal defect + V circuit de scanare orizontală ♦ Verificați prezența tensiunii de + V pe pin IC Dacă nu este acolo, se verifică elementele: bobinaj - T , D , FR , C О Cipul IC defect, elementele sale externe ♦ Dacă există impulsuri din dinți de ferăstrău pe știft , IC (Fig , osc ) și semnalul de ieșire pe pin (Fig , osc ) lipsește, se verifică următoarele elemente: D , K , bobine OS, C , R , R Dacă funcționează, înlocuiți cipul Dimensiunea verticală este mică și nu este reglabilă în modul service О TDKS T defect, elemente de canal + V - Măsurați tensiunea + V la pin IC Dacă este mai mică decât norma, se verifică elementele canalului + V ale circuitului de scanare orizontală О Circuit de stabilizare a dimensiunii verticale defectuos, cip IC - Verificați rezistențele R , R , de pe pin IC trebuie să fie semnal conform osc (vezi fig ) Dacă totul este normal, IC este defect Linearitatea verticală este întreruptă și nu poate fi ajustată în modul de service O Elemente defecte C , C , C , C , IC - Condensatorii sunt verificați prin metoda de înlocuire Dacă funcționează, înlocuiți cipul Niciun sunet când se lucrează de la intrarea LF О Elemente defecte D , D , С , IC - Dacă semnalul sonor este pe pin IC nr, testați diode și condensator specificate Dacă există un semnal, înlocuiți IC Fără imagine când lucrați cu intrare LF O Elemente defecte C , C , D , IC - Dacă semnalul video pe pin IC nu, testați condensatorii și dioda specificate Dacă există un semnal, înlocuiți microcircuitul Fără semnal sonor (imagine) la ieșirea LF О Elemente defecte ale căilor corespunzătoare - Verificați căile semnalului: □ Sunet: vyv IC -> C -> R -> R □ Video: vyv IC -> R -> Q -> R -> C | G ІС ЦЦ) P P V , Vp-p(N) ] IC ( ) Вр-р(V) I ІС ( , ) w Вр-р(V) ] IC ( , ) o avr-r(V) zJ Т ( ) LJ SvVr-r(N) LІ T ( ) I Bp-p(H) ] ІС ( ) h] IC ( ) Vp-p(N) Vp-p(N) Orez Oscilograme de semnale la punctele de control ale circuitului J T ( ) OOOWr-r(N ~| (C) | ІС ( ) , Vp-p(N) Vr-r(N) , Vp-p(N) LG LG TV Modelele CF- / / / D X CF- / / / D L CF- / / / D R CF- / / / D K CF- / / / E X CF- / / / E L CF- / / / E R CF- / / / E K Șasiu MC- A Principalele caracteristici tehnice О Standarde de televiziune acceptate: B, G, I, D, K, K , M О Sisteme de televiziune color: PAL, SECAM, NTSC , NTSC (cu intrare LF) Despre benzile de frecvență ale tunerului: VHF L ( , , MHz); ♦ VHF H ( , , MHz); ♦ UHF ( , , MHz) Despre frecvențele intermediare: semnale de imagine: , MHz; semnale de culoare: □ PAL - , MHz; □ SECAM - , MHz și , MHz; □ NTSC - , MHz О Alimentare: tensiune alternativă în domeniul V, frecvență / Hz Despre consumul de energie: pentru modelele " W (max W); pentru modelele de " W ( W max); pentru modelele de " W ( W maxim) Despre tuner: cu setari sintetizator de tensiune, memorie pentru de programe Despre puterea de ieșire UMZCH: , W (vârf de W) o Sistem de control: OSD (On Screen Display) Despre conectorii de intrare/ieșire LF: tipuri de SCART - buc tipuri de PSA - buc О Moduri de operare TV: receptie teletext (TOP/FLOP/LIST); UBB (Ultra Bass Buster); "kagaoke"; joc Tetris; căutare și stocare automată a programelor; căutare și stocare manuală a programelor de televiziune; Sleep - temporizator; vizualizare "rapidă"; protectie pentru copii (blocarea tastelor de pe telecomanda) LG Notă: CF - ***L (model cu NTSC RF, teletext și karaoke) CF - ***R (model cu NTSC RF) CF - ***x (model cu teletext) CF - ***K (model cu "karaoke") Principiul de funcționare al televizorului Baza designului televizorului este șasiul MS- A (Fig ) Este o placă amplasată orizontal pe care sunt instalate elemente ale circuitului TV, cu excepția modulului "Karaoke" Acest modul este conectat la șasiu printr-un conector P Luați în considerare funcționarea televizorului conform diagramelor structurale și schematice (Fig - ) Schema de cablare a șasiului televizorului este prezentată în fig , iar oscilogramele la punctele de control - în fig Calea de procesare a semnalului video Semnalul de televiziune este transmis la intrarea de antenă a tunerului TU (Fig ) Reglarea la frecvența unui canal de televiziune în tuner se realizează prin metoda de sinteză a tensiunii Pentru a controla tunerul, intrările sale TU, LB, HB, UB primesc semnale de la microcontrolerul IC Tensiunea de reglare este aplicată la intrarea TU a tunerului Valoarea sa variază de la , V la V, ceea ce vă permite să reglați frecvența de recepție în intervalul selectat Benzile VHF-L, VHF-H, UHF sunt selectate prin aplicarea unui potențial ridicat de V la intrarea corespunzătoare a tunerului LB, HB, UB • Semnalul de ieșire al tunerului IF este preluat de la IF de ieșire al acestuia și prin tamponul de pe tranzistorul Q merge la filtrul trece-bandă Z , care formează răspunsul în frecvență necesar al canalului radio Semnalul de ieșire al filtrului este alimentat la intrarea microcircuitului multifuncțional IC de tip TDA B Procesarea ulterioară a semnalului video este realizată de cipul IC Schema bloc este prezentată în fig , iar scopul concluziilor - în tabel Microcircuitul include căi de imagine și sunet IF, un detector video, un demodulator audio, un sincronizator, circuite AGC, un AFC, un sincroprocesor, un decodor de culoare PAL / NTSC și un procesor video Cu știft , IC semnalul IF este alimentat la amplificatorul IF reglabil controlat de circuitul AGC Circuitul AGC generează un semnal TUNER AGC, care, cu pin IC este alimentat la ieșirea AGC a tunerului Ca urmare, amplitudinea semnalului la ieșirea tunerului rămâne constantă, în ciuda modificării nivelului semnalului la intrarea antenei Divizorul R R stabilește nivelul de referință al tensiunii AGC, iar condensatorul C filtrează această tensiune Semnalul de ieșire al FI este transmis la detectorul video și prin amplificator la ieșire - pin IC Circuitul VL conectat la pin , IC este circuitul de referință al detectorului video Același circuit este utilizat de circuitul APCG Semnalul de ieșire al acestui circuit este preluat de la pin ІС și prin tamponul Q intră pinul ІС pentru a controla schema de acordare a canalelor de televiziune La ieșire IC are un amestec de semnal video și semnal audio IF Prin repetorul Q , acest amestec intră în circuitul de divizare a frecvenței Filtrele Notch Z -Z blochează trecerea semnalelor audio IF către intrarea căii de procesare a semnalului video în modurile când sunt identificate sistemele PAL, SECAM, NTSC , MHz Semnalul video astfel selectat prin cheia publică Q este alimentat la pin IC - Intrare comutator INT/EXT Dacă este identificat un semnal de sistem NTSC , MHz, atunci microcontrolerul IC generează pe pin de semnale de nivel înalt care închid cheile Q , Q și deschid cheia Q Astfel, filtrul Z este conectat în serie la calea semnalului video pentru a bloca trecerea semnalului audio IF de , MHz în calea de procesare a semnalului video La ieșirea comutatorului INT/EXT, semnalul video este împărțit în semnale de luminanță, crominanță și sincronizare, care sunt transmise căilor corespunzătoare pentru procesare La primirea semnalelor de crominanță ale sistemelor PAL, NTSC, semnalele de diferență de culoare demodulate RY și B-Y sunt formate pe pin , IC și de aici merg la intrarea liniei de întârziere - pin , IC ANTENĂ , , SCART (PJ ) I EXT r,gb,~fbW ! SCHEMA PENTRU SCART; G' CXEMĂ'fЁLEGEKSTĂ''■ I FT V R Q IC TEA "și ; IC T CF IC T CF EXT [-MIS • INTRARE! ECOU- PRESCHESOR SHA R IC GL comutator ecou] IC UMZCH | N D V Q Q Q Q TU TUNER Q ST V FILTRU DE BANĂ AGC A/V IDENT RGB FB EXT-CVBS UMZCH + "KARAOKE* UBB I (L-OUT) -# - (R-OUT) DINAMIC CAPETE Orez Schema structurală a televizorului TU [AV/TXT | ST B | H SYNC V-SYNC VER DRIVE SDA SCL SSC F/B BY/OFF ST Bj RESET Q IC IC LINIE DE ÎNTÂRZIERE TDA IC EEPROM AT C VHF-L VHF-H UHF DECODOR IC SECAM TDA G loudbstyya'rkbst / raport de contrast; i-TON / OS SATURAT / OS F E T • TUNING PWM IC TDA B PA DETECTOR FOTO doar engleză MENIU OK VOL +/-PR +/- UPCH și DETECTOARE, DECODOR PAL/NTSC PROCESOR SINCRO IC LG - A MICROCONTROLLER engleză rusă R RGB pentru OSD / , R ST B | Q AFT MOD DE REVIZIE "'jTl IR IN R C AC IN D - £ BOBINA D D f C R /R C IC D W- W- D ІС STR-S CONTROLLER PWM G R Q EXT > AUDIO IN AUDIO OUT Z Q EXT VIDEO-IN VIDEO-OUT ■-I N I DE LA U-COM G'" ^"' Z vyv , IC -> pin IC -> S -> pini , P -> SYU , pin , IC intră în intrarea procesorului "echo" - pin IC De la ieșirea procesorului "echo" (pin ), semnalul sonor al circuitului "karaoke" este alimentat la intrarea preamplificatorului - pin IC și în continuare la UMZCH Modulul UMZCH cu circuitul "karaoke" este alimentat de canalele + V, + V ale IP Pentru a alimenta microcircuitele ІСУ , IC , IC , modulul are un stabilizator integrat IC tip microcontroler Microcontrolerul IC tip M M - SP (Fig ) oferă majoritatea funcțiilor pentru controlul operațional al tuturor blocurilor funcționale ale televizorului Scopul concluziilor С este prezentat în tabp, Principalele sarcini pe care le rezolvă microcontrolerul IC : О decodarea comenzilor provenite de la telecomandă (vyv ); Despre sondarea matricei tastaturii telecomenzii televizorului (vyv - ); О scanarea intrărilor de selectare a modului; О controlul circuitului OSD (vyv - ); О schimb de date prin magistrala І С cu o EEPROM externă IC și un circuit teletext (pini , ); Despre alegerea gamei tunerului (vyv , ); Despre formarea unui semnal PWM pentru reglarea la canalul de televiziune dorit (pin ); Despre formarea semnalelor analogice pentru controlul parametrilor imaginii și sunetului (pin - ); О controlul circuitului CR și includerea unui circuit de protecție în caz de accident (vyv , ); О comutarea surselor de semnal externe (vyv , ); О temporizator multifuncțional (SLEEP, ON, OFF) (pin ); Despre managementul IP (vyv ); Despre implementarea "protecției față de copii" a jocului "tetris" Sincroprocesor Funcția procesorului de sincronizare este îndeplinită de cipul IC (Fig ) Semnalul video de la ieșirea comutatorului INT / EXT (în interiorul C ) este transmis la intrarea selectorului de sincronizare, care selectează SI vertical și minuscul de pe acesta SI orizontale sunt alimentate la primul circuit PLL, care ajustează frecvența oscilatorului orizontal la frecvența SI a semnalului video Filtrul primului circuit PLL (C , R , C ) este conectat la pin IC Apoi, semnalul merge la al -lea circuit PLL Acest circuit primește impulsuri OX scanate orizontal, care sunt preluate de la înfășurarea - a TDKS T Dioda Zener ZD limitează amplitudinea impulsurilor OH la valoarea necesară (aproximativ V), iar al -lea circuit PLL ajustează frecvența și faza generatorului la frecvența și faza impulsurilor OX de intrare Ca rezultat, al doilea circuit PLL generează impulsuri de declanșare de scanare orizontală, care sunt transmise prin amplificator la ieșire - pin IC Semnalul de referință de frecvență verticală este format folosind un divizor de impuls orizontal (în interiorul ІС ) În plus, divizorul primește cadrul SI selectat de selectorul CI din semnalul video Semnalul de ieșire al divizorului este alimentat la generatorul de tensiune din dinți de ferăstrău Pentru a stabiliza dimensiunea verticală, impulsurile de scanare verticală sunt transmise generatorului Acestea sunt scoase din separatorul R L R VR conectat la sistemul de operare personal și alimentat la pin IC Impulsurile din dinți de ferăstrău de ieșire sunt îndepărtate din știft ІС și sunt alimentate la intrarea etapei de ieșire a circuitului KP - pin IC Pentru a alimenta oscilatorul principal de baleiaj orizontal (pinul al IC ), este utilizat un stabilizator de + V pe elementele Q , ZD , care este conectat la canalul de + V al IP În modul de așteptare, stabilizatorul este oprit de un nivel ridicat al semnalului ON / OFF, care vine de la pin IC și deschide cheia Q Ca urmare, tranzistorul Q este închis, FSI pe pin IC lipsesc și treapta de ieșire orizontală nu funcționează Canalele + V, + V, + V, + V, construite pe baza TDKS T , nu funcționează și majoritatea nodurilor TV sunt dezactivate LG Tabelul PIN nr Nume semnal Descriere H-SYNC Intrare semnal de sincronizare orizontală V-SYNC Intrare V-sync VOLUME Ieșire de control al volumului Ieșire de control al tonului TINT/SW NTSC CULOARE Ieșire semnal de reglare a saturației CONTRAST Ieșire semnal de reglare a contrastului BRIGHT Ieșire semnal de reglare a luminozității SHARP Ieșire de control al clarității Ieșire comutator TV/AV TXT TV/AV TXT Intrare de identificare a semnalului SCART-ID SCART Intrare semnal AFT AFC Ieșire ceas magistrală SCL I C Intrare/ieșire de date magistrală SDA I C TUNING Ieșirea PWM de reglare a tunerului Intrare fotodetector IR SECAM ID Intrare de identificare a recepției în sistemul SECAM Intrare AV-ID LF intrare de identificare Intrare de identificare RF-ID PTsTS Ieșire semnal de control al circuitului RR / Hz ANORMAL RR intrare semnal de protecţie a circuitului ST-BY LED Ieșire de control ST-BY LED ON/OFF Ieșire de control al sursei de alimentare GND Comun X IN , MHz intrare oscilator cu cristal XOUT Ieșire oscilator cu cristal de , MHz VSS General V+ Tensiune de alimentare + V Ieșire oscilator OSC LC Intrare oscilator LC OSC RESET Intrarea de resetare a microcontrolerului NTSC M Ieșire de identificare a semnalului de sistem NTSC MHz OSD OPT Intrare selecție mod OSD OPT Intrare selecție mod NTSC , MHz LANGUAGE OPT Schema OSD pentru selectarea limbii , LANGUAGE TXT OPT Intrare pentru selectarea limbii teletextului UBB OPT Intrare de selectare a modului "Ultra Bass Buster" UBB "Ultra Bass Buster" permite ieșirea MUTE Ieșire sunet Ieșire comutator AV/TV AV/TV VHF-L Ieșire selectare bandă VHF-L VHF-H Ieșire selectare bandă VHF-H Ieșire de selectare a benzii UHF UHF PO Intrare impuls de scanare a tastaturii P Intrare impuls de scanare a tastaturii P Ieșire impuls de scanare a tastaturii P Ieșire impuls de scanare a tastaturii P Ieșire impuls de scanare a tastaturii Ieșire stroboscop OSD F/B Ieșire semnal video de V către circuitele OSD G Ieșire semnal video G a circuitului OSD R Ieșire semnal video R Circuit OSD LG Tabelul PIN nr Nume semnal Descriere H-SYNC Intrare semnal de sincronizare orizontală V-SYNC Intrare V-sync VOLUME Ieșire de control al volumului Ieșire de control al tonului TINT/SW NTSC CULOARE Ieșire semnal de reglare a saturației CONTRAST Ieșire semnal de reglare a contrastului BRIGHT Ieșire semnal de reglare a luminozității SHARP Ieșire de control al clarității Ieșire comutator TV/AV TXT TV/AV TXT Intrare de identificare a semnalului SCART-ID SCART Intrare semnal AFT AFC Ieșire ceas magistrală SCL I C Intrare/ieșire de date magistrală SDA I C TUNING Ieșirea PWM de reglare a tunerului Intrare fotodetector IR SECAM ID Intrare de identificare a recepției în sistemul SECAM Intrare AV-ID LF intrare de identificare Intrare de identificare RF-ID PTsTS Ieșire semnal de comandă a circuitului RR / Hz ANORMAL RR intrare semnal de protecţie a circuitului ST-BY LED Ieșire de control ST-BY LED ON/OFF Ieșire de control al sursei de alimentare GND Comun X IN , MHz intrare oscilator cu cristal XOUT Ieșire oscilator cu cristal de , MHz VSS General V+ Tensiune de alimentare + V Ieșire oscilator OSC LC Intrare oscilator LC OSC RESET Intrarea de resetare a microcontrolerului NTSC M Ieșire de identificare a semnalului de sistem NTSC MHz OSD OPT Intrare selecție mod OSD OPT Intrare selecție mod NTSC , MHz LANGUAGE OPT Schema OSD pentru selectarea limbii , LANGUAGE TXT OPT Intrare pentru selectarea limbii teletextului UBB OPT Intrare de selectare a modului "Ultra Bass Buster" UBB "Ultra Bass Buster" permite ieșirea MUTE Ieșire sunet Ieșire comutator AV/TV AV/TV VHF-L Ieșire selectare bandă VHF-L VHF-H Ieșire selectare bandă VHF-H Ieșire de selectare a benzii UHF UHF PO Intrare impuls de scanare a tastaturii P Intrare impuls de scanare a tastaturii P Ieșire impuls de scanare a tastaturii P Ieșire impuls de scanare a tastaturii P Ieșire impuls de scanare a tastaturii Ieșire stroboscop OSD F/B Ieșire semnal video de V către circuitele OSD G Ieșire semnal video G a circuitului OSD R Ieșire semnal video R Circuit OSD LG Scanarea liniilor Semnal H OUT cu pin IC (Fig ) intră în etapa preliminară a circuitului pe tranzistorul Tranzistorul este conectat conform circuitului emițător comun Sarcina este transformatorul T Circuitul C R atenuează supratensiunile care apar în momentul comutării Din înfășurarea secundară a T , impulsurile de declanșare sunt alimentate la treapta de ieșire a circuitului Etapa de ieșire este construită conform unui circuit alimentat în serie pe un tranzistor și o diodă de amortizare încorporată Alimentarea colectorului Q este furnizată de la canalul + V al sursei de alimentare prin înfășurarea - T Curentul colectorului curge prin bobinele OS cu litere mici de-a lungul circuitului: - + cont , P -> C -> general Astfel, în OS se formează un curent de deviere orizontală Lant L R D C - corectiv, reduce distorsiunea raster pe orizontala Capacitatea condensatorului C determină timpul de inversare orizontală și, prin urmare, dimensiunea orizontală a imaginii Energia acumulată de TDKS T în timpul scanării orizontale inverse este utilizată pentru alimentarea nodurilor TV Au fost implementate următoarele canale: Aproximativ + V: înfășurare - T , D , C , IC ; Aproximativ + V: înfășurare - T , D , C ; Aproximativ + V: înfășurare - T , D , C ; Despre Tsnak, Tsusk, Tsfok, Tsvys Pe condensatorul C , conectat prin depozitul R R R la pin , T , este generat un semnal ABL pentru circuitul de limitare a curentului fasciculului Acest semnal este aplicat la intrarea cipului IC (pin ) Schema de scanare a cadrelor Impulsurile din dinți de ferăstrău care declanșează o scanare verticală sunt îndepărtate din știft IC (Fig ) și intră în stadiul de ieșire, implementat pe cipul IC de tip LA Microcircuitul conține un preamplificator, o etapă de ieșire și un generator de impulsuri flyback Cu știft Semnalul dinți de ferăstrău IC merge la preamplificator și apoi la treapta de ieșire Sarcina sa este bobinele OS de personal În jumătatea superioară a ecranului, curentul de deviere curge prin circuit: + V - + D -> pin , IC -> pini , R -> C -> R -> carcasa Condensatorul C este încărcat Curentul celei de-a doua jumătăți a cursei înainte a scanării verticale de la mijlocul ecranului până la marginea inferioară este determinat de curentul de descărcare al condensatorului C de-a lungul circuitului: C -> contactele , RZ- -> pin , IC -" carcasă Condensatorul de creștere a tensiunii C este conectat la ieșirea generatorului de impuls invers În timpul cursei înainte a scanării verticale, condensatorul este încărcat la o tensiune de + V, iar în timpul cursei inverse a scanării verticale, comutatorul intern din IC conectează C în serie cu sursa de + V la circuitele de ieșire a IC , ceea ce duce la o reducere a mișcării inverse a scanării verticale În paralel cu OS de personal, este inclus un circuit de amortizare R , C , care elimină oscilațiile rezonante care apar în bobine Circuitul corector R , C , C , conectat în paralel cu condensatorul C , reduce distorsiunea verticală a imaginii Pentru a stabiliza dimensiunea verticală a imaginii, schema de scanare verticală este acoperită de feedback Semnalul de feedback este eliminat din sistemul de operare personal și prin divizor R R R VR R este alimentat la generatorul de tensiune din dinți de ferăstrău - pin IC Dimensiunea verticală este reglată cu potențiometrul VR În cazul unui scurtcircuit în circuitele de ieșire ale circuitului KP, tranzistorul Q conectat la senzorul de curent R se deschide și el la pin ІС este primit un semnal de alarmă ANORMAL Pe acest semnal, semnalul microcontrolerului ON / OFF (pin ) oprește alimentarea televizorului Pentru a corecta dimensiunea verticală în funcție de frame rate ( / Hz), microcontrolerul IC folosește un semnal de la pin controlează cheia Q , care conectează sau deconectează rezistența de corecție R la sistemul de operare al cadrului Cipul IC este alimentat de la canalul + V al scanerului de linie prin circuit: înfășurare - T , D , pin IC LG Schema de teletext Acest model de televizor folosește cipul IC T EUROTEXT, care implementează un decodor de text european extins, memorie de pagini și un decodor automat FLOP/TOP Circuitul teletext constă dintr-un circuit de extragere a datelor - un cip IC T de tip CF și un decodor de teletext propriu-zis - un cip IC T de tip CF Semnal video CVBS-T cu pin IC prin repetorul Q T intră în intrarea circuitului de extragere a datelor - pin IC T Circuitul extrage date din acesta, semnale de ceas teletext și generează semnale de ieșire TDATA și TCLK pe pin , , care sunt alimentate la intrarea decodorului de teletext - pin , C T Selectorul de sincronizare extrage un semnal de sincronizare compus din semnalul CVBS-T, care este preluat de la pin IC T și trece la comutatorul ceasului - pin IC T Ambele microcircuite sunt sincronizate de la un singur oscilator cu cristal de , MHz situat în interiorul IC T (pinii , , ) Semnal cu o frecvență de , MHz cu un pin IC T trece la pin IC T Microcontrolerul decodorului de teletext are acces la pagini de memorie, care sunt selectate de semnalele primite prin magistrala I C (pin , IC T) Microcontrolerul generează pe pin IC T VENT ridicat în timpul liniilor până la ale semnalului video Acest semnal este trimis la ieșire IC T și permite schemei de extracție a datelor să capteze date text În conformitate cu datele teletext care provin de la ieșirea microcontrolerului, afișajul teletext generează semnale video teletext R, G, B, precum și un semnal de golire F/B Aceste semnale sunt eliminate din pin , , , IC T și prin comutatorul IC sunt alimentate la intrarea procesorului video - OUT , , , C Ambele microcircuite sunt alimentate de la canalul + V al circuitului de scanare orizontală Tensiunea de + V este furnizată la intrarea stabilizatorului de + V (IC T) Tensiunea de ieșire a stabilizatorului + V este furnizată pinului IC T și pin IC T Alimentare electrică Sursa de alimentare IP generează tensiuni secundare stabilizate de + ( ) V, + V, + V, + V, + V, necesare pentru funcționarea unităților și unităților televizorului în modurile de funcționare și standby Sursa de alimentare a televizorului este construită conform circuitului convertor cu un singur ciclu bazat pe controlerul IC PWM de tip STR-S (Fig ) Schema funcționează după cum urmează Tensiunea de rețea este furnizată de contactele ale conectorului P la filtrul de suprimare a zgomotului C , T , C , este redresată de puntea de diode DB și este alimentată prin înfășurarea - a transformatorului de impuls T la colectorul de putere comutator încorporat în IC (pin - colector, pin - emițător, pin - bază) În același timp, condensatorul C este încărcat de-a lungul circuitului R R Când tensiunea de pe acesta atinge V, oscilatorul intern IC este deblocat și impulsurile de control sunt trimise la baza comutatorului de alimentare Curentul prin înfășurarea - T este în creștere, EMF de auto-inducție apare pe toate înfășurările sale Intrarea amplificatorului de eroare (pin al IC ) primește tensiune de la înfășurarea - a T Se compară cu tensiunea de referință Semnalul de ieșire al amplificatorului de eroare acționează asupra oscilatorului de referință IC , modificând lățimea impulsurilor pe care le generează pentru a controla comutatorul de alimentare Când tensiunea de pe înfășurarea - T atinge o valoare de V, convertorul intră în modul de stabilizare IC este alimentat în acest mod prin circuitul: înfășurare - T -> D -> C -> Q -> ZD Când întrerupătorul de alimentare este supraîncărcat, curentul prin rezistorul R , instalat în circuitul emițător al cheii, crește și scăderea tensiunii pe acesta, însumând tensiunea de înfășurare - T , este alimentată la intrarea protecției circuit (în interiorul IC ) Ca urmare, semnalul de ieșire al oscilatorului de referință este blocat, iar sursa de alimentare intră în modul start-stop cu o constantă de timp formată de circuitul de pe elementele R , R , C Circuitul rămâne în această stare până când sarcina este îndepărtată Energia acumulată de transformatorul T în timpul deschiderii comutatorului de alimentare în momentul în care acesta intră în starea închis este transferată la sarcină Redresoarele secundare ale IP sunt implementate conform unei scheme cu jumătate de undă IP-ul este transferat din modul de lucru în modul de așteptare prin semnalul ON / OFF care vine de la pin IC Acest semnal deschide cheia Q , curentul prin LED-ul optocuplerului IC crește, fototranzistorul optocuplerului se deschide Drept urmare, vyv IC este conectat la firul comun, care pune cipul în modul inactiv În acest mod, tensiunea de ieșire a MT este redusă cu % Datorită rezervei de tensiune la intrarea regulatorului de + V de serviciu (IC ), acesta continuă să funcționeze LG Intrare/ieșire LF În funcție de modificare, conectorii de intrare/ieșire LF precum RCA JACK sau SCART JACK sunt instalați pe șasiul televizorului În al doilea caz, un cip IC este instalat suplimentar pe șasiu (a se vedea schema bloc din Fig ) - un comutator de semnal video Orez Diagrama structurală a cipului TEA Semnalul sonor este alimentat la conectorii de intrare/ieșire LF prin circuitul: pin IC -> Q -> R -> R pin J (SCART) Semnalul video este alimentat la conectorul de intrare/ieșire LF prin circuitul: pin IC -> Q -> Q -> Q -> cont J (SCART) Un semnal audio extern este furnizat pentru procesarea către IC prin circuitul: pin J (SCART) - + C -> vyv , IC -> C -> pin IC Un semnal video extern este primit pentru procesare la IC prin circuitul: pin J (SCART) -> C -> Q -> C -> pin , IC -> Q T -> С Т -> pin , IC T -> C -> pin IC Cipul IC este un comutator pentru semnalele de imagine și sunet care provin de la intrarea de joasă frecvență și de la canalul radio al televizorului Este controlat de semnalul TV/AV care vine de la pin ІС pe pin , IC Microcircuitul IC (vezi schema bloc din Fig ) comută semnalele teletext R, G, B și semnalele externe R, G, B care provin de la conectorul SCART la intrarea semnalelor externe ale procesorului video IC Semnalele teletext au o prioritate mai mare decât semnalele externe R, G, B Prin urmare, dacă aceste semnale sunt prezente la intrările comutatorului IC în același timp, atunci semnalele teletext vor fi trimise la ieșirea microcircuitului (pin , , ) LA Orez Schema bloc a cipul LA Ambele microcircuite (IC și IC ) sunt alimentate de + V, care formează circuitul de scanare orizontal Pe fig prezintă tabele cu evaluările elementelor în funcție de configurația televizorului și de modurile de funcționare ale nodurilor TV Ajustări de service Ajustare VCO Semnalul barelor de culoare este trimis la intrarea televizorului Modularea sunetului a semnalului este oprită Conectați osciloscopul la punctul de testare JP (conectarea elementelor L și R , Fig ) Reglați miezul bobinei VL cu o șurubelniță dielectrică până când se obține amplitudinea maximă a semnalului la punctul de testare Reglare AGC canal radio Conectați un voltmetru la ieșirea AGC a tunerului TU Comutați televizorul în intervalul CATV și aplicați un semnal de mV la intrarea acestuia Prin reglarea potențiometrului VR (RF AGC), tensiunea la ieșirea tunerului AGC este setată în conformitate cu Tabelul LG MODEL CRT Note * " " " Т - Р - Р - Н - F FBT L -L W - -L C -L C BOBINA DE LINEARITATE FR , , , W R , k / W R , , , , , W R K K K K , W R K K K K , W C , µ , µ , µ , µ V С , kV R , W T -B Q -B Q -B Q -B L M/L T S MAX R - C - D - D - D PRISA CPT RSV -M S -M V -M V -M V RSV PRINCIPALA R FR SĂRMĂ SĂRĂ SĂRMĂ , , R Yuk k k k W R Yuk k k k W R Yuk k k k C V OPȚIUNEA S-MAX NORMAL S-MAX Р X - С J - X D X - R , W , W FR W , W D RGP J FML S L X - A J - X С , microni , microni OPȚIUNE A/V , R/F , R X / W R X K / W R X , K / W R X Yuk / W S U X microni V L μg , μg D X MA Q X KTC Y Z K K OPȚIUNEA S-MAX MOD SUB MOD LA - - u-COM- VIDEO AUDIO RF RF (TV) HLH RF TV-A RF TXT HHL RF-SYNC TV-A AV AV-VIDEO LHL AV AV-A AV AV-TXT LHL AV-SYNC AV-A COMUTARE FILTRU MOD D FILTRUL FERĂSTRAULUI ȘI Q , PAL OFF NU CONECTARE ON , NTSC PORNIT CONECTARE DEZACTIVAT Comutarea capcanei de sunet SISTEM u-COM( ) Q Q Q Z PAL H ON OFF ON OFF NTSC L OFF ON OFF ON COMUTARE FILTRU DE SUNET SISTEM u-COM( ) Q Q Q Q SOUND-IF PAL H ON OFF OFF ON , / , NTSC L OFF ON ON OFF , SHIFT H V-FREQ u-COM( ) Q Iv V-CENTER кГц L OFF JOS de zile H ON f UP SCHIMBAREA CENTRULUI V V-FREQ и-СОМ(Ю) Q PHI- (V) SISTEM H-SHIFT de minute L ON + DREAPTA NTSC de zile H OFF STÂNGA P/S CONTROL SISTEM (AUTO) S-ID ( ) V-FREQ SISTEM -SW( ) / ( ) NUAnță ( ) CONTROL NUANȚĂ H zile SECAM HHLX L de zile PAL HHHX L zile N LLH L zile N LLH CONTROLUL SISTEMULUI (Forțat) SISTEM -SW( ) / ( ) TINT SW( ) TINT CONTROL PAL HHLX SECAM HHHX N LL - N HL - CONTROL SISTEM (A/V) S-ID ( ) V-FREQ SISTEM , -SW( ) / ( ) TINT SW( ) TINT CONTROL H kHz SECAM HHHX L kHz PAL HHHX L kHz N , LL - , L kHz N HL - AV- D/SARPNESS IMAGINĂ TDA ( ) Q u-COM( ) FĂRĂ SEMNAL OPRIT H AFIȘARE AV PE ECRAN SEMNALUL - (B) PE L VOLT ESTE MODIFICAT DE S-CON Orez Tabel cu valorile elementelor în funcție de model Tabele de niveluri de semnal în funcție de modurile de funcționare LG Tabelul Tip tuner (P/N) Tensiune de ieșire AGC, V - C/D/F , ± , - N , ± , VМV А , ± , Ajustare dimensiune și offset vertical Setați televizorul să primească masa universală Setați modul de imagine standard (contrast - , luminozitate - , saturație - ) Folosind potențiometrele VR (V-SIZE) și VR (V-CENTER) setați dimensiunea și centrarea verticală Ajustarea focalizării Reglarea se efectuează nu mai devreme de minute de la pornirea televizorului Un semnal de testare "mesh field" este transmis la intrarea televizorului, iar controlul FOCUS de pe TDKS T realizează o imagine clară pe întreaga zonă a ecranului Ajustare offset orizontal Semnalul "benzi de culoare" din sistemul PAL este alimentat la intrarea TV și, folosind potențiometrul VR (H-Shift), acestea combină centrele geometrice ale imaginii și cinescopul Reglarea luminozității și a balansului de alb Ajustările se fac nu mai devreme de de minute de la pornirea televizorului Setați toate potențiometrele de pe placa kinescopului (VR -VR ) în poziția de mijloc Setați modul de imagine standard (luminozitate - , contrast - , saturație - ) Comutați televizorul în modul AV și utilizați comanda SCREEN de pe TDKS T pentru a "stinge" ecranul Apoi televizorul este comutat în modul TV și un semnal "câmp alb" este transmis la intrarea antenei Setați comenzile de luminozitate și contrast la poziția minimă și utilizați potențiometrele VR -VR pentru a obține o imagine albă Apoi setați controalele de luminozitate și contrast la % din maxim și utilizați potențiometrele VR , VR pentru a obține o imagine albă Principalele defecțiuni Televizorul nu pornește cu butonul de pornire О Elemente defecte ale filtrului de suprimare a zgomotului, redresorului, sistemului de demagnetizare - Verificați prezența tensiunii + V la pin IC Dacă tensiunea este de V, verificați dacă există un circuit întrerupt: F , T , D , înfășurare - T , L , pin IC Dacă siguranța F este arsă, determinați cauza scurtcircuitului (circuite de intrare sau elemente convertizor) și eliminați defectul О Elementele traductorului sunt defecte - Dacă impulsurile cu o amplitudine de aproximativ V pe pin IC lipsesc, verificați circuitul de pornire (R , R , C ), alimentarea IC în modul de stabilizare (a se vedea clauza ), funcționarea înfășurărilor T Dacă toate elementele specificate sunt utile, înlocuiți ІС О Stabilizatorul de sarcină + V (ІС ), microcontrolerul ІС este defect - Măsurați tensiunea de intrare (+ V) și de ieșire (+ V) a IC Dacă tensiunea de ieșire a microcircuitului este absentă, verificați circuitele de consum pentru un scurtcircuit Dacă circuitele funcționează, înlocuiți IC Dacă există + V, verificați dacă există un semnal de nivel scăzut la pin EC Dacă nu este acolo, verificați elementele X , ІСОЗ, prezența unui nivel ridicat pe știft EC Dacă elementele sunt utile, înlocuiți C О Elementele circuitului de scanare orizontală sunt defecte - Dacă scanarea orizontală nu funcționează (fără tensiune înaltă și raster), verificați tensiunea de + (+ ) V pe colectorul Q , semnal H-OUT pe pin IC LG Dacă nu există semnal, verificați + V la pin IC Dacă nu există + V, verificați elementele Q , ZD , Q Dacă există + V, înlocuiți IC Ecranul nu se aprinde, se aude sunet О Comenzile operaționale BRIGHT, CONT sunt setate la nivelul minim - Verificați setările de luminozitate și contrast О Lipsește una dintre tensiunile de alimentare de pe placa cinescopului sau de pe cinescop: inak, iusk, ivys, + V ♦ Verificați prezența tensiunilor de alimentare, determinați lipsa și eliminați cauza defectului Nu există imagine și sunet, există un raster О Circuitul de generare a tensiunii din setarea tunerului, selectarea intervalului este defectuoasă - Verificați prezența unui semnal PWM pe pin IC , funcționarea circuitului pe tranzistorul Q (în modul de reglare, tensiunea la pinul TU al tunerului ar trebui să varieze de la V la V) Apoi verificați prezența semnalelor de comutare a intervalului pe pin - IC și funcționarea tastelor Q -Q О Tuner defect TU , cip IC - Verificați tunerul și microcircuitul prin înlocuire Unul sau mai multe butoane de pe panoul de control nu funcționează О Butonul corespunzător, elementele sale externe, microcontrolerul IC sunt defecte - Un ohmmetru verifică un buton care nu funcționează, rezistențele R -R Dacă funcționează, înlocuiți microcontrolerul Televizorul nu este controlat de telecomandă О Telecomandă defectă - Verificați starea de sănătate a bateriilor instalate în telecomandă Apăsați unul dintre butoanele telecomenzii și verificați dacă există impulsuri pe pin IC și pe colectorul TR Dacă nu, înlocuiți elementul defect Poate că rezonatorul X ( kHz) este defect О Fotodetector defect RA , microcontroler ІС - Verificați prezența impulsurilor telecomenzii pe pin EC Dacă nu sunt acolo, atunci fotodetectorul RA este defect Dacă există impulsuri cu o amplitudine de aproximativ V, microcontrolerul C este defect Ecranul strălucește într-una dintre culorile primare О Amplificatorul video corespunzător este defect - Prin metoda de comparare se determină un amplificator video defect pe placa kinescopului, se înlocuiește elementul defect al acestuia О Cip defect ІС , unul dintre tampoanele Q -Q - Dacă semnalul video este pe unul dintre pini - ІС lipsește - înlocuiți microcircuitul Dacă există semnale, acestea verifică trecerea acestora prin bufferele Q -Q către intrările amplificatoarelor video Balanța de alb este dezactivată Verificați starea de sănătate a elementelor C , D -D , prezența + V pe pinul al P Dacă sunt în stare bună, ar trebui să ajustați balansul de alb (vezi par ) Fără imagine color la primirea semnalelor SECAM О Cipul IC defect - Verificați prezența semnalului SECAM CHROMA pe pin IC , semnal de frecvență de referință de , MHz pe pin IC și un semnal stroboscopic pe pin IC Dacă unul dintre semnale lipsește, verificați rezonatorul X ( , MHz) și dacă funcționează, înlocuiți IC LG О Decodorul SECAM IC este defect - Dacă semnalele enumerate mai sus sunt pe pinii IC , iar semnalele de ieșire RY și BY sunt pe pin , IC lipsesc, apoi înlocuiți cipul Fără imagine color la recepţionarea semnalelor PAL/NTSC О Decodor PAL/NTSC defect (în interiorul IC ), IC , elemente externe ale IC ♦ Verificați starea de sănătate a elementelor X , C , C , C , prezența unui potențial mai mic de V pe pin C (permisiunea decodorului PAL / NTSC) Dacă la ieșire IC , indiferent de recepția diferitelor sisteme, potențial ridicat, atunci IC poate fi defect Dacă IC este OK, înlocuiți IC Nicio imagine color О Unul dintre microcircuite este defect: IC , IC , IC ♦ Verificaţi circuitul semnalului de control al saturaţiei: pin IC , R , R , pin IC Potențial de ieșire IC , în funcție de reglaj, ar trebui să varieze în intervalul V Dacă nu este cazul, se identifică și se înlocuiesc elementele defecte: IC , C , IC Apoi se verifică prezența și trecerea semnalelor RY și B-Y de-a lungul circuitului: pin IC -> pin IC -> pin , IC și trageți concluzii despre starea de sănătate a cipurilor Fără sincronizare a cadrelor О Cipul IC defect, elementele sale externe ♦ Verificați condensatoarele C , C Dacă sunt reparabile, înlocuiți IC Dimensiunea verticală este mică și nu poate fi reglată de potențiometrul VR Verificați sursa de alimentare a IC (+ V pe pinul ) Dacă tensiunea este prea scăzută, verificați elementele canalului + V: D , C , C , C Verificați elementele circuitului: R , VR , R , R , C Condensatorul C poate fi defect Dacă elementele sunt în stare bună, microcircuitele IC , IC sunt verificate prin metoda de înlocuire Raster distorsionat pe verticală Metoda de înlocuire verifică condensatoarele C , C , C Dacă sunt în regulă, înlocuiți cipul IC Liniaritate ruptă pe orizontală Verificați elementele C , C , L , D Dimensiune orizontală mică Verificați canalul + (+ ) în IP Dacă sursa de alimentare este normală, se verifică condensatorul C prin înlocuirea acestuia Imaginea OSD desincronizată О Circuite de condiționare a semnalului V-SYNC, H-SYNC defecte - Verificați elementele circuitelor respective: □ H-SYNC : R , ZD , pin IC □ V-SYNC: R , C , Q , C , pin IC О Cipul IC defect - Dacă există semnale H-SYNC și Y-SYNC la intrările lui IC (pini , ), atunci înlocuiți IC LG Una dintre comenzile COLOR, CONT, BRIGHT, SHARP, VOLUME, TINT nu funcționează Efectuați reglarea corespunzătoare și controlați modificarea potențialului la pin - , , IC de la la , V Dacă potențialul nu se modifică, înlocuiți IC Dacă există semnale, atunci IC este defect Televizorul nu funcționează cu intrare LF Porniți televizorul în modul de funcționare de la intrarea LF și verificați semnalele la pinii microcircuitelor IC , C , C în conformitate cu tabelul "RF / AV / TXT - COMUTARE" (Fig , linia AV-VIDEO) Dacă semnalele nu corespund cu cele date în tabel, determinați cauza și eliminați defectul Verificați trecerea semnalelor de imagine și sunet prin circuitele corespunzătoare (a se vedea clauza ) Intrarea R, G, B-EXT a conectorului SCART nu funcționează Porniți televizorul în modul de funcționare de la conectorul SCART și verificați prezența semnalelor la pinii microcircuitelor IC , IC , IC în conformitate cu tabelul "RF / AV / TXT - COMUTARE" (Fig , linia AV -TXT) Verificați prezența semnalelor R , G , B , FB pe cont , , ale conectorului SCART și trecerea acestora prin circuit: pin , , , IC - "pin , , , IC - "ieșit , , , IC Televizorul nu funcționează în modul teletext О Unul dintre microcircuitele IC , IC este defect - Comutați televizorul în modul teletext și verificați semnalele la ieșirile microcircuitelor în conformitate cu tabelul "COMUTARE RF / AV / TXT" (Fig , linia TXT) Dacă semnalele sunt normale, verificați trecerea semnalelor teletext R , G , VZ, FB cu pin , , , IC T în circuit: pin , , , IC -> pin , , , IC -> pin , , , IC О Procesor teletext defect IC T, rezonator X T ♦ Verificați alimentarea IC T (+ V pe pinul ), prezența unui semnal video pe pin IC T, X T funcționalitate rezonatoare Dacă unul dintre semnalele de ieșire D-CLK, D-DATA, SYNC pe pin , , IC T lipsă - înlocuiți cipul О Microcircuite defecte IC T, IC T ♦ Microcircuitul ISOZT în momentul furnizării tensiunii de + V trebuie să formeze un impuls de resetare a polarității negative pe pin EC Dacă nu există semnal, verificați condensatorul C T și înlocuiți cipul ICOZT Verificați dacă intrările ІС Т primesc semnale SCL, SDA (pini , ), T-CLK, T-DATA (pini , ), CVBS (pini ) Dacă semnalele de ieșire R , G , VZ, FB sunt absente, microcircuitul este înlocuit Fără sunet (versiunea UMZCH pe cipul ІС de tip TDA ) Verificați sursa de alimentare a ІС (+ V pe pinul ) Verificați reglarea VOLUMULUI (vezi paragraful ) Verificați circuitul pentru transmiterea semnalului sonor: pin IC -> C -> pin IC -> pin IC -> С , capete dinamice Dacă nu există semnal la ieșirea IC , elementele C , R pot fi defecte Dacă funcționează, înlocuiți cipul Fără sunet (versiunea UMZCH cu "karaoke") Verificați alimentarea cu energie a modulului "karaoke" (+ V pe pinul al P , + V pe pinul al P ) Semnalul MUTE (P pin ) trebuie să fie pasiv (înalt) Verificați calea semnalului audio: kont P S -> pin , IC - "pin , IC -> C -> C -> C -> pin , С -> pin , IC -> С -> С -" cap dinamic Modul "Ultra Bass Buster" nu funcționează Ei verifică prezența semnalului UBB (nivel ridicat pe pinul al IC ) și funcționalitatea tastei Q de pe placa de karaoke LG Modul Karaoke nu funcționează Verificați calea semnalului de la microfon la UMZCH: МІС -> cont Р С -> pin , ІС -> С -> cont , P -> C -> pin , ІС -> С -> С -> С -> pin , ІС -> С -> pin , din IS și următoarele vezi clauza Determinați elementul defect din circuit și înlocuiți-l LG LG TV Modele CF / F CF / / K / E/X CF / / / S E/X/ E CF / F Șasiu MC- A Principalele caracteristici tehnice О Sisteme TV recepţionate О Gama de frecvenţe recepţionate О Alimentare: PAL/SECAM/NTSC, B/G, D/K, I, M MHz; MHz tensiune AC V, frecvență / Hz О Setare О Meniul ecran О Sunete de programe, căutare automată sau manuală multilingvă, inclusiv rusă MONO, AV stereo, stereo din aer (A NICAM), există un sistem de amplificare a basului Puterea nominală de ieșire audio x W Despre conectorii externi: - AV-IN frontal; ieșire pentru căști; ♦ spate AV-IN/OUT; SCART О Caracteristici suplimentare: prezența cronometrelor de somn și de pornire/oprire, există moduri de blocare pentru copii și "ochi" (schimbarea dinamică a parametrilor imaginii în funcție de condițiile de lumină ambientală) Este prevăzută instalarea unei plăci "teletext" О Consumul de energie de la rețea, W: kinescop " ( )*; kinescop " ( ); Kinescop " ( ) * In paranteze sunt consumul de energie in varianta cu sunet stereo Principiul de funcționare al televizorului Baza designului televizorului este șasiul MS- A, pe care sunt amplasate nodurile TV Șasiul este o placă orizontală pe care sunt amplasate vertical o placă de teletext și o placă de sunet stereo Luați în considerare principiul de funcționare al televizorului conform diagramelor structurale și schematice prezentate în fig - Orez Schema structurală a televizorului Decodor NICAM AV (FRONT) PJ ICN MSP D S S AV С С V-ip V-o RGB-o V V SIF TDA AV Q DACĂ Q /ALTELE AGC EXT RGB (SCART) AUDIO EXTERIOR IC LA TUNER TU amplificator video RGB IC TDA Q UMZCH (mono) IC TDA Filtru de surfactant Z AV (pentru TELEFON) Etapă de ieșire scanare verticală! IC TDA Stabilizator V IC RGB-ip CVBS-o (MONI ) AF Decodor Chroma, procesor video, procesor sincron IF-IN AGC H-out IC Va,b Filtru pentru UPCHZ Surfactant ICN ZN TDA B Procesor stereo de sunet | CASCĂ UMZCH (stereo) VORTORUL Microcontroler S СХР Teletext IC SAA Z RGB CVBS EXTRGB (din SCART) ES ROM IC C Rareori cine p PCHZ , / , / , / , Filtre trece-bandă AUDIO ICS TDA S Circuitul ULTRABASS IC KIA Comutator FC IC CD B Comutator claxon IC CD B V AV (SCART sau TELEFON) PJ ■> P V-DY Q , T AUDIO Stabilizator i ihk вр-р ЛА LG CASCĂ pat B X MnA ț R С Юнк Ѳ NC I ± C ZD Q : -L C B X ІО- мк В umono: R CB ICC CXP R s £ P PLACA TD CRT Q " STEREO RF , шн , | , S s г , MK □ eu S? TELEFON rom Rt - R R R TU I надув; R к Q C R Yuk tOMK B R k □ N L YumkG % C MK V C I mk | B I C , μ V C μ V NC R k R SW Т ЗЗмк В C □ mk Z O K K [К М К К] - NTEVI A C I ^Om|C B bvas-o'ii Sârmă R C MK C Despre MK R O C M Orez Schema schematică a televizorului C mk V R R IC TDA PJ LINE SVC """^GND FS(EN) SDA SCL SDA SCL Din , m*T V R eu Sârmă R R Q Q l x C Y : +\-L C A " A C iOOmZt ci Q v"T/ I Bce"- R o bbmk R С О , μ G £ C S ІUОmk V R J STEREO |R C K , mk DESPRE' ■ R C = J mk V A J SUNET i MAX J STEREO P A ȘI KLB { ] CVBS LLJ X , MHz A P A -KTXT-CVBS C mk V μ V , MK °g " î Fzz -j- QB T T OB C Vineri] I M K B] i=U I FR î Q A Y D N C , μk V IC C LA gl R X □ N C mx V І D O N L , μH C , microni C , μ V ~ : F-CORE gog IS KA L C C mm V C mK PPRO C ^ ? de margele T Î svP LINE FUTER SW v Q E p - BwnCH^S '(tm)ACIN IS TDA C Q ZD , V С І mk V R MZ J M R ^ E MHz rawLzsss V I b OMHz SNN R ° C i ZD -,zD î sa /i v A BUNĂ ZD , V S j-G , mk f f V -L -L ІС С FR RB B mm V ІС SE N , mk ^ ± C MHz J Scart a si C Yumk Ѳ £ " ^""" SISTEM deci S B/G | D/K M R k Q MOD CO C TV AV AV X EPZHSHMOSHPEZHZHVI ? R A C pI H -F smn R R C C X R R C C X ECRAN G kV sbsoA SPARK GAP Sârmă FR O C V DB D SA C TNV G NTS * C mp D ИОООМкТ D L - iy C Jk YuOyk-g V -L- IS KA R R , milioane C kV C kV IT FRBU P SO G DORMI Q | KRC M KRC M W - , / W W - , / W C l mm V FB -L tU ŞIRAG DE MĂRGELE JuOhmk ? B Ț ? D O RU MC kV D -J? D С + r) Q "" I RU AMFR (tm) СВИ "ВО" IS N GV I IC și PC Sârmă R R WIREMONO OPȚIUNEl P A □ (r) g>i în îs ÎFB VELO C Ț ЮООИ бкВ IS STR-F IS IC TDA " Imk Ѳ Ht-F- f C mkJ V - - □ N R k Sârmă L N ~~Și C ZD Închideți V C ZZOmk eu?M Mv " C M z R O RECE L Q YumkG R C , mm L V YumkH RGP JZ C R W D FK O ^ M g C -b C eRK Eu RGP J ZD C V , µm PJ PRIME DE TELEFON F MĂRGĂ C , MK FR FBT *T C ANOPE, LG Circuite de procesare video Semnalul de televiziune este transmis la intrarea de antenă a tunerului TU (vezi Fig ) Tunerul utilizat la tipurile de televizoare de mai sus este digital Este alcătuit din: un circuit de control digital, un sintetizator de frecvență, circuite analogice (amplificatoare de radiofrecvență, mixere, IF) Tunerul este controlat de un microcontroler IC printr-o magistrală digitală specială I C Părțile analogice și digitale ale tunerului sunt alimentate de + V (pin TU ) Tensiunea de + V, necesară pentru formarea tensiunii de reglare, este furnizată pinului tunere Această tensiune se formează pe pin transformator de linie T și apoi trece printr-un redresor (D , C ) și un stabilizator (ZD ) la tuner Autobuzul І С este folosit pentru a selecta o subbandă și pentru a acorda posturi de televiziune, precum și pentru a oferi funcții APCG Circuitul de generare a tensiunii AGC (AGC) face parte din cipul IC Nivelul de tensiune AGC, care este generat de circuitul din , vine de la pin de jetoane per pin tuner și este determinată de amplitudinea semnalului de frecvență intermediară (IF) care vine de la tuner Semnalul de frecvență intermediară generat de tuner este alimentat la IF preliminar (Q ) și apoi prin filtrul trece-bandă Z , semnalul IF de mod comun este alimentat la pin , cipuri IC Acest microcircuit este o combinație de mai multe microcircuite - TDA , TDA , TDA , care îndeplinesc funcțiile UPCH, UPCHZ, sincronizator, decodor de culoare multisistem, procesor video În cipul IC , semnalul IF este transmis către UPCH și apoi către demodulatorul video De la demodulatorul video, semnalul video selectat este transmis prin circuit: Q , T -T , Q , Q la pin cipuri IC și mai departe la comutatorul video Al doilea semnal de intrare la comutatorul video (VIDEO ) vine de la conectorul situat pe panoul frontal (VIDEO-IN) la pin IC Al treilea semnal video de intrare la comutatorul video este transmis la pin IC (de la conectorul SCART) Semnalul este selectat de microcontrolerul comutatorului (semnale VIDEO-IN sau semnal video din aer) De la comutator, semnalul video este transmis la decodoarele de culoare încorporate în microcircuitul IC , la sincroprocesor și apoi prin pin din IC și tranzistorul Q sunt alimentate la conectorii PJ și SCART (V-OVT), precum și la placa teletext ІС include un decodor de culoare multisistem (PAL/SECAM/NTSC) și un procesor video Decodorul multisistem analizează sistemul de culoare și pornește decodorul de culoare dorit De la ieșirea oricărui decodor de culoare activ, sunt generate semnale de diferență de culoare (RY, B-Y), care sunt transmise procesorului video (ca parte a IC ) Procesorul video generează semnale R, G, B din semnale de diferență de culoare, care sunt apoi alimentate la amplificatoarele video finale (IC ) și apoi la catozii corespunzători ai cinescopului pentru afișare Modurile de funcționare a procesorului video sunt setate de microcontrolerul prin intermediul magistralei EU (luminozitate, ton de culoare, contrast, niveluri de reglare a volumului, comutarea semnalelor externe R, G, B de pe placa teletext sau de la un conector SCART extern) Toate circuitele care fac parte din microcircuitul IC sunt alimentate de o tensiune comutată stabilizată de + V, care este furnizată pinului , de cipuri de la sursa de alimentare Circuite de procesare a semnalului audio După tuner, semnalul IF (IF) este transmis la IF preliminar (Q ), iar de la acesta semnalul amplificat este alimentat pinului conectori P A (vezi Fig ) Conectorii P A și P A sunt proiectați pentru a conecta diferite tipuri de plăci: AL/STEREO sau STEREO & NICAM În cazul utilizării plăcii A/V STEREO, circuitele de generare și transmitere a semnalului audio sunt următoarele: tuner TU (pin IF) - + UPCH (Q ) -> Z -> pin , IC -> IF -> demodulator video -> pin IC -> Q -> circuit selectie filtru trece banda PZZ (IC , Q , Z -Z ) -> pin IC -> demodulator audio -> ULF pre-stage -> pin IC -> Q -> comutator sursă audio (IC ) -> Q -> pin IC -> comutator audio -+ amplificator reglabil -> pin IC , apoi la UMNP (IC ) și la cont conector R A Apoi semnalul sonor este trimis la pin , de cipuri ICS placă A/V LG STEREO (fig ' ) Cipul realizează decodarea analogică a semnalului stereo Este controlat de un microcontroler prin magistrala I C Semnale de ieșire cip ICS : ♦ S-OUT (R, L) - cont , conector P și mai departe pentru redare stereo UMLF (IC ); ♦ MO-OUT (R, L) - cont , conectori P -> cont , conectori P -> cont , conectori SCART -> conector R, L-OUT PJ Scopul unor sisteme: ♦ Circuitul de selectare a filtrului BPF (IC , Q -Q ) este proiectat pentru a comuta filtrele trece-bandă în funcție de sistemul de sunet selectat (B/DG, D/K, I, M) Este controlat de microcontroler cu semnale SO, SI (pin IC ) (vezi Fig ) ♦ Comutatorul (IC , Q ) este conceput pentru a comuta sursele de semnal audio la conectorii situati pe panourile frontale (PJ ) si spate ale televizorului (SCART, PJ ), precum si semnalul de la canalul radio Comutatorul este controlat de microcontroler cu semnale CO, CI (pin , ІС ) (vezi Fig ) În cazul utilizării plăcii STEREO & NICAM, circuitele căii semnalului audio sunt următoarele: tuner TU (pin IF) -> IF (Q ) -> cont conectori P -> filtru trece banda ZN al plăcii STEREO & NICAM -> pin cipuri ICN (vezi Fig , ) În cip, semnalul audio este amplificat și apoi alimentat la demodulator Schema bloc a cipului ICN (TDA V) și scopul pinilor acestuia sunt prezentate în fig și tabelul Orez Diagrama structurală a cipului TDA B După demodulator, semnalul audio de la pin ICN intră în pin cipuri ICN (Fig ) Acest cip îndeplinește următoarele funcții: ♦ decodarea digitală a unui semnal stereo folosind sistemul NICAM; ♦ control digital de volum și ton; > comutarea semnalelor audio de la conectorii externi PJ , PJ și SCART; ♦ conversia analog-digitală a semnalelor de intrare IF; Decodificarea AM a semnalelor audio L Procesorul de sunet (ICN ) este controlat prin magistrala digitală de către microcontrolerul IC După cipul ICN , semnalul audio este trimis prin două canale atât către conectorii externi (SCART, PJ ), cât și către stereo UMLF IC , MONO UMLF IC Placa STEREO & NICAM poate fi deconectată, atunci căile semnalului vor fi aceleași ca și în cazul conectării plăcii A/V STEREO (vezi Fig ), doar în acest caz după pin Semnalul audio IC ajunge direct la UMLF IC pentru redare (MONO-play-play) LG Tabelul PIN nr Atribuirea pinului de desemnare IF IN ( ) IF input( ) - Nu este folosit IFAGC CONST Setați timpul de întârziere AGC ■ ■■ Neutilizat AVCAP Terminal pentru conectarea unui condensator de integrare AF OUT IF ieșire audio Nefolosit Conexiune buclă demodulator audio LC (SIF) Conexiune buclă demodulator LC SIF - Nu este folosit VSS Tensiune de alimentare SIF OUT Ieșire semnal SIF GND Comun microcontroler Microcontrolerul IC este dispozitivul central de control al televizorului (vezi Fig ) Ea efectuează: - controlul nodurilor TV folosind două magistrale digitale: I C - IC , IC ; І С - tuner, teletext, plăci A / V STEREO sau STEREO & NICAM; ♦ recepția informațiilor de control de la telecomandă (pin - IR); ♦ formarea informațiilor video de serviciu pe ecranul televizorului (pinii - , - R, G, B, FB) Pentru a sincroniza afișarea informațiilor de service pe pin , al microcontrolerului primește semnale de sincronizare de la scanările orizontale (pin T -> Q ) și verticale (pin IC - "Q ); ♦ blocarea coloanei sonore (pin -> S-MUTE); ♦ trecerea televizorului din modul standby în modul de lucru (pin - ON / OFF); ♦ controlul comutatorului sursei semnalului audio (pin , - CO, C ); ♦ controlul circuitului de selectare a filtrului trece-bandă de sunet (pini , - S , S ); ♦ comunicare cu elementele panoului frontal (pin - ) Microcontrolerul este alimentat de la o tensiune constantă stabilizată de + V (ST- B) de la sursa de alimentare Pentru a asigura resetarea inițială a microcontrolerului, este destinat microcircuitul IC (RESET - pin ІС ) Sincroprocesor Ca parte a microcircuitului, ІС , pe lângă alte dispozitive, există un sincronizator (Fig ) Semnalul video de la ieșirea comutatorului încorporat ІС este transmis la intrarea selectorului de sincronizare ca parte a procesorului de sincronizare Selectorul de sincronizare separă impulsurile orizontale de semnalul video, care sincronizează generatorul intern de ceas În absența unui semnal video extern, ceasul intern continuă să funcționeze offline Impulsurile liniare sunt alocate pinului IC Pentru a asigura o funcționare stabilă, generatorul de ceas are un circuit de feedback (pin al transformatorului T -> pin al IC ) Impulsurile de cadru sunt separate de litere mici prin diviziunea de frecvență După divizorul de frecvență, impulsurile cadrului sunt convertite în două ferăstrăi pentru cadru anti-fază, care sunt alimentate la știft , cipuri IC Scanarea liniilor Impulsurile de declanșare a scanării orizontale provin de la pin ІС la tranzistorul Q (Fig ) și sunt amplificate în putere Sarcina etajului pe tranzistorul Q este un transformator LG mator T Din înfășurarea sa secundară, impulsurile orizontale sunt transmise etajului de ieșire Este construit conform unui circuit alimentat în serie pe un tranzistor Q , care include o diodă amortizor Sarcina etajului orizontal de ieșire este un transformator orizontal cu diodă în cascadă (TDKS) T și bobine de deformare orizontală Cascada este alimentată de un tranzistor Q de la o sursă de alimentare (+ V) prin înfășurarea primară a transformatorului T și rezistențele de limitare R , R Alimentarea etajului de ieșire de scanare a liniei (Q ) este furnizată prin circuit: alimentare (+ V; + V) -> pin înfășurări TDKS T -> colector de tranzistor Q Curentul generat de treapta de ieșire prin OS orizontal curge prin circuit: colector Q -> contact D al conectorului P -> bobină de deviere orizontală -> contact C al conectorului P -> L -> C -> carcasă Condensatorul C , conectat între colectorul Q și carcasă, formează cu o bobină orizontală (H-DY) un circuit oscilator paralel, a cărui frecvență de rezonanță ar trebui să fie apropiată de frecvența impulsurilor orizontale Prin urmare, prin selectarea valorii C , este posibil să se controleze dimensiunea orizontală a rasterului, precum și, într-un interval mic, tensiunile secundare generate de TDKS TDKS T este o sursă de tensiune secundară de alimentare Tensiunile cu TDKS sunt formate din elementele: ♦ + V: înfășurare - T , D , C Această tensiune este utilizată pentru alimentarea etapelor preliminare ale microcircuitului de scanare verticală (IC , pin ); ♦ + V: înfășurare - T , D , C , R Această tensiune este utilizată pentru alimentarea etajului de ieșire de scanare verticală (IC ); - + V: înfășurare - T , D , C Tensiunea specificată este utilizată pentru alimentarea amplificatoarelor de semnal video de ieșire R, G, V, situate pe placa cinescopului (IC ); ♦ strălucire (HT): înfăşurare - T , FR Tensiunea este utilizată pentru alimentarea filamentului kinescopului P Transformatorul T generează și tensiuni de înaltă tensiune pentru a alimenta kinescopul: ІІfok, ІІusk și ІІvys Pe condensatorul C , conectat la pin TDKS, este generată tensiunea ABL, care este utilizată de circuitul de limitare a curentului fasciculului cinescop Această tensiune este aplicată pinului de cipuri IC Ca parte a scanării liniilor, există un circuit de protecție implementat pe elementele Q , C , ZD , D Este o cheie de prag Tensiunea de măsurare este furnizată acestei chei de la pin TDKS T Dacă această tensiune pe condensatorul C depășește V, tranzistorul Q se deschide și potențialul zero de la colectorul său merge la pin microcontrolere IC Microcontrolerul în acest caz pune sursa de alimentare a televizorului în modul standby (pin IC -OFF / ON -> Q , Q ) Astfel, din cauza oricărei defecțiuni a scanării orizontale, cu creșterea tensiunii generate de TDKS, televizorul este trecut în modul standby și lansarea scanării orizontale este blocată Dispozitivul de protecție este declanșat și dacă, dintr-un motiv sau altul, nu există tensiune generată de la borna a TDKS la punctul de control A (catod diodă D ) Dioda D se deschide, tensiunea la pin al microcontrolerului devine egal cu zero, astfel televizorul este comutat în modul standby În mod similar, protecția este declanșată atunci când tensiunea generată de pin este pierdută TDKS (se deschide dioda D ) Scanarea personalului Pulsuri de măturare verticală antifază din dinți de ferăstrău cu știft , Microcircuitele IC (vezi Fig ) sunt alimentate la pin microcircuite ІС etapă de ieșire de scanare verticală Sarcina etajului de ieșire este o bobină de deviere verticală (V-DY) conectată la conectorul P (pinii A și B) Etapa de ieșire de scanare verticală este construită pe un circuit cu dublă punte Spre deosebire de schemele utilizate pe scară largă, bobina de deviere verticală este conectată între două trepte de amplificare care funcționează în antifază Schema bloc a etapei de ieșire a microcircuitului a scanării verticale ІС este prezentată în fig Microcircuitul IC este alimentat de două tensiuni de alimentare generate de TDKS (a se vedea clauza ) Pentru a stabiliza dimensiunea verticală a imaginii, circuitul de scanare verticală este acoperit de feedback negativ (NFB) Semnalul OOS este eliminat din cont În conectorul R LG și intră în ieșire cipuri IC Chip IC cu pin generează impulsuri inverse care sunt alimentate pinului al microcontrolerului IC pentru sincronizarea semnalelor video de serviciu generate de acesta (a se vedea clauza ) Orez Diagrama structurală a cipului TDA Curentul prin bobina de deviere a personalului circulă prin circuit: vyv IC -> L -> cont Iar conectorul P -> bobina de personal (V-DY) - + cont În P -\u e L - + R -\u e pin IC Alimentare electrică Sursa de alimentare (IP) generează următoarele tensiuni: tensiuni nestabilizate: - + V (S-Vcc) este utilizat pentru alimentarea amplificatoarelor de putere de joasă frecvență (IC , IC ); ♦ + V (+V) este utilizat pentru alimentarea etajului de ieșire orizontal (Q ); ♦ + V este folosit pentru alimentarea pre-etajului orizontal (Q ); ♦ + V este utilizat pentru alimentarea diferitelor circuite și unități (IC , IC , ICN etc ); tensiuni stabilizate: - + V st (ST- B) este folosit pentru alimentarea microcontrolerului IC , memoria IC , fotodetectorul RA ; ♦ Tensiunea stabilizată comutată + V este utilizată pentru alimentarea microcircuitelor IC , IC , IC , ISN , IS , tuner TU și alte unități Comutarea tensiunii este efectuată de la microcontrolerul IC prin semnalul ON/OFF Sursa de alimentare (IP) este construită conform circuitului convertor PWM Ca parte a IP, sunt utilizate elemente, noduri și circuite care îndeplinesc următoarele funcții Cipul IC este o cheie de prag Îndeplinește funcția de monitorizare a tensiunii de ieșire (+ V) a IP-ului Dacă tensiunea depășește un anumit prag (+ V), acest microcircuit deschide optocuplerul IC și se aplică o tensiune pozitivă (> V) pinului microcircuit IC (amplificator de eroare), ciclul de funcționare al impulsurilor de declanșare ale convertorului PWM va crește, tensiunile de ieșire de la înfășurările secundare ale transformatorului T vor scădea la fel de mult cu creșterea tensiunii de-a lungul canalului de măsurare + V LG Cipul IC , împreună cu transformatorul T , îndeplinește funcțiile unui modulator PWM În compoziția sa, are un circuit de pornire, un tranzistor cu cheie puternic, un amplificator de eroare și un oscilator controlat intern Schema de lansare funcționează după cum urmează Tensiunea alternativă, limitată de rezistența R , este rectificată de dioda D și alimentată la condensatorul C , precum și la pin IC Condensatorul C începe să se încarce și când tensiunea peste el atinge + V, generatorul intern din cipul IC se pornește Etapa de ieșire a modulatorului PWM este implementată pe un tranzistor puternic cu efect de câmp ca parte a microcircuitului indicat Acest tranzistor, a cărui sarcină este transformatorul T , primește impulsuri de declanșare Până atunci, acestea vor fi formate din microcircuitul IC cu un duty cycle minim, în timp ce tensiunea pe pin cip IC nu va depăși o valoare aproximativ egală cu , V Dacă tensiunea de pe pin IC depășește + , V (datorită deschiderii optocuplelor IC , IC ), ciclul de lucru al impulsurilor de declanșare crește, compensând astfel creșterea tensiunii la ieșirea specificată a microcircuitelor Tensiunea de alimentare pe pin IC în modul de funcționare, IP-ul este format din înfășurările - ale transformatorului T În modul de funcționare, tensiunea de măsurare la pin cip IC este controlul sistemului de urmărire pentru tensiunile de ieșire din înfășurările secundare ale transformatorului T Optocuplele IC , IC decuplă galvanic circuitele de control ale sistemului de urmărire (IC ) și comută sursa de alimentare din modul standby în modul de funcționare și invers (IC ) Microcircuitul IC este un regulator de tensiune comutat de + V Semnalul de control pentru comutarea tensiunii de ieșire este ON / OFF, generat de microcontrolerul IC (pin ) Semnalul ON / OFF de la microcontroler, pe lângă comutarea tensiunii + V a IP-ului, este transferat din modul standby în modul de lucru (pin IC - + Q -> IC -> pin IC ) Ca parte a IP, există și un circuit de protecție a limită de curent prin tranzistorul cheie de ieșire ca parte a microcircuitului IC Acest circuit conține mai multe elemente, principalul dintre acestea fiind rezistența de măsurare R , instalată între sursa unui tranzistor puternic din microcircuitul IC și o magistrală comună Tensiunea alocată rezistorului R este direct proporțională cu curentul care circulă prin acesta și, prin urmare, prin tranzistorul cheie puternic din IC Dacă tensiunea alocată rezistorului depășește , , V, tensiunea la pin va crește și ea IC , care va crește ciclul de lucru al impulsurilor de declanșare, care ar trebui să reducă curentul prin tranzistorul cheie din IC Teletext Teletextul poate fi instalat pe modelele de televizoare de mai sus Șasiul MC- are conectori R A, R A, la care se pot conecta plăci teletext cu diferite modificări (vezi Fig ) Luați în considerare caracteristicile funcționării și conexiunii plăcii teletext pe cipul SAA Schema bloc este prezentată în fig , iar scopul concluziilor - în tabel Semnalul video pentru procesarea de către placa teletext este format pe pin al cipului IC și intră prin cont conector P , urmăritor emițător pe tranzistorul Q pe pin Placă teletext IC cu cipuri Controlul teletextului se realizează de la microcontrolerul TV prin intermediul magistralei I C Semnalele magistralelor digitale SCL și SDA sunt transmise circuitului teletext prin conectorul P la pin , IC Circuitul teletext este alimentat de o tensiune de V (pinul al conectorului P ) În plus, tensiunea de alimentare este furnizată la stabilizatorul integral IC și de la acesta (+ V) la microcircuitul IC Microcircuitul IC conține un set complet de elemente de decodificare teletext: un controler de control, memorie, circuite de procesare, un nod de schimb pe magistrala І С, un conditionator de semnal video etc Semnalul teletext este extras din semnalul video care ajunge la placa teletext în microcircuitul IC , apoi semnalul teletext este decodat Apoi, la comandă de la microcontrolerul IC , semnalul teletext este convertit în formă digitală și, după caz, se efectuează anumite transformări cu acesta (scriere în memorie, citire din memorie) LG Pentru a afișa semnalul teletext, cipul IC generează un semnal de culoare primară (TXT-R, G, B), precum și un semnal stroboscopic (TXT-FB) Aceste semnale sunt trimise către pinii corespunzători ai chipului IC (pinii - ) pentru a fi afișate în continuare pe ecranul televizorului Orez Schema bloc a cipului SAA Tabelul PIN nr Atribuirea pinului de desemnare OSC OIT Ieșire oscilator cristal OSC IN Intrare pentru oscilator cristal GND Oscilator cu cristal comun , GND Comun REF+ Tensiune de referință - Nu este folosit NEGRU Negru fix intrare/ieșire CVBS IN Intrare video compozit IREF IN Intrare curent de referință VCC Tensiune de alimentare + V POL Semnal de selectare a polarității STTV/LFB OUT/IN Ieșire de sincronizare / intrare impuls flyback VCR/FBB Comutare constantă de timp LG PIN nr Atribuirea pinului de desemnare GND Comun ROUT Ieșire semnal R GOUT Ieșire semnal G BOUT Ieșire semnal B RGB REF IN Intrare tensiune de referință RGB BLAN OUT Ieșire impuls de golire COR OUT Ieșire programabilă de ajustare a contrastului imaginii ODD/EVEN OUT Ieșire semnal de MHz YOUT Ieșire de luminozitate Linia de ceas al interfeței SCL I C linie de date interfață SDA I C GND Comun - - Nu este folosit CLKEN IN Intrare semnal de activare a sincronizării CLK O/P OUT Ieșire ceas - - Nu este folosit LINE OUT Ieșire afișată - - Nu este folosit VSS Tensiune de alimentare + V Ajustări de service Ajustări ale modului de service Pentru a intra în modul de service al televizorului, apăsați butonul SVC de pe o telecomandă de serviciu specială sau apăsați simultan butoanele OK de pe telecomanda standard și de pe panoul frontal al televizorului Prin apăsarea butonului galben de pe telecomandă, modurile de service sunt comutate ( , , , ) Modul SVCO În acest mod, sunt ajustați parametri: AGC (tensiune AGC tuner), gama de semnale de culoare primară (RG, GG, BG), CDL (constante catodice) Valorile parametrilor recomandate: AGC- RG- GG- BG- CDL- Parametrul CDL poate avea două valori: - pentru cinescoape de și inchi în diagonală; - pentru cinescoape ", " Notă Pentru un tuner de tip VPF A (marcaj ALPS), tensiunea la pinul AGC ar trebui să fie de , V, iar pentru VPF B (marcaj LGEC) , V Modul SVC În acest mod, sunt ajustați parametri: VL (liniaritate verticală), VS (deplasare verticală), VA (dimensiune verticală), HS (deplasare orizontală), SC (corecție S) Valorile recomandate ale acestor parametri sunt date în tabel Modul SVC Acest mod reglează parametri: FP (setare decodor FM), NP (setare decodor NICAM), SP (setare SCART), SP (reglare a nivelului audio SCART), MAXVOL (dimensiune de reglare a volumului) LG Tabelul Parametru Valoare implicită Kinescope " LG Kinescope " LG Kinescope " LG Kinescope ORION VL VS VA HS SC Valorile recomandate pentru acești parametri sunt următoarele: FP- NP- SP- SV- Parametrul MAXVOL poate fi modificat de la la Modul SVC Acest mod are opțiuni - Opțiunea și , în fiecare dintre care parametri sunt modificați în funcție de numărul poziției selectate De exemplu (vezi Tabelul ), poziția este selectată în opțiune, prin urmare, parametrii opțiunii vor fi Valori selectate: SISTEMUL SCART ochiul UBB AV Opțiunea- ( - ), unde SYSTEM - - sistemul selectat, SCART - activează/dezactivează conexiunea externă Pentru (AV ), UBB - porniți / dezactivați circuitul de amplificare a basului, AV - porniți / dezactivați conectorii externi AV , EYE - porniți / dezactivați funcția "ochi" Pentru opțiunea , Tabel , iar pentru opțiunea - Scopul opțiunii este prezentat în tabel și opțiunile - în tabel Posibile defecțiuni Televizorul nu pornește Siguranța sursei de alimentare F defectă Întrerupeți circuitul dintre borna pozitivă a condensatorului C și pin transformatoare T Verificați starea de sănătate a elementelor filtrului de rețea (VD , S , S , T ), redresorului de rețea (DB , S , S , S ), sistemului de demagnetizare (TH , DG COIL) Dacă nu se găsesc elemente defecte în timpul verificării, instalați o nouă siguranță de rețea și porniți alimentarea Pe borna pozitivă a condensatorului C ar trebui să apară o tensiune constantă de aproximativ + V Apoi treceți la verificarea elementelor modulatorului cheie Cea mai probabilă cauză a acestei defecțiuni este defectarea tranzistorului cheie, care face parte din microcircuitul IC Un ohmmetru verifică rezistența dintre pini și microcircuite: într-o direcție, rezistența trebuie să fie de minim MΩ, în cealaltă Ohm Dacă ohmetrul arată rezistență aproape de zero în ambele direcții, IC trebuie înlocuit Dacă tranzistorul din IC este bun, verificați elementele C , R , C LG Tabelul DATA SYS SCART EYE UBB AV DATA SYS SCART EYE UBB AV Tabelul DATE FFI CHINA LANG HOTEL GAME DATE FFI CHINA LANG HOTEL GAME M M M M M M M M E E E E E E E E M M M M M M M M E E E E E E E E LG Tabelul Parametru Cod Funcție Notă SISTEM B/G+I+D/K seriale TV CF-, CZ- B/G+I+D/K+M Seria CT-, CD- B/G Seria CA- B/G+D/K SCART Opriți conectorul SCART Porniți conectorul SCART EYE Dezactivați funcția de ochi Activați funcția pentru ochi UBB Opriți circuitul de amplificare a basului Pornirea circuitului de amplificare a basului AV Opriți conectorul AV Porniți conectorul AV Tabelul Parametru Cod Funcție Notă FF Lățimea de captură APCG atunci când acordați un standard de stație ( kHz) lățime de captură APCG crescută ( kHz) CHINA Sistem NICAM dezactivat Numai pentru utilizare în China NICAM activat LANG Suport în mai multe limbi Nu este folosit HOTEL Funcție hotel dezactivată Funcția hotel este activată GAME Funcția jocului este dezactivată Funcție de joc activată Cu această defecțiune, în cazul defecțiunii elementelor sistemului de protecție (IC , IC , IC ), pe lângă defecțiunea tranzistorului cheie ca parte a microcircuitului IC , sunt posibile scurtcircuite în circuitele secundare (încărcări) ) a sursei de alimentare Dacă tranzistorul cheie din IC eșuează, se verifică și funcționalitatea rezistențelor R , R , optocuplerelor IC , IC și diodelor D , D După găsirea elementului defect, golul din circuit este restabilit Televizorul nu pornește Sursa de alimentare nu produce nicio tensiune secundară Siguranța de rețea F OK În acest caz, elementele modulatorului cheie sau circuitele secundare ale sursei de alimentare pot fi defecte (scurtcircuit la una dintre sarcini) În primul rând, o tensiune de aproximativ + V este controlată cu un voltmetru la borna pozitivă a condensatorului C În absența tensiunii specificate, elementele filtrului de rețea, redresor (DB , TH , R , T , SW ) sunt verificate, precum și calitatea lipirii acestora Un ohmmetru verifică integritatea înfășurărilor - , - ale transformatorului T , precum și prezența contactului între pini cipuri IC și pin transformatoare T Porniți sursa de alimentare și utilizați un voltmetru pentru a monitoriza tensiunea la pin IC Dacă tensiunea la ieșirea specificată este zero, verificați elementele T , D , R Dacă tensiunea de pe pin IC în intervalul V, verificați elementele circuitelor secundare ale sursei de alimentare (IP), precum și sarcina IP-ului Dacă nu se găsesc elemente defecte, înlocuiți cipul IC Dacă la ieșire microcircuite IC tensiune în V, verificați elementele IC , IC , R , C , D , FR LG Televizorul nu pornește Sursa de alimentare generează toate tensiunile necesare Verificați tensiunea de alimentare + V (ST - V) la pin microcipuri IC , pin microcircuite IC si pin EC Apoi, după ms după aplicarea puterii, formarea unui nivel scăzut ( , , V) este controlată de microcircuitul ICOS de pe pin EC În momentul transferului televizorului din modul standby în modul de lucru, ei îl controlează pe pin microcircuite IC și pe bornele de bază ale tranzistoarelor Q , Q tensiunea se modifică de la aproximativ , la , , V În modul de funcționare al televizorului, tensiunea la bornele colectoare ale tranzistoarelor Q , Q , precum și pe pinul microcircuite IC trebuie să corespundă cu cele indicate pe schema de circuit La ieșire al cipului IC în acest mod, ar trebui generată o tensiune stabilizată comutată de + V Apoi, în modul de funcționare, este controlată alimentarea cu tensiune de + V către pin , cipuri IC Un osciloscop verifică sosirea impulsurilor de declanșare orizontale de la pin a cipului IC la tranzistorul Q (vezi forma de undă în Fig ) Dacă semnalele de mai sus sunt disponibile și televizorul nu pornește, verificați elementele de scanare verticală și linie În primul rând, verifică prezența tensiunilor de alimentare pe tranzistoarele Q (+ V), Q (+ V) Apoi verifică starea de sănătate a tranzistoarelor Q și Q , precum și a transformatorului de izolare T Osciloscopul controlează prezența impulsurilor de declanșare orizontale pe baza tranzistorului Q (vezi forma de undă în Fig ) Verificați starea de sănătate a elementelor C , D , C , D , C , D , C Dacă există suspiciunea că unul dintre consumatorii tensiunilor de alimentare de la transformatorul T are un scurtcircuit, acesta este pur și simplu exclus prin întreruperea temporară a circuitelor din înfășurările secundare ale T Dacă televizorul pornește apoi, verificați elementele sarcinii scurtcircuitate Cel mai adesea, cauza acestei defecțiuni sunt elementele unității de scanare verticală (microcircuit IC și elementele sale externe) Televizorul se aprinde Ecranul nu se aprinde, se aude sunet În primul rând, ei verifică dacă filamentul din kinescop strălucește Dacă nu luminează, verificați circuitul de alimentare: pin T -> FR -> conector P (pin ) -> conector P (pin ) pe placa cinescopului -" FR -> filament -> carcasă Foarte des, cauza acestei defecțiuni este lipirea slabă a contactelor conectorilor P , P , precum și a plăcuțelor kinescopului Dacă filamentul kinescopului strălucește, dar nu există nicio strălucire (imagine) a cinescopului, verificați prezența unei tensiuni de accelerare care nu corespunde ieșirii kinescopului (ECRAN) și elementele circuitului de generare această tensiune (regulatorul SCREEN situat pe carcasa transformatorului T , C , descărcător SB ) Verificați prezența tensiunii de alimentare (+ V) pe pin cipuri IC (placă kinescop) Dacă tensiunea diferă de cea indicată mai sus (sau este absentă), verificați elementele din circuitul formării sale: pin T -> FR -> D -> C -> cont conector P -+ cont conector P -> L -> pin IC Dacă elementele de mai sus sunt în stare bună (tensiunea de alimentare este furnizată plăcii kinescopului), verificați primirea semnalelor culorilor primare R, G, V de la pin - cipuri IC la pin , , , cipuri de amplificator video final IC În absenţa semnalelor la ieşire , , microcircuite ІС (oscilogramele , , din Fig ) în prezența semnalelor la intrările sale (vyv , , , ), înlocuiesc ІС Dacă toate acțiunile de mai sus nu au evidențiat un element defect, verificați dacă există tensiune înaltă pe cinescopul aquadag În absența tensiunii înalte, înlocuiți transformatorul T Televizorul se aprinde Nicio imagine, ecranul este pornit, sunetul este pornit În acest caz, se verifică circuitele de trecere a semnalelor R, G, B de la IC la catozii cinescopului (vezi paragraful ) LG Nu există sunet și imagine, există un raster Zgomotul de fundal pe ecran, zgomotul de fundal este posibil și în capete dinamice Acestea verifică funcționarea principalelor circuite de semnal de sunet și imagine (vezi descrierea - paragrafele , ) În acest caz particular, elementele care conectează aceste circuite probabil au eșuat Acesta este un tuner TU , un amplificator IF , un cip IC Această defecțiune este posibilă și din cauza defecțiunii microcontrolerului IC și a memoriei IC Televizorul nu este controlat de pe panoul frontal Acestea verifică integritatea elementelor panoului frontal, precum și conexiunea acestuia la microcontrolerul IC Dacă elementele panoului frontal sunt în stare bună și există o tensiune de + V (ST - V) pentru alimentarea elementelor sale, atunci se ia decizia de a înlocui cipul IC , apoi IC Comenzile de la telecomandă nu sunt executate În primul rând, verificați funcționalitatea telecomenzii Cu o șurubelniță subțire (awl), separați cu grijă capacele telecomenzii Verificați funcționarea bateriilor instalate în telecomandă Apoi verifică integritatea plăcii de circuit imprimat și a elementelor instalate pe aceasta, precum și contactele cu arc potrivite pentru baterii la locul lipirii acestora pe placa de circuit imprimat Colectați PDU O fotodiodă în infraroșu (FD- și altele asemenea) este conectată la osciloscop, telecomanda este direcționată către fotodiodă la o distanță de cm și, prin apăsarea oricăror butoane, impulsurile de control de la telecomandă sunt controlate pe ecranul osciloscopului Amplitudinea acestora ar trebui să fie de aproximativ , , V Dacă există impulsuri de la telecomandă prin canalul infraroșu, acestea verifică trecerea acestor impulsuri în televizorul propriu-zis prin circuit: fotodetector RA (pin ) -> pin microcontrolere IC Dacă microcontrolerul primește impulsuri de la telecomandă, iar televizorul nu răspunde la acestea, atunci rezonatoarele de cuarț sunt înlocuite - mai întâi în telecomandă în sine, apoi X în televizor Dacă nu sunt găsite elemente defecte, înlocuiți microcontrolerul IC Una dintre culorile primare domină sau lipsește pe ecranul televizorului În primul rând, ei verifică prezența semnalelor de culoare primară (R, G, B) și amplitudinea lor de-a lungul lanțului trecerii lor de la cipul IC (pin - ) prin IC (intrare - pin - , ieșire - pin ) - ) la kinescop Dacă semnalele indicate sunt disponibile (oscilogramele - ), în modul service, reglați parametrii RG, GG, BG până la eliminarea defecțiunii În caz contrar, cinescopul P în sine este cauza defecțiunii Fără imagine color la primirea unui anumit sistem (PAL, SECAM, NTSC) Osciloscopul controlează prezența unui semnal de televiziune full color (PCTS) pe pin , IC (vezi forma de undă în Fig ) Apoi, generarea rezonatoarelor de cuarț X ( , MHz) este controlată la recepția sistemului NTSC și X ( , MHz) la recepționarea sistemelor NTSC- și PAL Setați reglarea utilizatorului COLOR la valoarea maximă Dacă acțiunile indicate nu au evidențiat un element defect, înlocuiți cipul IC Fără acordarea postului TV Ei verifică tensiunile de alimentare de + V (pin ) și + V (pini , ) la bornele tunerului În modul de configurare, prezența semnalelor de schimb pe magistrala I C între microcontrolerul IC și tuner este controlată (pin - SDA; pin - SCL) Control la ieșire tuner de tensiune AGC Trebuie să fie de cel puțin , V Dacă tensiunea AGC de pe pin nu există tuner, apoi în modul service parametrul AGC este ajustat LG Dacă defecțiunea nu a fost eliminată, elementele TU , IC , ІС , ІС sunt înlocuite succesiv Există o linie orizontală îngustă pe ecranul televizorului Osciloscopul controlează primirea semnalelor dinți de ferăstrău antifază de la IC (vyv , ) la ІС (vyv ) Dacă semnalele indicate sunt disponibile, verificați tensiunile de alimentare pe cipul IC : + V (pin ), + V (pin ) Apoi sunt verificate elementele circuitului de alimentare al bobinei de deviere a personalului, vyv IC -> L -> bobina cadru V-DY) -> L -> R - "out IC , precum și calitatea lipirii acestora Verificați modurile de funcționare ale cipului IC pentru curent continuu Dacă nu se găsesc elemente defecte în timpul testului, înlocuiți cipul IC După aceea, dacă este necesar, în modul service, ajustați parametrii: VL (liniaritate verticală), VS (offset vertical), VA (dimensiune verticală) Distorsiune raster verticală În modul de serviciu, se fac ajustările necesare ale parametrilor VL, VS, VA (vezi clauza ) Una sau mai multe ajustări operaționale nu funcționează Microcircuitele sunt înlocuite succesiv: ІС , ІС , ІС Nu există nicio sincronizare cadru sau orizontală la afișarea informațiilor de service pe ecran Verificați prezența semnalelor H-SYNC și V-SYNC pe pin , ale microcontrolerului IC , respectiv, iar în absența acestora verifică trecerea acestor semnale prin circuite: ♦ Pin H-SYNC T -> R -> C -> R -> Q - "vyv IC ; ♦ Pin V-SYNC ІС -" Q -> pin EC Teletextul nu funcționează Verificați tensiunea și semnalele de pe conectorii P , P : - + V (pin P ); - semnal video SVBS (borna P ); - Semnalele magistralei i C SDA (pin P ), SCL (pin P ) Dacă pe cont , , , conector P fără semnale de afișare, verificați elementele plăcii teletext Pe placa teletext (exemplu - vezi diagrama cu cipul IC -SAA din Fig ), după stabilizator, tensiunea ІС este verificată pentru tensiune + V (pin ІС ), semnalul video după repetorul Q pe pin ІС , semnalele magistralei PC pe pin , IC Verificați, de asemenea, generația de cuarț X pe pin , IC Dacă nu au fost găsite elemente defecte în timpul verificării, cipul IC este schimbat nou Organizează-ți munca corect! NAL Index de abonament: conform catalogului rospechat (p ) conform catalogului unificat de presă rusă (p ) SA SI CASE ( ) - - * E-mail: avk@coba ru htpp:/www org-tech ru • Calculatoare • Periferice • Echipamente de copiere • Birou și comunicare • Rețele • Protejarea datelor • Software • Informații de referință • Știri • Sfaturi utile Panasonic GAOO Televizor Panasonic GAOO Modelele TC- GF R TC- GF R TX- GF P Șasiu M Specificații О Sisteme TV primite: sisteme О Canale TV primite și sisteme color: ♦ raza contorului (MV): - (PAL/SECAM-B); - (PAL/SECAM-D); - (NTSC-M Japonia); - (NTSC-M SUA); Interval de decimetri (UHF): - (PAL-G, I / SECAM-G, K); - (PAL-D); - (NTSC-M Japonia); - (NTSC-M SUA); ♦ canale prin cablu (KTV): S -S (standard internațional); - (KTV SUA); Z -Z (Taiwan) Despre frecvențele intermediare: ♦ Semnal imagine: MHz; - semnal sonor: , MHz (D, K); MHz (I); , MHz (V, G); , MHz (M); - semnale de culoare: , MHz (PAL); , MHz (SECAM); , MHz (SECAM); , MHz (NTSC) Despre conectorii video/audio: - AV , AV , AV : video (Phonejack), V, Ohm; sunet (Phonejack), mV; - S-video: Y ( V, ohmi), C ( , V, ohmi); sunet (Phonejack), mV; Monitor OUT: video (Phonejack), V, Ohm; sunet (Phonejack), mV; o Ieșire sunet: W x canale; impedanta ohmi Panasonic GAOO Principiul de funcționare al televizorului Circuitul TV este implementat pe șasiul M Șasiul include următoarele plăci: O A - placa principala (tuner, microcontroler, decodoare color, procesor video); O VZ - placă de procesare a semnalului PCHI și ; OD - placa de alimentare, trepte orizontale de iesire; О G - tablou de comutare de rețea; О L - placa kinescop; SAU - placa de filtrare de retea; О Y - placă de corectare a culorilor și rasterului; О H - Placă de control pentru modul AV/TV; O Z - placa procesor de sunet; O X - placa de etapă de ieșire cu scanare verticală; OK - montant (Fig ) О U - placă conector de intrare/ieșire de joasă frecvență; (Fig ) Luați în considerare funcționarea televizorului conform diagramelor structurale și schematice (Fig - ) Oscilogramele semnalelor la punctele de control sunt prezentate în fig Unitate de procesare a semnalului video Tuner și cale video IF Schema bloc a procesării semnalului video este prezentată în fig Semnalul de televiziune este alimentat la intrarea de antenă a tunerului TN (Fig ) de tip ENV C G , care efectuează selecția de frecvență a semnalului, îl amplifică și îl convertește în semnale IF și sonore Acordul la un canal de televiziune se realizează prin sinteza de frecvență Schema bloc a selecției canalelor este prezentată în fig Microcontrolerul IC selectează un canal conform următoarelor proceduri: Cam după pornirea alimentării, după aproximativ ms, cipul IC solicită datele canalului programat (număr, sistem de culoare etc ) de la cipul de memorie IC și scoate datele la pin (semnal DATE); Un semnal DATE conține un cod de biți, care include un cod de gamă de biți și un cod de diviziune de biți; Semnalul de selectare a cristalului CS (pin al IC ) este trimis la tuner la fiecare ms în timpul selectării canalului și se repetă la fiecare ms în timpul recepției Lățimea impulsului este de , ms; Aproximativ lățimea impulsurilor de ceas CLOCK (pin IC ) este de aproximativ µs În timpul selectării canalului, IC scoate date de canal și se oprește când semnalul TUNER SYNC este recepționat pe pin Dacă canalul nu este găsit, IC modifică datele factorului de divizare astfel încât lățimea zonei de căutare (max MHz) să se schimbe de la valoarea minimă la cea maximă Microprocesorul monitorizează tensiunea AFC la pin și intrarea pentru detectarea semnalului de sincronizare pe pin Când tensiunea AFC intră în intervalul , , V, microcontrolerul pune procedura de căutare în modul de viteză mică ( , kHz) și schimbă frecvența cu fiecare pas Când tensiunea AFC devine chiar de , V și semnalul TUNER SYNC pe pin IC este prezent, microcontrolerul decide că canalul este găsit, oprește căutarea și stochează datele factorului de divizare și valorile offset-ului de frecvență în raport cu cele stocate anterior în memorie Calea video IF este construită pe cipul IC de tip AN NK Schema bloc a microcircuitului este prezentată în fig Semnalul de ieșire al videoclipului IF de la ieșirea tunerului prin amplificatorul Q și filtrul trece-bandă de pe SAW X este alimentat la intrarea pinului IF , IC (Fig ) Amplificatorul cu tranzistor Q compensează atenuarea semnalului din filtrul trece-bandă X Semnalul video amplificat și detectat este preluat de la pin ІС și prin filtrul de crestătură al sunetului IF pe elementele X -X , ІС intră în pin IC Semnalul de comutare al sunetului IF este format pe pin , ІС (vezi tabelul ) și intră în pin , ІС În conformitate cu acesta, filtrele corespunzătoare X -X sunt conectate la ieșirile lui ІС Panasonic GAOO AV AV MONITOR VIDEO Orez Schema structurală a procesării semnalului video Panasonic GAOO Orez Taxa A Panasonic GAOO GO D-BOARD L R EXCELSA S G R S k MA L ÎC - G mk V R O D O mk R M R k C V tL ? ei şi Ț TT MA N ¥ C(AV )~m R(AV )-fc Y(AV j L(AV ) TV/AV R(BP) ОД , AV -!g SCL , AV S-VHȘ SYS SYS MUT SYS ТО H-BOARD ВТ B (SND) GN SND ТО D-BOARD R S " JS gg D МА f TPA | TPA fsȚPA A! ON/OFF CONTRAST CULOARE CHR ON/OFF CHR ADJ ТО Y-BOARD jș^nșoreo TENTĂ £ DRIVE PWRSW ON/OFF HPULSE AȘTEPTARE LA D-BOARD H DRIVE N (H) QND(H) VDRtVE SDA - BLK NR Ascuțit gamma IO D-BOARD AFC COR LA Y- ARD L(BP) L(BP) GND(BP) GNO ( P) GND (TUN) GND (TUN) Panasonic GAOO Orez Diagrama structurală a selecției canalelor TV Orez Schema bloc a cipul AN NK Orez Taxa EOI Panasonic GAOO Circuitul AFC conține circuitul L , C și cipul IC Când IF-ul este de MHz ± kHz, tensiunea AFC este de V Această tensiune este luată de la pin IC și intră în pin IC Microcontrolerul monitorizează această tensiune și modifică datele canalului în așa fel încât să mențină constant IF-ul Circuitul IF AGC generează o tensiune proporțională cu amplitudinea semnalului de ceas din semnalul video Sub influența acestei tensiuni, câștigul IF se modifică în dB și menține constant semnalul la ieșirea video Tabelul Audio IF, MHz Intrare utilizată ІС (nr ieșire) Semnal de comutare Pin ІС Pin IC , LL , L H NL , N N L - nivel scăzut al semnalului; H - nivel ridicat al semnalului De la ieșirea comutatorului IF de sunet (pin al IC ), semnalul video prin circuitul pin , IC -> cont conectori B / A / A / H intră în intrarea cipului de control al modului AV / TV - pin ІС Un circuit de control al modului V/TV și separarea semnalelor de luminanță și crominanță Schema structurală a controlului modului AV/TV este prezentată în fig Semnalele de comutare a modului AV/TV sunt generate de microcontrolerul IC în conformitate cu Tabelul Circuitul se bazează pe cipul IC de tip AN K (Fig ) și permite comutarea semnalelor video și audio din cinci surse Tabelul Modul IC selectabil Pin Pin TV LL AV L H AV H L AV N N L - nivel scăzut al semnalului; H - nivel ridicat al semnalului La schema Orez Diagrama structurală a controlului modului AV/TV Panasonic GAOO Orez Placa H Panasonic GAOO Semnalul video complet este preluat de la pin IC și intră în circuitul de selectare a semnalului de luminanță și crominanță Pentru semnalele sistemului PAL/SECAM, componentele semnalului sunt separate de elementul LC , iar pentru sistemul NTSC, de elementele de filtru pieptene LC -LC Semnalul de luminozitate al sistemului NTSC este furnizat pentru procesare ulterioară către pin IC , și semnalele de luminozitate ale sistemelor PAL / SECAM - pe pin IC Semnalul de luminozitate selectat în conformitate cu semnalul de comutare al sistemului SYS (pinul al IC ) este îndepărtat din pin IC și prin tampoanele Q , Q intră în pin IC După comutarea în interiorul IC , semnalul de luminozitate este eliminat din pin cipuri și merge la procesorul video Semnalul de culoare NTSC de la ieșirea circuitului de selecție merge la Q și de la conectorul SVHS (pin al IC ) la Q Selectat folosind un semnal de comutare (vyv IC ) semnal de culoare NTSC prin cont Conectorul H / A este introdus la decodorul de culori - pin IC (Figura ) Tranzistoarele Q , Q comută semnalul de culoare PAL/SECAM Semnal de culoare PAL/SECAM selectat prin cont conectori H / A merg la circuitul decodorului de culori - pin , IC Schema de inteligență artificială imagine (Ah!) Folosind această schemă, informațiile despre nivelul de luminozitate sunt extrase din semnalul video și, pe baza acestuia, se realizează corecția automată a contrastului imaginii Pentru aceasta, se folosesc următoarele scheme: Despre extinderea nivelului de negru; Despre extinderea nivelului de alb; Despre corecția gama neagră; Despre corecția gamma totală Semnal de luminozitate cu cont conector Y (Fig ) printr-un amplificator pe tranzistoare Q , Q intră în circuitul de intrare AI - pin IC Dacă funcția AI este activată (poziția (AUTO) în meniul IMAGINE), atunci semnalul de luminozitate trece prin patru circuite corective și este alimentat la ieșirea microcircuitului - pin IC Dacă funcția AI este dezactivată (poziția (STANDART) în meniul IMAGINE), atunci semnalul de luminozitate de la pin IC trece imediat la pin chipsuri Tensiunea de control pentru circuitul de expansiune a nivelului de negru este formată la pin IC Este fixat la , V și este determinat de rezistența rezistenței R Tensiunea de control pentru circuitul de expansiune al nivelului de alb este formată la pin IC La ieșire Se formează , tensiuni IC , a căror mărime este proporțională cu numărul de fragmente întunecate ale imaginii Suma acestor tensiuni este apoi comparată de IC cu o referință de , V pentru a obține raportul alb/negru Tensiunea de comandă este îndepărtată de pe pin IC și este alimentat la pin IC Tensiunea de control pentru circuitul de corecție gamma de nivel de negru este formată la pin IC Zonele foarte întunecate (pin IC ) și relativ întunecate (pin IC ) sunt comparate de cipul IC Tensiunea de comandă este îndepărtată de pe pin IC și este alimentat la pin IC Tensiunea de control pentru circuitul complet de corecție gamma este formată pe pin IC Tensiunea de control pentru circuitul de expansiune al nivelului de alb (pinul al IC ) este comparată cu o tensiune de referință de , V IC și este alimentat la pin IC Tensiunea pentru corectarea saturației culorii este generată de detectorul de vârf (în interiorul IC ), scos din pin IC și prin circuitul Q -> Q -> Q -> Q -y pinul Y merge la pin IC pentru reglarea saturației Schema de îmbunătățire a clarității orizontale Circuitul este implementat pe un cip IC de tip AN K Schema bloc a microcircuitului este prezentată în fig Semnalul de luminozitate de la ieșirea circuitului AI (pin ІС ) este alimentat pinului , ІС (Fig ) Cu știft IC semnalul de luminanță este transmis circuitului de control dinamic al clarității Cu știft ІС semnalul de luminozitate prin linia de întârziere este transmis la pin , iar de acolo - la filtrul de respingere a culorii pe elementele C , C , C , R -R , L , L Pentru ca filtrul să funcționeze în diferite sisteme de culoare, ieșirea sa este comutată folosind tasta Q Semnalul de ieșire al filtrului cu pin Panasonic GAOO Orez Taxa Y Panasonic GAOO Panasonic GAOO Orez Schema bloc a cipul AN K C este alimentat la intrările circuitelor de corecție a graniței și a detaliilor Circuitul de corecție a detaliilor este controlat de semnalul de ieșire al circuitului de corecție dinamică a clarității Semnalul de ieșire al circuitelor corective este însumat și prin circuitul de claritate este alimentat la ieșire - pin IC Semnalul de luminozitate de la ieșirea sumatorului este transmis la pin IC și de acolo, prin circuitul LC - "Q -\u e R -\u e C merge la intrarea circuitului modulator al ratei de baleiaj - pin IC Acest circuit este controlat de un semnal de la pin IC Semnalul de ieșire al circuitului cu pin IC , prin pinul al conectorului Y , intră în placa kinescopului L pentru a controla treapta de ieșire a modulatorului ratei de scanare Această cascadă generează un curent corectiv în bobina VM Circuit de procesare a semnalului de culoare și procesor video Schema bloc a traseului este prezentată în fig Semnalul de culoare NTSC este transmis la pin IC (Fig ) cu cont conectori NC Semnalul de culoare PAL este transmis la pin IC cu cont conectori NC După fixarea nivelurilor prin circuitul ARC, semnalele ajung la demodulatorul PAL/NTSC Semnalele de crominanță sunt demodulate folosind oscilatoare cu cristal de , MHz și , MHz, care sunt conectate printr-un circuit ID PAL/NTSC Semnalele de ieșire ale demodulatorului sunt trimise la un comutator PAL/SECAM/NTSC Semnalele RY și B-Y de la ieșirea comutatorului (pin , IC ) sunt transmise circuitului de linie de întârziere cu o linie IC (Fig ) și corectorului de culoare IC Semnalele de ieșire ale corectorului sunt îndepărtate din pin , IC și reveniți din nou la cipul IC (pini , ) Orez Schema bloc de procesare a semnalului de culoare și procesor video Semnalul de crominanță SECAM este transmis la pin IC cu cont conectori NC După fixarea nivelului în circuitul ARC, acesta intră în filtrul "flare", unde este împărțit în semnale de culoare cu frecvențe de , MHz și , MHz Semnalele sunt apoi demodulate și separate în semnale RY și BY Panasonic GAOO schema de schimb Semnalele recepționate prin comutatorul PAL / SECAM / NTSC sunt transmise circuitului de linie de întârziere cu o singură linie IC și corectorului de culoare IC Semnalul de luminozitate este transmis la pin IC cu cont conectori Y Este procesat secvenţial de circuitele prezentate în Fig și intră în matricea RGB, care din semnalele Y, RY și B-Y formează semnalele culorilor primare R, G, B Aceste semnale sunt alimentate la comutatorul TV / TEXT Cealaltă intrare a comutatorului (pinii - ІС ) primește semnalele R, G, B ale afișajului pe ecran (OSD, teletext (TEXT) sau subecran (PIP) Semnalele de ieșire ale comutatorului prin controlul luminozității sunt alimentate la pinul - ІС Toate ajustările parametrilor imaginii sunt efectuate prin magistrala digitală I C Semnalele SCL, SDA ale acestui autobuz provin de la pin , ІС pe pin , IC Semnalele R, G, B de la ieșirea lui ІС sunt alimentate la circuitul de deconectare al lui ІС (pini , , ) După ce nivelul de declanșare și nivelul de tăiere sunt setate la valorile determinate de microcontrolerul IC prin intermediul magistralei І C, semnalele R, G, B sunt transmise la pin , , IC Semnalul SCP este transmis la pin IC Este utilizat de circuite de strângere și obturare Semnalele de culoare primară sunt eliminate de pe pin , , ІС și via cont , , conectori A merg la amplificatoarele video de ieșire situate pe placa cinescopului L (Fig ) Amplificatoarele video R, G, B sunt asamblate după aceeași schemă Luați în considerare munca lor pe exemplul canalului G Orez tabla L Semnal video de la cont conectorul L este alimentat la intrarea primei trepte a amplificatorului video pe tranzistoarele Q , Q , conectate conform circuitului amplificator cascode Sarcina colectorului Q este Q Modul amplificator DC este setat de o tensiune de + V, care este cu un contact din conectorul L este introdus în baza Q Circuitul pe elementele Q , D generează o tensiune de referință la emițătorul Q , necesară pentru a compensa componenta DC la intrarea amplificatorului De la colectorul Q , semnalul video este alimentat la etajul de ieșire pe tranzistoarele Q , Q , conectate conform circuitului amplificator complementar Când există o jumătate de undă negativă a semnalului la intrarea în cascadă, se deschide Q , iar când este pozitiv, se deschide Q Sarcina etajului de ieșire este catodul G al cinescopului Rezistorul R , conectat în serie cu ka- Panasonic GAOO anul kinescopului G, protejează tranzistoarele de un scurtcircuit în sarcină Amplificatorul video este alimentat de la canalul + V al circuitului orizontal al etapei de ieșire Pe aceeași placă L există un amplificator de semnal VM - sweep rate modulation Prima etapă este realizată pe tranzistorul Q , conectat conform schemei cu un emițător comun Etapa a doua și a treia sunt realizate conform unui circuit complementar pe tranzistoarele Q , Q și Q , Q Sarcina etajului de ieșire este bobina de corecție VM COIL Amplificatorul VM este alimentat de la canalul + V al IP-ului Circuit de procesare a semnalului audio Schema bloc a traseului este prezentată în fig Calea este construită pe baza cipului IC (Fig ) de tip AN NK Pe lângă funcțiile căii IF video, efectuează procesarea semnalului audio La ieșirea detectorului (pinul al ІС ), pe lângă semnalul video, există un semnal sonor IF Acest semnal este transmis la intrările comutatorului IF de sunet ІС direct sau prin filtre trece-bandă X ( , MHz), X ( , MHz) Comutatorul este controlat de semnalele S , S , care sunt pin ІС ajung la pin , ІС Dacă sunetul IF este de , MHz, , MHz sau , MHz, atunci semnalul este convertit de cipul IC într-un IF de , MHz Semnalul de ieșire al microcircuitului este preluat de la pin si prin filtrul trece banda X ( MHz) intra in intrarea amplificatorului limitator - pin IC Apoi semnalul este detectat de un detector FM cu un circuit de referință extern L conectat la pin , ІС , iar prin atenuator intră ieșirea microcircuitului - pin IC De aici semnalul sonor prin amplificatorul Q și cont , conectori B / A / A / H intră în intrarea circuitului de control al modurilor AV / TV - pin , ІС (Fig ) Semnalele sonore de ieșire ale microcircuitului sunt eliminate din pin , și prin cont , conectori H , A merg la placa procesorului de sunet Z (Fig ) Orez Diagrama structurală a procesării semnalului audio Circuitul pe elementele Q , ІС , Q , D , С , R implementează funcția de inteligență artificială a sunetului (Sound Al) Determină tipul de semnal sonor - muzică sau voce Apoi ajustează automat tonul în regiunea înalte și joase Semnalele canalelor R și L sunt combinate la tranzistorul Q Apoi semnalul trece prin amplificator (pin , , IC ), este rectificat de dioda D și prin filtrul trece-jos (C , R ) este alimentat pin IC Microcontrolerul determină dacă semnalul este continuu sau intermitent Dacă semnalul este continuu (muzică), microcontrolerul controlează controlul tonului în cipul IC prin semnale de la magistrala GS, crescând câștigul în frecvențele înalte și joase Într-un alt caz (vorbire), câștigul în regiunea HF și LF este redus Semnalele audio R și L din IC sunt procesate de AGC audio și de unitățile surround Primul bloc reduce amplitudinea semnalului de intrare când este mare și o corectează în sus când este mic Schema activată Panasonic GAOO Orez Taxa Z elementele IC (pin , , ), Q -Q generează o tensiune de control pe condensatorul de filtru AGC C conectat la pin IC Unitatea de sunet surround este pornită printr-o comandă de microcontroler prin magistrala I C Semnalele audio de ieșire R și L sunt îndepărtate din pin , din IC și prin circuitul "extra bas" (IC , Q , Q ) mergeți la pinii , ai conectorului Z De aici, aceste semnale sunt transmise la intrarea UMZCH - vyv , IC Microcircuitul are o intrare de blocare a sunetului MUTE (pin ) Când activați acest mod pe pin IC se formează un nivel înalt, cheia Q se deschide și fixează Apare potențial scăzut IC - semnal de blocare a sunetului Semnalele sonore de ieșire ale microcircuitului sunt eliminate din pin , și prin condensatoare de cuplare C , C sunt alimentate la capetele dinamice microcontroler Schema bloc a unității de comandă este prezentată în fig Microcontrolerul IC (Fig ) tip MN WY generează semnale de control pentru toate elementele șasiului în conformitate cu comenzile venite de la telecomandă sau de la alte circuite de șasiu Principalele funcții pe care le îndeplinește microcontrolerul sunt următoarele: О control asupra magistralei І С de către sintetizatorul de frecvență al tunerului; О scrierea și citirea din memoria nevolatilă a datelor pe de canale de televiziune, precum și a datelor de control / reglare; o Imagini cu afișare pe ecran (OSD); o Suport OSD multilingv (engleză, chineză, arabă, spaniolă); O ieșire a semnalelor de control pentru reglarea parametrilor de imagine și sunet, comutarea MSTU etc ; O ieșire de semnale pentru setarea parametrilor schemelor de culori, procesor video, procesor sincron în modul de serviciu; О controlul schemei de teletext pe magistrala digitală І С Panasonic GAOO Orez Schema structurală a unității de control Pentru funcționarea corectă a microcontrolerului sunt necesare următoarele condiții: Despre prezența unei tensiuni de alimentare de + V pe pin , ; Despre prezența "pământului" pe știft , , ; Despre prezența unui semnal de resetare pe pin la momentul alimentării (opririi) microcontrolerului; Despre prezența unui semnal de ceas cu o frecvență de MHz pe pin , Atribuirea pinului IC este dată în tabel Tabelul PIN nr Nume semnal Descrierea semnalului REMOCOM Intrare semnal pentru telecomandă TASTE Intrare puls de sondare a tastaturii SUNET Al Sound Intrare comutator AI MPX IN Intrare comutator mod de recepție audio "America de Nord" - Nu este folosit PROTECT ON/OFF Intrare de protecție a sursei de alimentare (nivel înalt - protecție activată) SYNC Tuner ieșire intrare circuit de recunoaștere video CH SYNC Tuner ieșire intrare circuit de recunoaștere video S-VIDEO Intrare de selectare a modului S-VIDEO TUNER AFC Intrare semnal AFC Tuner TUNER AFC Tuner Intrare semnal AFC GND Comun DESCHIS Nu este utilizat MUTE Ieșire semnal Mute (înalt - activ) / Ieșire comutator / Hz ( Hz scăzut) Panasonic GAOO PIN nr Nume semnal Descrierea semnalului CNR ADJ Ieșire de reglare a circuitului de reducere a zgomotului de culoare PNR/BLUE BASK Reducere zgomot/ieșire comutator de fundal albastru - Nu este folosit CONTRAST Ieșire semnal analogic de contrast SHARPNESS Ieșire analogică de control al clarității COLOR Ieșire semnal analogic de saturație VDD Tensiune de alimentare + V TINT Ieșire de control al tonului analogic NTSC MPX SELECT Ieșirea semnalului de selectare a sistemului de sunet din America de Nord AGC DELAY Ieșire AGC pentru tuner AGG DELAY Ieșire AGC pentru tuner GND Comun Intrare/ieșire date magistrală SDA I C Ieșire ceas magistrală SCL I C Intrare/ieșire de date magistrală SDA I C Ieșire ceas magistrală SCL I C SERVICE Ieșire comutator mod service RELEU ON/OFF Ieșire de control al sursei de alimentare (nivel înalt - ON) CS TUNER Ieșirea semnalului de selectare a tunerului CS TUNER Ieșirea semnalului de selectare a tunerului SYS Ieșire semnal de selecție a sistemului de culoare SYS Ieșire semnal de selecție a sistemului de culoare GND Comun H SYNC (NEGA) Intrare H SYNC pentru circuitele OSD Al ON/OFF Ieșire pentru activarea/dezactivarea circuitului "inteligentă artificială" BLK OSD ieșire semnal de golire ALBASTRU Ieșire video albastră a circuitului OSD VERDE OSD circuit verde ieșire video ROȘU Ieșire video roșu a circuitului OSD Ieșire comutator TV/AV TV/AV S-VIDEO Ieșire de activare S-VIDEO VCR-GAME Ieșire de activare VCR-GAME SYS Ieșire semnal de selecție a sistemului de culoare MONITOR MUTE Dezactivați ieșirea pe conectorul "MONITOR" Ieșire de date SBD pe biți pentru tuner Ieșire sincronizare SBT Tuner S Ieșire de activare a sistemului audio S Ieșirea de activare a sistemului de sunet RESET Resetează intrarea semnalului V SYNC (NEGA) Intrare SI verticală pentru circuite OSD CMR ON/OFF Porniți/opriți ieșirea circuitului de reducere a zgomotului de culoare Ieșire comutator AV TV/AV Ieșire comutator AV TV/AV Intrare/ieșire de date magistrală SDA I C Ieșire ceas magistrală SCL I C VDD Tensiune de alimentare + V OSC Intrare oscilator cu cristal de MHz OSC Ieșire oscilator cu cristal de MHz VSSS General Sincroprocesor Schema structurală a generării semnalelor de sincronizare și schemele de scanare verticală și linie este prezentată în fig PCTS cu ieșire IC (Fig ) prin tampon Q , cont conectori NC și tampon Q este alimentat la intrarea selectorului de sincronizare - pin S (Fig ) Semnal Panasonic GAOO separate prin circuite de separare sincronizate orizontale și verticale Semnalul de sincronizare orizontală H DRIVE este alimentat la pin , iar semnalul V DRIVE este transmis la pin IC Orez Schema bloc a generării semnalelor de sincronizare și scanare orizontală și verticală H Circuitul de generare a semnalului de linie DRIVE IC are un VCO încorporat care generează un semnal cu o frecvență de fH (Îh este frecvența orizontală) VCO folosește un rezonator X ( kHz) conectat la pin IC Semnalul de la ieșirea VCO merge către divizorul de frecvență, de la ieșirea căruia este deja preluat semnalul de frecvență orizontal Acest semnal este utilizat de circuitele PLL și PLL Circuitul PLL , după compararea frecvenței și fazei semnalelor divizorului și selectorului SI minuscule, generează tensiunea AFC la pin IC Această tensiune controlează frecvența și faza VCO PLL compară frecvența și faza impulsurilor divizor și impulsurile de retracție de baleiaj orizontal care vin de la etapa de ieșire de scanare orizontală la pin IC Tensiunea de ieșire a circuitului PLL (pin al IC ) controlează faza semnalului de ieșire H DRIVE, care este utilizat pentru a declanșa etapa de ieșire de scanare orizontală Circuitul de încadrare V DRIVE Circuitul folosește o metodă în care semnalul de frecvență verticală se obține prin împărțirea semnalului de frecvență orizontală Semnalul de la ieșirea divizorului de frecvență orizontal este transmis la intrarea divizorului de frecvență vertical Acest divizor este sincronizat de cadrul SI selectat de selectorul CI din semnalul video Semnalul de ieșire al divizorului este transmis la pin IC , iar de acolo - pentru a începe etapa de ieșire a scanării verticale Etapă de ieșire orizontală Semnal de sincronizare orizontal H DRIVE cu pin IC intră în circuitul de declanșare a scanării orizontale pe elementele Q , T (Fig ) de-a lungul circuitului: cont conectori A /D /D /X -" bază Q Circuitul generează curentul de bază al tranzistorului Q , care este necesar pentru a-l porni și opri Semnalul este preluat de la bobina - T si prin cont La baza Q sunt furnizate conectori X /D (Fig ) Etapa de ieșire îndeplinește două sarcini: Despre formarea curentului de deviere în linia OS; Despre formarea tensiunii de alimentare a kinescopului și a altor circuite de șasiu Un impuls de pornire cu polaritate pozitivă deschide Q și un curent de deviere curge prin bucla orizontală de feedback din a doua jumătate a cursei înainte a scanării orizontale de-a lungul circuitului: feedback orizontal -> Q , Panasonic GAOO comun, D , C , L , L , OS cu litere mici Atunci când curentul de bază Q scade sub un anumit nivel, tranzistorul se închide, curentul prin linia OS continuă să curgă și, încărcând condensatoarele flyback C , C , scade constant până când ajunge la zero Apoi, descărcarea condensatoarelor C , C începe prin sistemul de operare cu litere mici În timpul cursei inverse, curentul prin OS circulă în direcția opusă După aceea, curentul OS începe să încarce condensatoarele C , C (prima jumătate a scanării orizontale înainte) Diodele amortizoare D , D în această perioadă sunt deschise prin tensiune între bornele liniei OS și efectul de rezonanță în linia OS este amortizat În momentul în care ajunge la zero prin linia OS, pulsul de declanșare intră din nou în baza Q și se repetă procesul de formare a unui curent de deviere din dinți de ferăstrău prin linia OS Când Q se închide, pe colectorul său se formează un impuls invers pozitiv cu o tensiune de aproximativ V TDKS utilizează acest impuls pentru a forma tensiunile de alimentare ale kinescopului, precum și amplificatoarele video ale plăcii kinescopului și circuitul de scanare a cadrelor Au fost implementate următoarele canale: Aproximativ , kV: ieșire UNT T ; О , kV: ieșire FOCUS T ; О , , kV: ieșire SCREEN Т ; Aproximativ V: pin T , D , C ; Aproximativ V: pin T , D , C ; Aproximativ , V: pin T Distorsiunile rasterului sunt corectate prin metoda modulării în amplitudine a curentului OS de linie Semnalul de corecție EW este îndepărtat de pe pin IC (Fig ) și prin invertorul Q și amplificatorul de curent Q , Q este alimentat la circuitul modulator de diodă - catodul D Schemă de corectare a distorsiunii pe verticală și pe orizontală Semnal de sincronizare a cadrelor V DRIVE cu pin IC prin conectorii A / D / D / X intră în intrarea circuitului de corectare a distorsiunii geometrice - pin IC (Figura ) tip TA P Schema bloc a microcircuitului este prezentată în fig Personal SI cu pin IC Orez taxa D N Panasonic GAOO Panasonic GAOO ajunge la intrarea declanșatorului, care generează impulsuri Aceste impulsuri pornesc circuitul generator de impulsuri, care generează trei impulsuri: Despre impulsul de eșantionare AGC; Despre impulsul de ieșire; Despre pulsul personalului blanking eu Generator de puls |Trigger!- Generator Ygpnshcharui impulsuri] L-m- Corecție parabolică Generator de corecție Corecție de liniaritate Corecție S eu-eu Corecție orizontală verticală (ENT) Corecție (ENT) Orez Diagrama structurală a cipului TA R Circuitul FPV folosește aceste impulsuri pentru a forma o tensiune dinți de ferăstrău Circuitul AGC corectează distorsiunea verticală vizibilă, precum și distorsiunea dinți de ferăstrău din cauza instabilității temperaturii GPN Tensiunea din dinți de ferăstrău generată de FPV este alimentată la opt circuite de corecție (în interiorul IC ) Toate circuitele sunt controlate prin interfața I C Microcontrolerul IC B generează comenzi pentru reglarea geometriei pinului , , care sunt alimentate la știft IC În tabel arată toate ajustările de distorsiune geometrică care sunt disponibile în modul service Tabelul Nr Schemă Funcție Desemnare în meniul de service oscilator de corecție Ajustarea dimensiunii pe verticală * Hz V-HEIGHT * HzV-HELGHT Corector de liniaritate Corecție de liniaritate verticală * V LINEAR S-corector Corect S-vertical * Hz VS-CORRECT * Hz VS-CORRECT Vertical Corrector (ENT) Corectare verticală * V-CORRECTION Comparator V Centru vertical * V-CENTER Corectare parabolică Corectare parabolică EW Corectare unghi EW Corecție trapezoidală * EW-PARABO * EW-CORNER * TRAPEZOID Corector orizontal (HTC) Corectare orizontală * CORECTARE H H-comparator Reglare orizontală a dimensiunii *H-WIDTH Etapă de ieșire pentru scanare verticală Circuitul este construit pe un circuit integrat IC tip LA S Semnal din dinți de ferăstrău V DRIVE cu știft IC (Fig ) intră în pin IC Semnalul este inversat și alimentat la treapta de ieșire, realizat conform schemei push-pull În timpul primei jumătăți a cursei înainte a scanării cadrului, curentul prin cadrul OS curge prin circuit: + V - + D -> pin IC -" pin IC - + personal OS -> general Curentul prin sistemul de operare personal încarcă condensatorul C Curentul de deviere al personalului OS din a doua jumătate a cursei înainte se datorează descărcării condensatorului C de-a lungul circuitului: С -> personal OS -> pin IC -> pin С -> comun Condensatorul de creștere a tensiunii C în timpul cursei înainte este încărcat prin dioda D de la o sursă de + V, iar în timpul cursei inverse printr-o cheie deschisă (în interiorul ІС ) este conectat în serie cu o sursă de + V la cad Panasonic GAOO OS root Ca rezultat, timpul de revenire la măturare verticală este redus Elementele C , R , conectate în paralel cu cadrul OS, previn fenomenele de rezonanță Impulsurile inverse de măturare verticală sunt îndepărtate din știft IC și prin conectorii X , D , D , A sunt alimentați la placa A pentru a forma impulsuri stroboscopice SCP Alimentare electrică Sursa de alimentare generează tensiuni secundare stabilizate + V, + V, + V, + V, + V, + V standby, necesare pentru funcționarea televizorului în modurile de funcționare și standby IP-ul este implementat conform schemei unui convertor flyback cu un singur ciclu pe cipul IC de tip STRM F Alimentare în standby Modul de așteptare IP are un transformator descendente separat T (Fig ), care este conectat în mod constant la tensiunea rețelei Tensiunea din înfășurarea sa secundară este rectificată de puntea de diode D -D , filtrată pe C și alimentată la intrarea stabilizatorului + V pe elementele Q , Q , D Conectat direct la ieșirea stabilizatorului este un LED care indică conexiunea la rețeaua D (Fig ) Prin urmare, atunci când ștecherul este conectat la rețea, D se aprinde Dacă comutatorul de alimentare S este pornit, atunci tensiunea de + V este furnizată stabilizatorului de + V IC (Fig ), de la care este alimentat microcontrolerul IC Sursa principală de alimentare rămâne deconectată, deoarece contactele releului RL (Fig ) sunt deschise LED-ul STANDBY D luminează roșu După ce ați primit o comandă de la telecomandă pentru a porni televizorul IC cu un semnal de la ieșire pornește releul RL și tensiunea de rețea este aplicată la intrarea sursei de alimentare principale Convertorul IP începe să funcționeze și tensiunea apare pe toate canalele secundare Orez Taxa G Circuit de stabilizare a tensiunii de ieșire Microcircuitul IC (Fig ) este conectat la canalul secundar + V Procesează modificarea tensiunii de ieșire a canalului și transmite acest semnal prin optocuplerul D către pin IC Dacă tensiunea la ieșirea canalului + V crește, atunci crește și tensiunea la pin IC Curent prin pin crește IC Ca urmare, curentul prin fototranzistorul optocuplerului D crește, ceea ce înseamnă că timpul de încărcare al condensatorului din IC scade Acest timp este proporțional cu timpul stării deschise a comutatorului de alimentare Q, prin urmare, cantitatea de energie acumulată de transformatorul T scade, iar tensiunea secundară a canalului + V scade Acest lucru duce la stabilizarea tensiunii tuturor canalelor secundare ale IP Panasonic GAOO Orez Taxa P Circuit de protecție la supracurent Când sarcina IP-ului devine mai mare decât nivelul admisibil, curentul prin rezistențele R , R , în circuitul sursă al tastei de alimentare Q din microcircuitul IC , crește și căderea de tensiune pe ele crește Această tensiune este alimentată prin divizorul R R la intrarea circuitului de protecție a curentului - pin IC Circuitul închide întrerupătorul de alimentare Q și convertorul se oprește Circuit de protecție la suprasarcină de tensiune Când tensiunea de pe pin IC depășește V (datorită creșterii tensiunii rețelei sau a curentului de sarcină), circuitul VCO din IC generează un semnal care blochează trecerea impulsurilor către poarta comutatorului de alimentare Q Începeți schema Tensiunea AC de intrare este redresată de dioda D (Fig ) și prin rezistențele R , R încarcă condensatorul de filtru C (Fig ) De aici tensiunea prin pin IC intră în circuitul de pornire Când valoarea sa atinge V, generatorul pornește și se deschide întrerupătorul de alimentare (FET-ul din interiorul IC ) Tensiunea de pe toate înfășurările transformatorului T este în creștere O tensiune de aproximativ V este îndepărtată din înfășurarea - a T , rectificată de dioda D și alimentată la pin IC pentru a-l alimenta în funcțiune Comutator automat de tensiune de rețea Circuitul permite televizorului să funcționeze în intervalul de tensiune de intrare de la rețea de V Circuitul funcționează ca un dublator de tensiune dacă tensiunea de la rețea este mai mică de V și ca un redresoare de punte pentru tensiuni de V sau mai mult Tensiunea de rețea de la pinul al conectorului D (Fig ) printr-un redresor cu jumătate de undă (D , C ) este furnizată stabilizatorului D Dacă tensiunea este mai mare de V, atunci D începe să conducă O cădere de tensiune pe R deschide Q , urmată de elemente Q S Panasonic GAOO D se închid Ca urmare, triacul Q se închide și redresorul principal de alimentare pe elementele D , C , C începe să funcționeze într-un circuit de punte Dacă tensiunea rețelei este mai mică de V, dioda zener D este închisă, cheia Q este închisă și elementele D , Q sunt deschise Acest lucru duce la deschiderea triacului Q și trecerea redresorului SP în modul de dublare a tensiunii Scheme de protecție О Protecție împotriva defecțiunilor în circuitul de schimbare automată a tensiunii de linie ♦ Dacă tensiunea rețelei este mai mare de V, iar elementele detectorului de tensiune de intrare (D , Q , D , Q ) sunt defecte și triacul Q este deschis sau triacul în sine este defect (scurtcircuit), atunci puterea redresorul de alimentare funcționează conform schemei de dublare a tensiunii Apoi diodele zener D , D și tranzistorul Q se deschid pe pin IC primește un potențial ridicat Ca rezultat, convertorul de pe cipul IC se oprește - Dacă tensiunea de rețea continuă să crească, optocuplatorul D închide tranzistorul Q și releul RL este dezactivat О Protecție la supratensiune pe canalul + V - In acest caz, potentialul la punctul de conectare al rezistentelor R , R creste, se deschide dioda zener D Apoi cheia Q este deschisă și Q este închis Ca urmare, releul RL este dezactivat și tensiunea de alimentare este deconectată de la televizor О Protecție împotriva defecțiunilor în circuitul de scanare verticală - Dacă curentul prin OS de personal crește peste valoarea admisă, potențialul de la senzorul de curent R , R (Fig ) deschide dioda Zener D și prin conectorii X , D , D , A la pin IC primește un semnal PROTECT de nivel înalt Microcontrolerul generează un potențial scăzut pe pin , care deschide Q și dezactivează releul RL Tensiunea de alimentare este deconectată de la televizor О Protecție împotriva defecțiunilor în circuitul de scanare orizontală - Dacă amplitudinea impulsurilor inverse pe colectorul Q (Fig ) crește peste valoarea admisă, atunci aceste impulsuri sunt îndepărtate din divizorul capacitiv C C și se deschid dioda zener D Semnalul PROTECT devine activ și apoi circuitul de protecție funcționează în același mod ca cel descris în paragraful anterior Ajustări de service Toate operațiunile de ajustare a parametrilor căii video, geometria rasterului, balansul de alb, precum și acțiunile după înlocuirea cipului de memorie IC pe șasiul M sunt efectuate în modul de service Pentru a face acest lucru, porniți televizorul și efectuați operațiunile în următoarea secvență: О controlul volumului de pe telecomandă este setat pe poziția minimă; О apăsați butonul OFF TIMER de pe telecomandă; Aproximativ apăsați simultan butoanele RECALL de pe telecomandă și VOLUME DOWN de pe panoul frontal al televizorului Pentru a readuce televizorul la funcționarea normală, opriți sursa de alimentare Toate ajustările de service sunt împărțite în patru moduri: o setare opțiune/funcționare normală; О ajustarea geometriei rasterului; o reglarea balansului de alb; Despre ajustarea căii video Trecerea de la un mod la altul se realizează folosind butoanele " " și " " de pe telecomandă conform diagramei din fig Fiecare mod este indicat prin simboluri în colțul din dreapta sus al ecranului: CHK , CHK , CHKZ, CHK Pentru a regla în toate modurile, utilizați următoarele butoane de pe telecomandă: О mișcarea cursorului în jos și la dreapta - butonul " " al tastaturii numerice; О mișcarea cursorului în sus și la stânga - butonul " " al tastaturii numerice; О nivel/ creștere date - butonul de creștere a nivelului "+"; Panasonic GAOO О scădere nivel/date - butonul de scădere a nivelului "-" În modul CHK , patru meniuri OSD sunt afișate în secvență Primul meniu se numește "setare opțiuni" Dacă cipul de memorie IC a fost înlocuit, este necesar să intrați în modul SNK și să restabiliți valorile parametrilor în conformitate cu Fig În meniul OPȚIUNI, după modificarea valorii unei opțiuni, culoarea cifrei se schimbă de la verde la roșu Pentru a memora noua valoare, apăsați butonul " " de pe tastatura numerică a telecomenzii Culoarea numărului se va schimba în verde În submeniul Factory Normal ( , ), valoarea parametrului este stocată imediat după modificarea acestuia Orez Schema de tranziție la modurile SNK- -SNK- OPȚIUNEA CHK OP SAU ORZ OP EU OP EF OP OP FE OP AO NORMAL FABRICĂ CHK CULOAREA NTSC-TINT Strălucitor CONTRAST ACTUALITATE BASS TREBLE FACTORY NORMAL SNK SUNET Al SUNET Al SUNET Al SUNET Al EFECTUL MIX X NORMAL FABRICĂ CHK CULOAREA NTSC-TINT Strălucitor CONTRAST ACTUALITATE BASS TREBLE Orez Meniurile de pe ecran ale modului SNK- Modul de ajustare a căii video SNK În acest mod, sunt ajustați unii parametri ai canalului radio, procesorului video și schemei de culori Parametrii ajustabili, descrierea lor, precum și valorile implicite sunt date în tabel Mod de ajustare a balansului de alb SNCM În acest mod, unii parametri ai procesorului video sunt ajustați Parametrii ajustabili, descrierea lor, precum și valorile implicite sunt date în tabel Modul de ajustare a geometriei raster SNK În acest mod, unii parametri ai schemei de corecție a distorsiunii geometrice raster sunt ajustați Parametrii ajustabili, descrierea lor, precum și valorile implicite sunt date în tabel Panasonic GAOO Tabelul Nr articol Nume parametru Interval de ajustare Valoare implicită Descrierea parametrilor RF AGC - RF AGC P/NCLR OUT - Nivelul semnalului de culoare PAL/NTAC CONTRAST - - Contrast (valoarea corespunde cu cea setată de utilizator) SUB CONTRAST - Contrast presetat CULOARE - - Culoare (valoarea corespunde cu cea setată de utilizator) SUB COLOR - Color prestabilit NTSC TINT - - NTSC TINT (valoarea corespunde cu cea setată de utilizator) SUB NTSC TINT - Presetat de nuanță NTSC BELL FO - Reglarea frecvenței zero a filtrului "flare" pentru sistemul SECAM SECAM CLROUT - Nivelul semnalului de culoare SECAM SECAM RY OUT - RY SECAM nivel de negru SECAM BY OUT - Nivel de negru BY SECAM Tabelul Nr articol Nume parametru Interval de ajustare Valoare implicită Descrierea parametrilor R-CUT OFF - Limită de curent al fasciculului roșu G-CUTOFF - Limita curentului fasciculului verde B-CUT OFF - Limita curentului fasciculului albastru BRIGHT - - Luminozitate (valoarea corespunde cu cea setată de utilizator) SUB BRIGHT - Luminozitate prestabilită R-DRIVE - Modul etaj de ieșire fascicul roșu B-DRIVE - Mod etaj de ieșire fascicul albastru SECAM RY OUT - RY SECAM nivel de negru SECAM BY OUT - Black Level BY SECAM Tabelul Nr articol Nume parametru Interval de ajustare Valoare implicită Descrierea parametrilor H-WIDTH - Dimensiunea orizontală a imaginii EW-PARABO - Corectare parabolica EW-CORNER - Corectarea colțului ecranului Hz V-HEIGHT - Dimensiune verticală la frecvența câmpului de Hz Hz V-HEIGHT - Dimensiune verticală la frecvența câmpului de Hz V-LINEAR - Linearitate verticală Hz VS-CORREC - S-corecție pe verticală la frecvența câmpului de Hz Hz VS-CORREC - S-corecție pe verticală la frecvența câmpului de Hz V-CENTER - Centru vertical VI-CORREC - I-corectie verticala TRAPEZOID - Distorsiune trapezoidală V-CORRECT - Corecție verticală H-CORRECT - Corecție orizontală HzH CENTRE - Centru orizontal la frecvența de câmp de Hz Hz CENTRU H - Centru orizontal la frecvența de câmp de Hz Panasonic GAOO Principalele defecțiuni Când porniți televizorul, siguranța de la rețea F se arde O Elemente defecte ale comutatorului de tensiune a filtrului de rețea, circuite de demagnetizare, punte de diode D , condensatoare de filtru C C ♦ Deconectați televizorul de la rețea și verificați elementele pentru un scurtcircuit cu un ohmmetru L -L , C -C , C , C , C , D , D , D , DG COIL (Fig ) Dacă aceste elemente sunt OK, verificați elementele circuitului de comandă triac Q : D , C , D , Q , C , D , Q (Fig ) О Elementele IP din modul standby sunt defecte ♦ Verificaţi înfăşurările transformatorului T pentru un scurtcircuit Dacă funcționează, verificați elementele D -D , C , D , D , Q , Q cu un ohmmetru (Fig ) О Elementele convertorului de pe cipul IC sunt defecte - Lipiți știftul , IC din circuit și verificați-le dacă există un scurtcircuit între ele Dacă microcircuitul funcționează, lipiți și verificați transformatorul de impulsuri T , precum și elementele C , C , C , D Televizorul nu pornește, indicatorul de conexiune la rețea D nu se aprinde О Circuitul PI de aşteptare este defect ♦ Utilizați un voltmetru pentru a verifica dacă există + V pe colectorul Q (Figura ) Dacă există V, verificați alimentarea cu tensiune de rețea de la placa P prin cont , conectori P /D pe placă D și primar T Dacă este alimentată tensiunea de rețea, verificați elementele T , D -D , C , D , D , Q , Q Televizorul nu pornește, indicatorul STANDBY D nu se aprinde О Comutator defect S - Utilizând un ohmmetru, verificați performanța S (Fig ) La comandă de la telecomandă sau de pe panoul frontal, televizorul nu pornește, indicatorul STANDBY D luminează roșu О Regulator defect + V IC - Porniți S și verificați tensiunile de + V pe pin IC (Fig ) și + V pe pin IC Dacă nu există tensiune de + V, verificați circuitele de sarcină ale microcircuitului pentru un scurtcircuit Dacă sunt reparabile, înlocuiți IC О Microcontroler defect IC , elementele sale externe - Verificați apariția unui nivel ridicat al semnalului RESET pe pin IC în momentul în care pinul , Tensiunea IC devine mai mare de , V Când alimentarea către IC este oprită și tensiunea devine mai mică de , V, semnalul RESET devine pasiv (scăzut) Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, atunci IC este bun Apoi verifică starea generatorului de MHz (pin , ) Aceștia dau o comandă de la telecomandă sau de la telecomandă pentru a porni televizorul La ieșire ar trebui să apară un potențial ridicat Dacă există un semnal, microcircuitul funcționează О Cheie defectă Q , releu RL - Verificați starea deschisă a cheii Q Înfășurarea releului RL trebuie să aibă o tensiune de + V, caz în care tensiunea de rețea este furnizată la sursa de alimentare principală О Elemente convertoare defecte pe IC - Dacă pe pin IC există o tensiune de + V și nu există impulsuri cu o amplitudine de aproximativ V, verificați starea de sănătate a elementelor D , C , D , D , înfășurarea - T Dacă sunt reparabile, înlocuiesc IC О Scurtcircuit la ieșirea unuia dintre canalele secundare ale IP - Verificați canalele + V, + V, + V, + V, + V SP pentru absența unui scurtcircuit în sarcină, funcționalitatea stabilizatorilor integrali IC , IC , IC A Circuitul de protecție este activat Panasonic GAOO ♦ Verificați starea semnalului PROTECT pe pin IC Dacă este activ (nivel înalt), circuitul de protecție funcționează Determinați sursa semnalului PROTECT (vezi clauza ) și eliminați cauza defectului Televizorul nu răspunde la comenzile telecomenzii О Telecomandă defectă, fotodetector ♦ Verificați bateriile telecomenzii și elementele circuitului: IC , X ( kHz), Q , D (Fig ) Dacă există un semnal cu o amplitudine de aproximativ , V pe colectorul Q și LED-ul D funcționează, treceți la verificarea fotodetectorului RM (Fig ) La pinul R OUT, ar trebui să existe un semnal cu o amplitudine de aproximativ V О Microcontroler defect IC - Dacă comanda telecomenzii este pe pin IC este acolo, dar televizorul nu răspunde la el - înlocuiți IC Telecomanda TNQ Orez Schema schematică a telecomenzii Tabelul codurilor butoanelor telecomenzii Tabelul cu funcții cheie Cod N Funcție Nr Cod Funcție N Cod Funcție D POWER MUTE VCR CH DOWN TV/AV RECALL A VCR PLAY A cs VCR STOP VOL UP VCR FF VOL DN VCR REW CH UP PAUZĂ VCR CH DN AXIS VCR ADVANCE SURROUND VCR REC TV/VCR SW AXIS NORMAL MENIU PRINCIPAL PIC MENIU A POZIȚIONARE SUS S MENIU POZIȚIA DN ЗВ -/- ( CIFRE) D VCR PWR E POZIȚIA L F OFF Timer VCR CH UP F POZITION R Fără tensiune înaltă și raster, indicatorul STANDBY D luminează verde О Canal defect + V SP ♦ Verificați prezența tensiunii de + V pe pin , IC (Fig ) Dacă nu există tensiune, verificați elementele R , C , IC О Sincroprocesor defect (în interiorul IC ) - Dacă semnalul H OUT pin IC (Fig , osc ) lipsește, verificați elementele: X ( kHz), C , C Dacă funcționează, opriți ieșirea IC din schema Dacă semnalul H OUT pe pin după aceea nu apare - înlocuiți IC , dacă apare semnalul - determinați sursa scurtcircuitului în circuitul de semnal H OUT și eliminați defectul О Elemente defectuoase ale etapei de ieșire de scanare orizontală - Daca nu exista semnal pe colectorul Q (Fig , osc ), verificati elementele Q , T , R , Q , infasurarea - T , C -C Dacă există un semnal și corespunde osc (Fig ), verificați circuitele secundare ale TDKC T , adică prezența tensiunilor Pnak, ІІfok, Start, ІІvys, V Dacă una dintre tensiuni este absentă, determinați cauza și eliminați defecțiunea Fără imagine, sunet și tensiune înaltă A Comenzile pentru luminozitate și contrast sunt setate la minim - Verificați setarea de luminozitate și contrast О Lipsește una dintre tensiunile de alimentare ale amplificatoarelor video și ale kinescopului: + V, ІІnak, Uus k Panasonic GAOO - Verificați prezența tensiunilor de alimentare pe conectorii D /L și L : □ cont D /L : + V; □ cont D /L : Iinc Tensiunea ІІusk este furnizată plăcii kinescopului prin conectorul L , Vp-p ( µs) Vp-p ( µs) Vp-p ( µs) , Vp-p ( µs) Vp-p ( µs) SECAM , Vp-p ( µs) Vp-p ( µs) Vp-p ( µs) Orez Oscilograme de semnale la punctele de control ale circuitului О Procesor video defect ІС , circuit de întrerupere ІС , amplificatoare video ale plăcii kinescopului ♦ Verificați prezența semnalelor video RGB pe pin - ІС , trecerea lor prin ІС (pin , , - intrare; pin , , - ieșire) și amplificatoare video ale plăcii kinescop Fără sunet (există sunet de la intrarea LF), există o imagine О Elemente defecte ale căii FI a semnalului audio - Verificați trecerea semnalului sonor prin circuit: cont A / B -\u e Q -\u e X -\u e pin ІС -> pin ІС -> X (X , X ) -> pin ( , , ) ІС -> pin ІС -> X -> pin , ІС -> Q -> cont , VZ/A -> cont , A / H -> pin , ІС -> pin , ІС -" cont , H /A Identificați și înlocuiți elementul cale eșuată Nu există nici un sunet de la intrarea LF, imaginea este О Canal defect + V IP, UMZCH ІС , microcontroler ІС - Verificați prezența tensiunii de + V pe pin conectori D /A Dacă nu este acolo, verifică elementele IP: înfășurarea B -B T , D , C Dacă există o tensiune de + V, verificați absența blocării sunetului: nivel scăzut al semnalului MUTE pe pin IC și starea închisă Q Pentru a verifica UMZCH IC , deconectați placa Z de la conectorii Z , Z și atingeți contactul cu o sondă metalică conector Z Dacă în capetele dinamice apare un sunet cu tonuri joase, UMZCH IC funcționează О Chip IC defecte, elemente de placă Z - Dați un semnal sonor la intrarea LF AV și setați controlul volumului la nivelul maxim Comutați televizorul în modul de funcționare AV Dacă semnalele sonore pe pin , IC lipsă - înlocuiți cipul Verificați trecerea semnalului sonor prin circuit: kont , H /A -> cont , Z -> pin , IC -> pin , IC -> pin , IC -> pin , IC -> cont , Z Nu există sunet și imagine (televizorul funcționează de la intrarea LF), există un raster О Unul dintre microcircuite este defect - IC sau IC - Conectați o sursă de semnal (VCR) la intrarea AV Comutați televizorul în modul TV și verificați nivelul semnalului de pe pin , ІС (a se vedea tabelul ) și, de asemenea Panasonic GAOO prezența acelorași semnale pe pin , IC Apoi instalați jumperi între știft și , vyv și IC Dacă apar imaginea și sunetul de la sursă, atunci IC funcționează, dacă nu, înlocuiți cipul О Calea audio și imagine IF defectuoasă ♦ Un semnal video IF ( MHz) este alimentat de la ieșirea generatorului de televiziune la contul A /B Dacă imaginea și sunetul nu apar, verificați tensiunile de alimentare + V și + V pe pin A /B Apoi se verifică lanțurile de semnal: □ semnal video: cont A / B -\u e Q - "X - + L -\u e pin , IC - "X (X , X , X ) -> pin - IC -> pin IC -> pin , IC -> cont VZ/A ; □ semnal sonor: cont A / B -\u e Q - Pinul "X -" , IC -> pin IC -> X (X , X ) -> pin , , , IC -> pin IC -> X -> pin , IC -+ Q -> cont , VZ/A - Determinați elementul defect din circuite și înlocuiți О Tuner defect TN , circuit de reglare pentru un semnal de televiziune - Dacă calea IF a imaginii și a sunetului funcționează, verificați funcționarea circuitului de acordare a tunerului, prezența tensiunilor de + V și + V pe tunerul TN Apoi pun televizorul în modul de reglare automată pentru canale și verifică semnalele în conformitate cu descrierea (clauza ), după care trag concluzii despre starea elementelor După oprirea televizorului, informațiile despre setări (frecvență, sistem de culoare, niveluri de reglare etc ) nu sunt salvate О Cipul de memorie defect IC - Verificați microcircuitul prin metoda de înlocuire (vezi paragraful ) Fără imagine color în sistemele de culoare PAL/SECAM О Circuit de separare de luminanță și crominanță defectuos pe placa H - Dacă semnalele de culoare ale sistemelor PAL / SECAM sunt pe pin , IC sunt absente, acestea verifică trecerea semnalelor de culoare prin circuit: pin IC -> Q -> pin , DL -> Q -> Q -> cont H /A -> pin IC (intrare semnal PAL) -> Q -+ pin IC (intrare semnal SECAM) О Elemente defecte IC , X , IC , IC , IC - Setați controlul saturației pe poziția de nivel maxim Verificați prezența unui semnal cu o frecvență de , MHz pe pin IC Apoi se verifică trecerea semnalelor RY și B-Y de-a lungul circuitului: pin , IC -> cont , A /Y -> pin , IC -+ pin , IC -> pin , IC -> pin , IC - "pin , IC - + pin IC -> pin , IC -> pin , IC -> cont , Y - + pin , IC Trageți concluzii despre starea de sănătate a elementelor circuitului Nicio imagine color în sistemul NTSC О Circuit de separare de luminanță și crominanță defectuos pe placa H - Verificați calea semnalului de culoare NTSC : pin IC -+ pin , IC -> Q Q -> Q -> cont H / A - "ieșit IC Determinați și înlocuiți elementul de circuit defect О Microcircuit defect ІС , rezonator X - Lanțul de semnal de diferență de culoare NTSC este același cu semnalele PAL/SECAM Prin urmare, dacă există o imagine color în sistemele PAL / SECAM, dar nu și în sistemul NTSC , rezonatorul X este verificat Dacă este util, înlocuiți IC Nicio imagine de afișare pe ecran (OSD) sau una dintre culorile lipsește din imaginea OSD О Microcontroler defect IC - Porniți modul OSD și verificați prezența semnalelor R, G, B, BLK pe pin - IC Dacă unul dintre semnale lipsește, înlocuiți cipul Panasonic GAOO О Buffer Q defect ♦ Dacă semnalul BLK nu este aplicat pinului IC - înlocuiți Q O IC defect ♦ Dacă semnalele R, G, B, BLK sunt pe pin - , IC și fără imagine OSD - înlocuiți IC Există o linie albă orizontală îngustă pe ecranul televizorului О Circuitul de alimentare cu tensiune de + V la IC este întrerupt ♦ Dacă tensiunea este de + V la pin IC (Fig ) lipsește, verificați următoarele elemente: înfășurare - T , R , D , C , R , cont D /X , C О Unul dintre microcircuite este defect: IC , IC , IC - Verificați prezența semnalului V DRIVE pe pin IC (Fig , osc ) și trecerea acestuia prin circuit: cont A /D -+ cont D / X - + pin IC -■> pin IC -> pin IC Dacă la ieșire IC (fig , osc ) există semnal, dar pe pin lipsește (Fig , osc ), OS de personal, elementele C , R , R sunt verificate pentru pauză Dacă sunt reparabile, înlocuiți IC Liniaritatea sau distorsiunea verticală a imaginii este întreruptă О Condensatoare defecte C -C , C , C - Verificați condensatorii prin înlocuire О Cipul IC defect - Dacă reglarea parametrilor verticali ai imaginii în modul service nu afectează imaginea, atunci IC este defect Verificați microcircuitul prin înlocuire Dimensiunea orizontală a imaginii mică și nereglabilă О Condensatoare defecte C , C - Verificați condensatorii prin înlocuire Distorsiune raster orizontală О Condensatoare defecte C -C - Verificați condensatorii prin înlocuire Imaginea nu este focalizată la marginile ecranului О Elementele circuitului de modulare a ratei de baleiaj sunt defecte - Verificați prezența semnalului VM-OUT pe pin IC (Fig ) și trecerea acestuia prin circuit: IC -> Q -> pin , IC -> cont Y /L -+ Q -+ Q -+ Q -> Q -> Q -> cont , L Identificați și înlocuiți elementul defect Orez Taxa K Panasonic GAOO Orez Taxa U Orez Schema bloc a sursei de alimentare Philips Philips TV Modele PT V/ V/ V/ PT V/ V/ RT V/ / V/ V/ V/BB/ V/ RT / / RT / PW / PW / /R / RT / / / / R/ RT / / / PT / / PT / / RT / / RT / / RT / / RT / / / R/ RT / / RT / / / / / RT / V/ RT / RT ( versiune) PW / / PW / / PW / / / / PW / / / TA / B/ Șasiu MD E/AA/ Principalele caracteristici tehnice О Televizor multisistem (sunt acceptate toate standardele TV și sistemele color О Sisteme de sunet stereo acceptate: NICAM, NICAML (cu condiția ca cipul să fie de tip MSP ) Despre canalele TV primite: pentru tip tuner UV S: □ VHF (E -E ); Despre UHF(E -E ); О cablu (S -S , S -S ); - pentru tip tuner UV S: □ UHF (E -E ) О Benzi de frecvență de recepție: ♦ pentru tuner tip UV S: □ , , MHz; □ , , MHz; □ , , MHz; pentru tuner tip UV S: □ , , MHz О Ajustare automată a tunerului pentru ( ) de programe, în funcție de versiunea programului de control al microcontrolerului A Teletext: Decodor de teletext multilingv cu memorie de ( ) pagini О Sunet: stereo UMZCH, putere muzicală + wați o Efecte sonore: sunet inteligent și surround incredibil Philips Despre funcțiile de service: Sleep - temporizator; ceasuri inteligente; cronometru pornit/oprit în timpul zilei; Sistem inteligent de imagine; reglare claritate; reglare a tonurilor de culoare (în orice sistem de culoare); sistem digital de reducere a zgomotului; posibilitatea de a atribui nume canalelor de televiziune; Modul mesaj; mod de blocare a controlului (protecție împotriva copiilor); О Prezența conectorilor de intrare/ieșire de joasă frecvență: SCART tip - ; ♦ tip mufă telefon □ fata; □ spate; SVHS de tipuri - Principiul de funcționare al televizorului Circuitul TV este asamblat pe un șasiu tip MD E / AA / (Fig ) Șasiul este format din două panouri: Despre panoul de semnal mare (SSP); Despre panoul de semnal mic (LSP) (Figura ) Pe panoul SSP sunt instalate elemente ale etapelor de ieșire de scanare IP, UMZCH, orizontală și verticală Pe panoul LSP sunt instalate următoarele elemente: un tuner, un microcontroler, un microcircuit multifuncțional (îndeplinește funcțiile unui canal radio, un decodor de semnal color, un sincronizator și un procesor video), un decodor de teletext Circuitul de procesare a semnalului sonor este realizat ca un modul separat, care este conectat la panoul SSP prin conectori S , S Conectorii SCART sunt instalați direct pe panoul SSP În plus, șasiul include o placă de kinescop, pe care sunt amplasate amplificatoare de semnal video de culori primare Această placă este instalată direct pe baza kinescopului Luați în considerare funcționarea televizorului conform diagramelor structurale și schematice (Fig - ) Figurile - sunt plasate la finalul capitolului Oscilogramele semnalelor la punctele de control sunt prezentate în fig , - , Calea de procesare a semnalului video Semnalul de televiziune este alimentat la intrarea de antenă a tunerului tip UV S (Fig ), care efectuează selecția de frecvență a semnalului, îl amplifică și îl transformă în semnale IF și sonore Tunerul are un sintetizator de frecvență încorporat și este controlat prin magistrala digitală I C Semnalele de control SCL, SDA sunt generate de microcontrolerul de pe pin , (Fig ) Schema bloc a tunerului este prezentată în fig Tunerul este realizat conform unei scheme cu trei canale Tunerul include un UHF pe tranzistoare cu efect de câmp, un decodor de semnal de magistrală I C (un microcircuit de tip TSA M), oscilatoare și mixere locale ale intervalelor de contor și decimetru, un filtru trece-bandă și un IF (toate elementele fac parte din TDA ) microcircuit) Codul digital pentru intervalul și frecvența de acord provine de la microcontrolerul la pin , al tunerului Cipul TSA M decodifică banda și activează calea UHF asociată și oscilatorul local Reglajul preselectorilor, filtrelor trece-bandă și oscilatorilor locali se realizează folosind tensiunea de reglare VT, care formează un filtru tranzistor controlat de cipul TSA M Semnalul IF este preluat de la ieșirea unuia dintre convertoare și prin filtrul trece-bandă, iar IF-ul este alimentat la pin tuner , Philips Orez Șasiu MD E (AA) Tuner este alimentat de două surse: О de la stabilizatorul parametric + V ( , , ), care este conectat la canalul + (+ ) V al IP-ului; Cam de la stabilizator + V ( ) IP Semnalul de la ieșirea tunerului printr-un filtru trece-bandă , care formează răspunsul în frecvență al căii cu lățimea de bandă necesară și standardele specificate pentru suprimarea semnalelor false, este alimentat la intrarea pinului UPCH - , microcircuite - A tip TDA (Fig ) De la ieșirea UPCH, semnalul este alimentat la un detector video construit conform circuitului detector sincron cu un circuit de referință extern conectat la pin , - A Semnalul video demodulat prin amplificator este alimentat la ieșirea microcircuitului - pin Același semnal este utilizat de circuitul AGC, care generează un semnal intern pentru controlul câștigului IFG și un semnal extern Semnalul AGC extern este eliminat din pin de microcircuite și este alimentat la pin tuner pentru a conduce circuitul IF Semnalul video de la ieșirea microcircuitului (pin - A) prin emițătorul urmăritor și filtrul de crestătură ( , , ), care suprimă semnalul sonor IF, este alimentat la comutatorul INT / EXT - pin - B (Fig ) Cealaltă intrare a comutatorului (pin - V) primește un semnal video extern de la pin conectori SCART De la ieșirea comutatorului, semnalul video este transmis la una dintre intrările comutatorului SVHS Celelalte intrări ale acestui comutator (pin , - V) primesc semnale de culoare și luminozitate provenite de la conectorul SVHS (Fig ) Ambele comutatoare sunt controlate de microcontrolerul cu semnale de magistrală I C Philips De la ieșirea comutatorului SVHS, semnalul video este transmis la filtrul de crestătură, care suprimă componenta de culoare din acesta Semnalul de luminanță astfel selectat este amplificat, întârziat de momentul în care semnalele de crominanță sunt procesate de către decodoare și îndepărtat din pin - V și merge la intrarea procesorului video - pin - C [v| audio DEMOD SCART SCART ; S І І B Orez Panou de semnal mic Un filtru trece-bandă (în interiorul - C) la ieșirea comutatorului SVBS separă semnalul de crominanță de semnalul video, care este alimentat către decodoarele de crominanță Decodorul PAL / NTSC se află în cipul - B, iar decodarea sistemului SECAM este realizată de cipul de tip TDA N B (Fig ) Semnalul de culoare SECAM este preluat de la pin - V și intră în pin Pentru ca decodoarele să funcționeze, sunt necesare semnale de frecvență de referință, care sunt generate de generator (în interiorul - V) cu rezonatoare externe de cuarț - conectate la pin , de jetoane Semnalele de diferență de culoare demodulate ale sistemelor PAL, NTSC sunt îndepărtate din pin , - V și sunt alimentate la intrările liniei de întârziere pentru o linie - pin , După cum sa menționat deja, semnalul de culoare al sistemului SECAM este decodat de cipul Semnalul de culoare de la pin pași pe circuitul AGC (Fig ), care menține un nivel constant al semnalului de ieșire atunci când semnalul de intrare se modifică în intervalul mV De la ieșirea circuitului AGC, semnalul de culoare este transmis la filtrul "flare", realizat pe giratoare Reglarea filtrului se efectuează în timpul cursei inverse a scanării verticale, conform semnalului de referință de , MHz, care este îndepărtat de pe pin - V și intră în pin Tensiunea de reglare este memorată în timpul inversării scanării verticale pe condensatorul conectat la pin - B Semnalul este apoi detectat de un detector de frecvență PLL, care este, de asemenea, calibrat cu o frecvență de referință de , MHz Condensatorul de stocare al circuitului de reglare este conectat la pin microcipuri Semnalele de diferență de culoare de ieșire ale sistemului SECAM sunt transmise pinului prin filtrul de corecție de frecvență joasă și etapele tampon , , iar de acolo - la intrările liniei de întârziere - pin , Philips Orez Schema structurală a televizorului Philips Orez Diagrama structurală a tunerului UV S Circuitul de interfață (în interiorul ) detectează semnalul sistemului SECAM și generează un nivel ridicat de V pe pin Acest semnal este transmis la pin - B și dezactivează decodorul PAL/NTSC Ca rezultat, semnalele RY și B-Y ale sistemului SECAM sunt alimentate la intrările liniei de întârziere Dacă semnalul SECAM nu este identificat, atunci pin , se formează un potențial de V, treptele de ieșire ale lui sunt blocate și semnalele de diferență de culoare de la ieșirea decodorului PAL / NTSC sunt recepționate la intrările liniei de întârziere Semnalele de ieșire RY și B-Y liniile de întârziere sunt eliminate din pin și mergeți la intrarea procesorului video - pin , Semnalele de diferență de culoare trec printr-un circuit de prindere și sunt alimentate la amplificatoare reglabile, cu care se reglează saturația În plus, semnalele sunt transmise matricei GY, care formează semnalul GY Apoi trei semnale de diferență de culoare și un semnal de luminanță sunt transmise matricei RGB, a cărei ieșire este semnalele de culoare primară Comutatorul electronic vă permite să introduceți semnale RGB externe care sunt alimentate la pin - cu cont , , conectori SCART În plus, semnalele RGB prin controalele de contrast sunt transmise circuitului ABB Acest circuit servește la reglarea curenților de întuneric ai kinescopului, asigurând stabilizarea acestora Semnalul de măsurare BC-INFO este generat de circuitul de pe placa kinescopului (Fig ) și alimentat la pin Luminozitatea este reglată prin schimbarea nivelului de negru în semnalele RGB Toate aceste ajustări (saturație, luminozitate, contrast, ton) sunt efectuate prin intermediul magistralei digitale GS Aceste semnale vin de la pin , pe pin , Semnalele de culoare primară RGB sunt preluate de la pin , , și mergeți la amplificatoarele video de ieșire situate pe placa kinescopului (Fig ) Amplificatoarele de semnal video RGB sunt realizate după aceeași schemă Vom lua în considerare funcționarea amplificatoarelor video folosind canalul R ca exemplu conectorul R intră în intrarea primului etaj al amplificatorului video, realizat pe tranzistoarele , , conectate conform circuitului amplificator cascode Tranzistorul este conectat într-un circuit emițător comun, iar tranzistorul este conectat într-un circuit de bază comun Sarcina colectorului este Modul amplificator DC este setat cu + V aplicat bazei Principalele avantaje ale circuitului cascode sunt rezistențele mari de intrare și ieșire, precum și absența feedback-ului prin capacitatea joncțiunii colector-bază Când o jumătate de undă negativă a semnalului video ajunge la intrarea circuitului, se deschide, iar când este pozitivă, se deschide Rezistorul protejează tranzistoarele de un scurtcircuit în sarcină Circuitul de pe elementele , generează un semnal BC-INFO proporțional cu curenții de întuneric pentru funcționarea circuitului ABB (în interiorul ) Pentru alimentarea amplificatoarelor video, tensiunile de + V și + V sunt furnizate plăcii kinescopului de la etapa de ieșire de scanare orizontală În funcție de tipul său, pe placa kinescopului sunt instalate diverse elemente (vezi tabelul, în Fig ) Calea de procesare a semnalului audio Pentru a procesa un semnal audio monofonic cu FM (standarde B / G, D / K, I, M), a fost utilizat un circuit cu un canal de sunet IF cvasi-paralel Ca și în cazul semnalului de imagine IF, primul semnal de sunet IF este selectat de un filtru trece-bandă pe SAW (Fig ) și este alimentat la intrare Philips UPC - vyv , - A Principala amplificare a semnalului audio are loc la primul IF Apoi, după detectarea semnalului video, semnalul celui de-al doilea sunet IF se formează la ieșirea detectorului (pin - A) Acest semnal este preluat de la emițătorul și alimentat pentru procesare ulterioară la modulul de sunet D (Fig ) Pentru a procesa un semnal de sunet stereofonic, se folosește un circuit cu un canal de sunet IF paralel În acest caz, semnalul IF este preluat de la ieșirea tunerului (pin ) și alimentat la intrarea filtrului trece-bandă de pe SAW (Fig ), care extrage primul IF al semnalului audio din acesta De la ieșirea filtrului, semnalul primului sunet IF este alimentat la intrarea microcircuitului de tip TDA - pin Schema bloc a microcircuitului este prezentată în fig o° Demodulator Amplificator limitator UPCHZ Amplificator limitator Etapa de ieșire Demodulator J Orez Diagrama structurală a cipului TDA Microcircuitul conține un amplificator în trei trepte al primului IF de sunet, un dispozitiv AGC cu un demodulator, un demodulator al primului IF de sunet, amplificatoare limitatoare și o etapă de ieșire Oferă detectarea sincronă a primului semnal audio IF pentru a extrage al doilea semnal audio IF Semnalul de ieșire al microcircuitului este preluat de la pin și trece pentru procesare ulterioară la modulul de sunet D (Fig ) Dacă semnalul audio este transmis în standardul NICAM L, atunci procesarea acestuia se realizează în modulul NICAM L (Fig ) Acest modul se bazează pe cipul TDA Schema bloc a microcircuitului este prezentată în fig Orez Diagrama structurală a cipului TDA În mod convențional, poate fi împărțit în părți: Despre demodulatorul de semnal video; О Primul demodulator audio IF; Aproximativ doi detectoare de frecvență ale celui de-al doilea sunet IF Cu ajutorul unui filtru SAW , semnalul sonor al primului standard NICAM L IF este extras din semnalul de la ieșirea tunerului Semnalul de ieșire al filtrului este alimentat la intrarea microcircuitului - pin , Ca rezultat al procesării sale, un semnal audio este generat la ieșirea microcircuitului (pin ), care este alimentat pentru procesare ulterioară la modulul de sunet D Philips Modulul de sunet D se bazează pe cipul MSP / Schema bloc a microcircuitului este prezentată în fig ANA-IN Interfață S US FM FM Încărcați difuzorul R DAC Demodulator ANA-IN MONO IN ADC Schema de identificare SCART SCART R SCARTL SCART SCART NICAM A NICAM B IOENT Procesor de semnal digital Comutator SCART Încărcați difuzorul L CU CASĂ CASTI L SCART R Scart L DAC DAC DAC DAC DAC TELEFON CAP SCART Interfață SCART Încărcați difuzorul Orez Diagrama structurală a cipului MSP / Microcircuitul este utilizat pentru demodularea digitală atât a semnalelor audio FM monofonice, cât și a semnalelor stereofonice ale sistemului NICAM, precum și a semnalelor AM ale standardului de sunet L Principalele funcții îndeplinite de procesorul audio digital multi-standard: О selectarea printr-o comandă externă a magistralei IgC a uneia dintre cele două intrări analogice pentru recepţionarea semnalelor audio IF; Despre AGC al semnalelor analogice de ieșire; Despre ADC de semnale de intrare IF; О demodulare selectabilă prin software și filtrare a semnalului; o decodarea tuturor standardelor NICAM; О asigurarea corectării pre-accentuării de toate tipurile; Despre decodarea MAC D ; О recunoașterea digitală, decodarea și dematrizarea semnalelor FM; О control digital al volumului și al tonului; О alegerea pe comanda magistralei PC a unuia dintre cele trei semnale de la conectorii SCART; О selectați intrarea "mono"; Despre asigurarea copierii SCART-SCART Semnalul sonor IF printr-un amplificator pe tranzistoarele , este alimentat la intrarea demodulatorului - pin (Fig ) Dacă un semnal este primit în standardul NICAM L, atunci semnalul audio de ieșire al modulului NICAM L este aplicat pinului Dacă conectorii SCART și SCART sunt activați, semnalele de la acești conectori sunt transmise la pin , și , Semnalul selectat și procesat de procesorul audio este îndepărtat de la ieșirea microcircuitului (pinii , ) și este alimentat prin emițătorul de urmărire , la intrarea UMZCH (pin , conectori L , Fig ) și amplificatoare pentru căști ( , , - canal R, , , - canal L) Semnalele sonore pentru conectorii SCART și SCART sunt îndepărtate din pin , și , și treceți la cont , dintre acești conectori Circuitul pe elementele , servește la implementarea modului "STEREO INCREDIBIL" Canalele L și R, care formează semnalele audio ale acestui mod, sunt construite după aceeași schemă Semnalele sonore L și R sunt îndepărtate de pe pin , și sunt alimentate la intrările filtrelor: filtru activ trece-jos pe elementele (pini , , ), - , , și filtru pasiv trece-înalt pe elementele , , , - Semnalele de la ieșirile filtrului sunt transmise la intrările directe și inverse ale OU (pinii , ) Semnalul de ieșire al amplificatorului operațional (pin ) al canalului R este transmis la pin Aceleași semnale de intrare sunt utilizate în canalul de generare a semnalului sonor L (pin , ) Singura diferență este că filtrele sunt schimbate Semnalul L este procesat de un filtru pasiv Philips HPF pe elementele , , , - și semnalul R - filtru activ trece-jos pe elementele (pin , , ), , , - Semnalul audio L procesat este eliminat din pin și este alimentat la știft Selectarea modului "INCREDIBLE STEREO" se face prin magistrala digitală I C Semnale sonore L și R cu vyv , prin selectorul SCART (în interiorul ) și ADC sunt alimentate la intrarea procesorului de semnal digital și apoi, după procesare prin DAC, sunt alimentate la ieșirea microcircuitului - pin , (sau , ) UMZCH (Fig ) este construit pe baza unui microcircuit de tip TDA QN - un amplificator cu două canale cu o putere de ieșire de x W și un circuit de blocare a sunetului Semnalele sonore ale canalelor L și R de la modulul de sunet prin conectorul L sunt alimentate la intrarea UMZCH - pin , Semnalele de ieșire sunt preluate de la pin , și condensatoarele de cuplare prin intermediul , sunt alimentate la capetele dinamice pentru redare Circuitul de pe elementele , , generează un semnal de curent la intrarea de blocare a sunetului a cipului (pin ) până când imaginea apare pe ecranul televizorului Cipul este alimentat de la canalul + V al IP-ului Circuitul de blocare a sunetului este alimentat de canalul + V al etajului orizontal de ieșire microcontroler Microcontrolerul (Fig ) de tip TMP СХХХ de la TOSHIBA oferă majoritatea funcțiilor pentru controlul operațional al tuturor nodurilor și unităților televizorului Pe lângă dispozitivele principale (microprocesor, ROM, RAM, ADC, DAC), microcontrolerul include un sistem de afișare a informațiilor de service pe ecran (OSD) Software-ul stocat în ROM vă permite să controlați sintetizatorul de frecvență al tunerului, procesorul video, demodulatorul audio, comutatorul de semnal video și audio, circuitul de corecție a distorsiunii geometrice etc Un element necesar pentru funcționarea microcontrolerului este un ROM extern șters electric de tip ST WXX, conectat prin interfața IgC (pin , ) Cipul stochează informații despre setări (niveluri de volum, luminozitate, sistem de culoare, frecvențe de reglare pentru canale etc ), precum și parametrii care sunt utilizați în modul de serviciu (vezi clauza ) Scopul pinii microcontrolerului este prezentat în tabel Tabelul Pin Nr Semnal Descriere - Ieșire DAC Nefolosit YUV-ON/OFF Ieșire semnal de control al întinderii nivelului de negru BLK-SCREEN OSD ieșire semnal de golire SYS Ieșire semnal de comutare a sistemului de culoare - Nu este folosit SELECT Comutaţi ieşirea semnalului de control CVBS-TXT/SYNC-TXT SELECT Ieșire semnal de control al comutatorului CVBS/SVHS STANDBY Ieșire semnal de control al sursei de alimentare (+ V - OPRIT, V - PORNIT) DBE ON/OFF Nu este utilizat NTSC M/BG (AM/FM) NTSC M/BG ieșire semnal de comutare a sistemului de sunet L/L' Ieșire semnal de activare a sistemului de sunet L/L' I/BG Ieșire semnal de comutare a sistemului de sunet I/BG - Nu este folosit STĂTUS SCART ieșire semnal de selecție ( V - SCART selectat, V - nu) STĂTUS SCART ieșire semnal de selecție ( V - SCART selectat, V - nu) TASTATURĂ Intrare conectați tastatura panoului de control LED Ieșire semnal pentru controlul indicatorului LED FBL-OFF Ieșirea semnalului FBL-IN oprit pe SCART S Intrare de activare a modului de service S Intrare de activare a modului de service GND Comun B-OSD Ieșire semnal Către imagini OSD G-OSD OSD G ieșire semnal imagine R-OSD OSD imagine R semnal de ieșire Philips Pin Nr Semnal Descriere FBL-IN Ieșire stroboscopică OSD N PULSE Intrare SI minuscule a circuitului OSD Y PULSE Cadru OSD Intrare SI Intrare ceas OSC -OSD OSD OSC -OSD Ieșire ceas OSD GND Comun OSC MHz intrare oscilator cu cristal OSC Ieșire oscilator cu cristal de MHz RESET Resetare intrare circuit ( V activ) - Nu este folosit Intrare fotodetector IR SOUND-RO Ieșire de rezoluție a sunetului IRQ-SAT Intrare de întrerupere a tunerului de satelit - Nu este folosit Ieșire ceas magistrală digitală SCL I C Intrare/ieșire de date magistrală digitală SDA I C - Nu este folosit VDD Tensiune de alimentare + V Microcontrolerul este alimentat de canalul + V al modului SP standby (+ STANDBY) Sincroprocesor Sincroprocesorul face parte din microcircuitul (Fig ) și îndeplinește următoarele funcții: Despre formarea impulsurilor de declanșare pentru treapta de ieșire orizontală; Despre formarea unui semnal de corecție orizontală (E-W) a distorsiunii geometrice a rasterului; Despre formarea impulsurilor din dinți de ferăstrău pentru etapa de ieșire a scanării verticale; О protecția kinescopului împotriva supratensiunii, excesului de curent admisibil al razelor și în caz de defecțiuni în circuitele treptelor de ieșire de scanare orizontală și verticală Sincroselectorul SSI selectat este alimentat la intrarea unui sistem automat pentru controlul frecvenței și fazei impulsurilor oscilatorului principal de scanare în linie Sistemul are două bucle închise: prima buclă (PLL ) este utilizată pentru a obține o sincronizare rezistentă la zgomot, iar a doua buclă (PLL ) este utilizată pentru a compensa timpul de întârziere la pornire/oprire a tranzistorului de putere al scanării orizontale etapă de ieșire Circuitul PLL include un selector FID, un detector de fază , un filtru trece-jos ( , , ) conectat la pin - D și VCO Circuitul PLL constă dintr-un detector de fază , un generator de declanșare orizontal și o etapă de ieșire Pentru funcționarea circuitului PLL pe pin , - D primesc semnale HFBL și PHASE-COMP de la înfășurările etajului de ieșire orizontal TDKC Impulsurile orizontale de ieșire de declanșare sunt preluate de la pin - D și alimentat la treapta de ieșire orizontală Semnalul HFBL care vine de la circuitul etapei de ieșire de scanare orizontală către pin - D, folosit pentru a genera o poartă SSC cu trei niveluri Acest semnal este generat pe pin - D și este utilizat în următoarele scopuri: Despre flash strobe în decodorul PAL: Despre fixarea nivelului de negru; О suprimarea impulsurilor inverse ale scanărilor orizontale și verticale Semnalul de referință al generatorului CSI este format folosind divizorul FSI (în interiorul - D) Pentru sincronizarea acesteia se folosesc impulsuri de personal alocate de selectorul CI din PCTS De la ieșirea divizorului, KSI-urile sunt alimentate la GPN cu un circuit de temporizare extern conectat la pin - D Semnalul de ieșire al GPN merge în stadiul tampon, care are ieșiri anti-fază Semnalul de declanșare a scanării verticale este eliminat de pe pin , - D și intră în etapa de ieșire a scanării verticale Semnalul de etapă tampon este utilizat pentru a opera generatorul de semnal de corecție a distorsiunii geometrice raster est-vest (E-W) Semnalul de ieșire al modelului EWD este preluat de la pin - D și merge la ieșirea modulatorului cu diode Philips cascadă orizontală Semnalul de feedback EW-COMP, necesar pentru funcționarea circuitului de corecție, este preluat din înfășurarea TDKS și alimentat la pin - D Pentru a alimenta oscilatorul master line-scan pe pin - D + V este alimentat de la sursa de alimentare Etapă de ieșire orizontală Semnal de declanșare a scanării orizontale VDRIVE cu pin - D intră în baza tranzistorului (Fig ) - preamplificatorul etajului de ieșire Tranzistorul este încărcat cu un transformator De la înfășurarea sa secundară, semnalul de declanșare este alimentat la treapta de ieșire, construită pe un tranzistor sip (sau ), vezi tabelul din Fig Înfășurarea primară - este conectată la colectorul , prin care tranzistorul este alimentat cu o tensiune de alimentare de + (+ ) V de la IP În plus, la colectorul sunt conectate un circuit modulator cu diodă bazat pe elementele - , , , și o linie OS (Fig ) Condensatorul de corecție în formă de S este conectat în serie cu acesta Corectarea distorsiunilor geometrice ale rasterului se realizează folosind un circuit pe un tranzistor , a cărui intrare primește un semnal de corecție EWD de la pin - D Cu ajutorul TDKC se formează tensiunile de alimentare ale kinescopului și ale unor noduri TV și anume: Despre Pnak, Pfok, Start, Ovy; O canal + V (+ D): înfășurare - , , ; O canal + V (VFRAME+): înfășurare - , , ; O canal - V (VFRAME-): înfășurare - , ; Canal O + V: înfășurare - , Etapa de ieșire de scanare orizontală generează un semnal de protecție dacă curentul fasciculelor kinoscopice depășește valoarea admisă În acest caz, tensiunea la condensatorul scade, dioda zener se deschide, ceea ce duce la deschiderea tranzistorului Ca urmare, este generat un nivel ridicat al semnalului DC-PROT, care intră în circuitul IP ( STANDBY-PROTECTION) și îl pune în modul standby Circuitul de corecție E-W generează și un semnal de protecție în cazul în care curentul prin devine prea mare Dioda zener se deschide și semnalul EW-PROT devine activ (înalt) Acest semnal este trimis la IP-ul televizorului și îl pune în modul de așteptare Etapă de ieșire pentru scanare verticală Etapa de ieșire de scanare verticală (Fig ) este construită pe tranzistoare Semnale antifază din dinte de ferăstrău pentru pornirea unei scanări verticale VDRIVE + și VDRIVE- cu pin , - D intră în stadiul preliminar pe tranzistoarele , , construite după circuitul amplificator diferenţial Circuitul amplifică semnalul diferențial și îl transformă într-un semnal cu un singur capăt, care este preluat de la colectorul și printr-un amplificator de potrivire pe un tranzistor este alimentat la intrarea etajului de ieșire pe tranzistoarele , Etapa de ieșire este construit conform circuitului amplificator push-pull clasa B Fiecare dintre tranzistoare este în stare deschisă doar pe jumătate din perioada semnalului de intrare Pentru a reduce distorsiunea tranzitorie de tip "pas", elementele , sunt incluse între bazele și Același circuit asigură stabilitatea temperaturii cascadei Etapa de ieșire este acoperită de OOS folosind un rezistor și un circuit bazat pe elementele , , , Cu un circuit de stabilizare a amplitudinii semnalului de ieșire, întregul circuit este acoperit de OOS folosind un rezistor conectat între cadrul OS ( Fig ) şi intrarea inversă a amplificatorului diferenţial Un circuit tranzistor conectat la etajul de ieșire generează un semnal VERT GUARD pentru a monitoriza starea circuitului de scanare verticală Acest semnal este trimis la ieșire - D (Fig ) iar în cazul absenței sale îndelungate, microcircuitul elimină semnalele de declanșare a scanării verticale VDRIVE + și VDRIVE- Semnalul VPULSE este eliminat de la ieșirea circuitului la , care este alimentat la microcontrolerul pentru a sincroniza imaginea OSD Etapa de ieșire de scanare verticală este alimentată de canalele + V (VFRAME+) și - V (VFRAME-) ale etapei de ieșire de scanare orizontală Philips Teletext Schema teletext (Fig ) se bazează pe două microcircuite: tip CF și tip CF XX Primul cip extrage datele teletext, iar al doilea este un decodor de text european extins cu memorie de / pagini Semnalul video CVBS-TXT de la ieșirea comutatorului (pin ) prin emițătorul urmăritor este alimentat la intrarea circuitului de extracție a datelor teletext - pin Același semnal este transmis la intrarea selectorului de sincronizare - pin , Circuitul de extragere a datelor extrage datele teletext și ceasul din semnalul video Aceste semnale de la pin , sunt alimentate la intrarea decodorului de teletext - pin , Selectorul de sincronizare (în interiorul ) selectează semnalul de sincronizare compus SXNC din semnalul video, care este preluat de la pin și intră în intrarea comutatorului ceasului - pin Ambele microcircuite sunt sincronizate de la un oscilator cu cristal situat în interiorul (pinii , , ) Semnal de ceas cu o frecvență de , MHz cu un pin sosește pentru sincronizare pe pin Microcontrolerul (în interiorul ) în timpul liniilor - ale semnalului video generează un semnal WIND de nivel înalt pe pin Acest semnal este aplicat circuitului de selecție a datelor (pin ) și îi permite să capteze date text Afișajul (în interiorul ), în conformitate cu datele teletext, generează semnale video R-TXT, G-TXT, V-TXT și un semnal de golire (stroboscop) GOL pe pin - Aceste semnale sunt transmise la intrarea externă a procesorului video - C pentru procesare și afișare ulterioară Circuitul teletext este controlat de semnalele magistralei digitale I C care vin de la microcontrolerul la pin , Alimentare electrică Sursa de alimentare a televizorului (Fig și ) generează tensiuni secundare stabilizate de + V (+ ) V, + V, + V, + V, + V (serviciu), necesare pentru alimentarea tuturor nodurile sale în modurile de lucru și de așteptare IP-ul este construit conform schemei unui convertor flyback cu un singur ciclu bazat pe un microcircuit specializat de tip MS R Schema bloc a microcircuitului este prezentată în fig Microcircuitul controlează întrerupătorul de alimentare În timpul stării deschise a comutatorului de alimentare, energia este stocată de transformatorul de impuls , iar când cheia este închisă, energia este îndepărtată din înfășurările secundare ale și transferată la sarcină Protectie de supravoltaj Generator Protecție la temperatură U control Circuit de control al remagnetizării Protecție la supracurent Comporator Protecție la subtensiune Schema surselor de referință Vref, Iref Іvt Orez Diagrama structurală a cipului MS R Stabilizator £ Protecție la subtensiune Trigger Schema de lansare Schema standby Eroare amplificator Cipul începe să funcționeze când tensiunea de alimentare este pe pin depăşeşte V Dacă tensiunea de pe pin devine mai mare de V, protecția internă este activată și formarea de impulsuri de control pe pin este terminat În modul de pornire al IP-ului, alimentarea este pe pin vine din rețea printr-un divizor Dioda zener limitează tensiunea pe pin la V În modul de stabilizare (modul de funcționare), microcircuitul este alimentat de înfășurarea - și un redresor pe elementele , Un condensator extern de setare a timpului al oscilatorului de referință este conectat la pin Articolele , , Philips conectat la pin , determinați constanta de timp a pornirii "soft" a microcircuitului La ieșire de la înfășurarea - este primit un semnal pentru a fixa momentele modificării polarității tensiunii EMF pe înfășurarea de feedback a transformatorului de impuls Acest semnal este necesar pentru a controla oscilatorul de referință La ieșire un semnal este furnizat de la un senzor de curent - un rezistor conectat în serie cu un întrerupător de alimentare Acest semnal este necesar pentru funcționarea circuitului de protecție la supracurent Stabilizarea tensiunilor de ieșire ale IP-ului se realizează folosind OOS O diodă optocupler conectată la ieșirea canalului + V ( ) V transportă un curent proporțional cu tensiunea de ieșire O tensiune este îndepărtată de la emițătorul tranzistorului optocupler , de asemenea proporțională cu tensiunea de ieșire a canalului + V (+ ) V Această tensiune se adaugă la tensiunea redresată a înfășurării - (redresor , ) și este alimentat la știft - intrarea amplificatorului de semnal de eroare A doua intrare a amplificatorului este conectată la o sursă internă de tensiune de referință de + , V (pin ) Ieșirea de eroare acționează asupra oscilatorului pentru a modifica durata impulsurilor dinților de ferăstrău Ca urmare, timpul stării deschise și închise a comutatorului de alimentare se modifică și, prin urmare, valoarea tensiunii de ieșire a canalului + V (+ ) V Rezistorul variabil vă permite să setați cu precizie valoarea a tensiunii de ieșire a canalului + V ( ) V IP-ul este comutat în modul standby printr-un semnal STANDBY de nivel scăzut care vine de la pin prin cont conectori L Acest semnal închide cheia , închide și tiristorul și dioda optocupler este conectată la sursa de + V Ca urmare, tensiunile de ieșire de pe înfășurările secundare sunt reduse cu % Canalele + V și + V nu mai funcționează, ceea ce înseamnă că oscilatorul principal de scanare orizontală este oprit, tensiunea înaltă și toate tensiunile generate de treapta de ieșire de scanare orizontală sunt eliminate Datorită rezervei de tensiune la intrarea stabilizatorului de așteptare + V ( ), acest canal continuă să funcționeze Trecerea IP-ului în modul standby este posibilă și în cazul unor defecțiuni în circuitele treptelor de ieșire ale scanării orizontale și verticale Aceste circuite formează un nivel ridicat al semnalului STANDBY-PROTECTION, care deschide cheia Cheia este închisă cu un potențial scăzut și apoi procesul de comutare a IP-ului în modul standby are loc în mod similar cu cel descris mai sus Ajustări de service Moduri de service Televizoarele asamblate pe MD / AA / șasiu pot fi comutate în două moduri de service: Despre modul de setare a serviciului (SAM); Despre modul de serviciu implicit (SDM) Pentru a intra în modul de serviciu SDM, porniți televizorul și închideți pentru scurt timp contactele "service" S , S de pe panoul SSP (Fig ) Pentru a ieși din acest mod, puneți televizorul în modul STANDBY de la o telecomandă convențională Dacă sursa de alimentare este scoasă de la televizor și acesta este în modul SDM, televizorul va reveni la același mod când este pornit din nou Modul de serviciu SDM setează următorul mod de funcționare al televizorului: Un SER este afișat în partea de sus a ecranului; Despre frecvența de recepție este setată la , MHz; o Setați la modul SECAM (dacă este prezent decodorul NICAM L) sau PAL; О volumul este setat la % din valoarea maximă, alte valori ale parametrilor de sunet și imagine la nivelul de %; О oprirea automată este anulată (de obicei, dacă nu există semnal video după minute, televizorul intră în modul STANDBY); o Temporizatorul de repaus este dezactivat; О dacă versiunea programului de microcontroler acceptă modul "LED-ul intermitent" (versiunile M BAx - x x și M Cox - Zx nu acceptă acest mod) și există un cod de eroare în memoria tampon de eroare, atunci LED-ul de pe panoul frontal al televizorul va clipi de un anumit număr de ori corespunzător ultimelor erori de cod (vezi Tabelul ) Philips Tabelul Cod eroare Descrierea erorii Număr de clipiri Componentă defectă Modul Nicio eroare - - Eroare TDA IC SSP Eroare MSP / IC SSP Eroare magistrală I C Una dintre componentele magistralei I C ROM greșit (EEPROM) IC SSP ROM defect (EEPROM) IC SSP Tuner defect U SSP Eroare de teletext IC SSP Rezervat Rezervat SSP Eroare procesor : IC : Eroare modul WSSB IC WSSB Eroare procesor Dolby IC AUDIO Modul "LED intermitent" va funcționa chiar dacă nu există nicio imagine sau sunet Pentru a comuta televizorul în modul de serviciu SAM, în modul SDM, apăsați simultan pe MENU și butoanele de pe tastatura locală a televizorului Pentru a ieși din acest mod, puneți televizorul în modul STANDBY cu telecomanda Dacă sursa de alimentare este oprită în modul SAM, televizorul va reveni la modul SAM când este pornit din nou În modul SAM, următoarele informații sunt afișate pe ecran (Fig ) Orez Imaginea de pe ecranul televizorului în modul SAM - versiunea programului de microcontroler; - tampon de eroare; - opțiuni; - setare și geometrie Toți parametrii și opțiunile disponibile pentru ajustare sunt albi, în timp ce cei indisponibili sunt albaștri Acestea trec de la un parametru la altul folosind butoanele l, ѵ de pe telecomandă și modifică valoarea parametrului folosind butoanele >, MΩ, SVR pentru a setați următoarele valori: GD= , RD= , BD= Dacă este necesar, ajustați parametrii RD și BD pentru a seta corect balansul de alb Ajustarea geometriei Conectați generatorul de semnal de testare și selectați semnalul care trebuie reglat la , MHz Comutați televizorul în modul SDM și apoi în modul SAM Utilizați butoanele l, ѵ pentru a selecta parametrul dorit și utilizați butoanele pentru a seta valoarea acestuia Valoarea parametrului se modifică în intervalul și este stocată imediat În tabel prezintă toți parametrii de ajustare a geometriei și o descriere a acestor parametri, precum și în tabel oferă opțiuni cu descrierile acestora Tabelul Opțiuni verticale Parametru Descriere parametru Cum se reglează VP Deplasare verticală Setați poziția verticală corectă VA Înălțimea imaginii Setați dimensiunea verticală necesară a imaginii VL Liniaritate verticală Reglați liniaritatea verticală VS Vertical S-corection Aliniați centrul vertical al imaginii cu centrul kinescopului Opțiuni orizontale HD Deplasare orizontală (deplasare orizontală) Aliniați centrul orizontal al imaginii cu centrul kinescopului Parametri orizontali pentru televizoarele cu o diagonală a cinescopului mai mare de " HW Lățimea est-vest (lățimea în direcția est-vest) Setați dimensiunea orizontală dorită Corecție parabolă HP Est-Vest Reglați afișarea liniilor verticale pe părțile laterale ale ecranului astfel încât acestea să fie drepte HC Corecție colț est-vest Reglați imaginea astfel încât liniile verticale din colțurile ecranului să fie drepte NT Corectarea trapezului Atingeți o distorsiune minimă în imagine Tabelul listează opțiunile modului de serviciu SAM, descrierile acestora și valorile posibile Philips Tabelul Opțiune Descriere Valori posibile E Număr de prize Euro/Scart N - O priză Euro/Scart Y - Două prize Euro/Scart Tuner tip N - tuner UHF/VHF tip UV S Y - tuner UHF tip UV S LL Mod NICAM LN - NICAM L nu este disponibil (tip cip MSP ) Y - NICAM L prezent (tip cip MSP ) Numai NI Stereo N - CS stereo, fără NICAM Y - CS și NICAM stereo TT Teletext N - fără teletext Y - teletext disponibil ET Tipul de teletext est-european N - Teletext est-european nu este disponibil Y - Teletext est-european prezent HI Histograma N - fără histogramă Y - histogramă prezentă Format : pentru receptor : N - format neacceptat Y - format acceptat Format : N - Tub : (opțiunile WB, RT, D -D nu sunt valabile) Y - Tub : (opțiunile WB, RT, D -D valide) Principalele defecțiuni Când porniți televizorul, siguranța de la rețea se arde О Elemente defecte ale filtrului de rețea ( , , , , ), redresor ( - , , , ), sistem de demagnetizare ( , ) - Deconectați televizorul de la rețea și verificați elementele indicate cu un ohmmetru pentru un scurtcircuit Condensatorii sunt verificați prin metoda de înlocuire Identificați și înlocuiți elementul defect О Întrerupător de alimentare defect , elementele sale externe ( , - , , , ) - Lipiți întrerupătorul de alimentare și diodele din circuit și verificați-le cu un ohmmetru pentru un scurtcircuit Condensatorii sunt verificați prin metoda de înlocuire Dacă elementele sunt în stare bună, instalați-le în circuit, cu excepția cheii de pornire Porniți televizorul și verificați absența potențialului ridicat pe pin Dacă este, înlocuiți microcircuitul Televizorul nu pornește LED-ul POWER/STANDBY de pe panoul frontal nu este aprins О Circuitul de alimentare al comutatorului de alimentare este întrerupt ♦ Dacă nu există o tensiune de + V la scurgerea , deconectați televizorul de la rețea și verificați circuitul cu un ohmmetru: - V, KI , K , L , , , ( ), - , înfășurări - , - , , sursa , Determinați ruptura și eliminați-o О Elementele convertorului cu un singur ciclu sunt defecte ♦ Cu un osciloscop se verifică prezenţa unui semnal (osc A ( ) în Fig ) pe drenul Dacă microcircuitul nu este alimentat, verificați elementele , , , , înfășurare - , , , Dacă există curent, verificați elementele exterioare ale microcircuitului: , , , , Dacă sunt utile - înlocuiesc cipul О Stabilizator defect + V standby ♦ Verificați prezența + V la ieșirea microcircuitului Dacă nu există, înlocuiți microcircuitul Philips Televizorul nu pornește, indicatorul POWER/STANDBY clipește de un anumit număr de ori după o scurtă pauză Televizorul este în modul SDM (vezi secțiunea ) Conform tabelului determinarea elementului sau ansamblul defect și eliminarea cauzei defectului Trebuie avut în vedere că tabelul codurilor de eroare nu oferă un răspuns clar, ci indică doar direcția de depanare Televizorul nu pornește, sursa de alimentare emite un scârțâit aproximativ la fiecare secunde (mod Hick Up, încercări repetate de repornire) IP-ul comută în modul Hick Up în următoarele cazuri: О curent de sarcină crescut; О curentul de sarcină a scăzut; О tensiunea a crescut + V (+ ) V; Tensiunea O a scăzut + V (+ ) V Determinați sursa operației de protecție În primul rând, diodele și condensatorii de filtru ai canalelor secundare YP sunt verificate pentru scurtcircuite cu un ohmmetru Dacă funcționează, atunci folosind osciloscopul, ei determină care nod generează semnalul de comutare în modul de așteptare - microcontrolerul (semnal de nivel scăzut pe pinul al conectorului L ) sau unul dintre circuitele de baleiaj (nivel înalt bazat pe semnal STANDBY-PROTECTION) pe ) Dacă acesta este un microcontroler, ei verifică existența unui scurtcircuit între magistralele SCL și SDA (pin , ), funcționalitatea canalelor + V (+ S) și + V (+ S) ale IP (microcontrolerul analizează prezența tensiunilor + V și + V pe pinul ) Dacă sunt îndeplinite condițiile de mai sus, și pe pin potențial scăzut - înlocuiți microcontrolerul Dacă sursa de alimentare este pusă în modul standby de către semnalul STANDBY-PROTECTION (baza ), atunci se determină care nod generează acest semnal: treapta de ieșire a circuitului de corecție est-vest, etapa de ieșire de scanare orizontală sau verticală etapă de ieșire a scanării Să luăm în considerare fiecare caz O Protecție "Est-Vest" - Dacă curentul prin tranzistorul atinge o valoare la care căderea de tensiune între rezistențele , este mai mare de , V, atunci dioda se deschide și semnalul EW-PROT și, prin urmare, STANDBY-PROTECTION, devine activ Dacă există probleme în circuitul de scanare a liniei, imediat după ce este aplicată alimentarea, tensiunea la condensatorul C este foarte mare, diodele se deschid și semnalul EW-PROT devine activ Verificați un contact în conectorul OS orizontal, bobina regulatorului de liniaritate , deschisă , scurtcircuit , , și întrerupătorul de alimentare О Protecție la scanarea liniilor ♦ Odată cu o creștere semnificativă a curentului fasciculelor kinoscopice, tensiunea la condensatorul scade, se deschid dioda zener și tranzistorul Ca urmare, se formează un nivel ridicat al semnalului BC-PROT și, prin urmare, STANDBY-PROTECNIE Sunt verificate elementele , , , , , , , Dacă sunt în stare de funcționare, se verifică linia OS și înfășurările TDKS pentru spire scurtcircuitate În cele din urmă, kinescopul este verificat О Protecție la scanarea cadrului ♦ Circuitul de protecție de pe tranzistorul se formează pe pin - D VERT GUARD impuls pentru fiecare impuls OX Dacă trenul de impulsuri se oprește, microcircuitul elimină semnalele VDRIVE + și VDRIVE- din pin , și blochează semnalele RGB de pe pin , , După aceea, IP-ul TV intră în modul Hick Up În acest caz, verificați siguranța , tranzistoarele etajului de ieșire de scanare verticală - , condensatorii , , Televizorul nu răspunde la comenzile telecomenzii, indicatorul POWER / STANDBY este aprins constant О Telecomandă defectă - Verificați elementele telecomenzii: baterii, microcircuit, rezonator, tranzistor tampon și LED О Fotodetector defect, microcontroler Philips TGT - Dacă telecomanda funcționează, iar semnalul la ieșirea fotodetectorului (pin al conectorului K , Fig ) cu o amplitudine de aproximativ , V este absent, înlocuiți fotodetectorul Dacă există un semnal și merge la pin - înlocuiește cipul Nu există imagine și sunet, există un raster О Microcontrolerul este defect - În modul de acordare automată pentru canale, acestea verifică prezența semnalelor SCL, SDA pe pin , tuneri Dacă unul dintre semnale lipsește, înlocuiți О Tuner defect ♦ Verificați prezența tensiunilor de alimentare ale tunerului (+ V pe pinul , + V pe pinul ) Dacă una dintre tensiuni lipsește, cauza este eliminată ♦ Comutați televizorul în modul SDM (vezi par ) și aplicați semnal SECAM cu purtător de , MHz la intrarea antenei de la generatorul de semnal Dacă nu există semnal la ieșirea tunerului (oscilator B ( ), Fig ), înlocuiți tunerul О Microcircuit defect , tranzistor ♦ Dacă există un semnal la ieșirea tunerului, verificați trecerea acestuia prin circuit: , pin , - A, Identificați și înlocuiți elementul defect Nu există imagine și OSD, există sunet și raster О Cip defect ♦ Înlocuiți cipul Fără sunet (când se lucrează de la intrarea LF, există sunet), există o imagine О Amplificatorul tampon de pe tranzistoarele , este defect (Fig ) ♦ Verificați trecerea semnalului IF sonor de la emițătorul prin amplificatorul , la pin О Cip defect ♦ Dacă semnalul este pe pin este, iar semnalele audio de ieșire pe pin , (oscilatoarele D ( ), D ( ), Fig ) lipsesc - înlocuiesc microcircuitul Nu există sunet și zgomot în capetele dinamice, imaginea este О Canal defect + V (+ S) IP - Verificați prezența + V pe catodul diodei (Fig și ) Dacă nu există tensiune, cauza este determinată și eliminată Un circuit de blocare a sunetului defect pe tranzistorul - Verificați starea de sănătate a elementelor circuitului: , , О Chip defect , repetoare , - Dacă UMZCH funcționează (dacă atingeți pinul , cu penseta, apare zgomot în capetele dinamice), verificați semnalele sonore pe pin , și trecerea lor prin repetoare , (oscilatoare D ( ), D ( ), Fig ) Nicio imagine color О Controlul saturației este în poziția minimă - Verificați setarea de reglare a saturației О Elementele , , , , sunt defecte Verificați starea rezonatorului de cuarț (osc B ( ), Fig ) Dacă în sistemele PAL / NTSC semnalele RY și B-Y sunt pe pin , (oscilatoarele B ( ), B ( ), Fig ) sunt absente, iar când ieșirile microcircuitului sunt deconectate de la intrările , semnalele apar - ele înlocuiesc Dacă semnalele RY și B-Y sunt prezente la intrările și nu există ieșiri (pinii , ) - este defect Philips Nicio imagine color în sistemul de culoare SECAM О Microcircuit defect , elementele sale externe - Verificați alimentarea cipului (+ V pe pinul ), prezența unui semnal SAND pe pin (osc B ( ), Fig ), starea de sănătate a condensatoarelor , Dacă pinul există un semnal CVBS-SECAM, pe pin - un semnal de , MHz la un nivel de V, iar semnalele de ieșire RY și B-Y pe pin , lipsesc - înlocuiți cip Fără imagine color în sistemele de culoare PAL/NTSC О Cip defect ♦ Înlocuiți cipul Una dintre ajustările parametrilor imaginii nu funcționează: luminozitate, contrast, claritate, nuanță, saturație О Cip defect ♦ Înlocuiți cipul Televizorul nu funcționează de la conectorii de intrare de bas din față О Aparatorul de semnal FRONT-DETECT de pe , este defect ♦ Aplicați un semnal video la conectorul frontal și verificați dacă există un nivel ridicat pe colectorul (Fig ) și pe pin , , Dacă nu există semnal, sunt verificate elementele modelului , О Comutator defect ♦ Dacă există un semnal FRONT-DETECT pe pin , , și există un semnal video pe pin și semnale sonore pe pin , și semnalele de ieșire ale microcircuitului de pe pin , , lipsesc - înlocuiți Nu există semnale de imagine pe unul dintre conectorii SCART (de exemplu, SCART ) О Elementele , , sunt defecte ♦ Verificați prezența și trecerea semnalului video prin circuit: pin - B, , , cont SCART (Figura ) Fără semnale sonore pe unul dintre conectorii SCART (de exemplu, SCART ) О Unul dintre microcircuite , , este defect ♦ Verificați prezența unui semnal de nivel înalt SELECT pe pin și trecerea sunetului kovy semnalează R, L de-a lungul lanțului: vyv , vyv , , pin , , cont , SCART Teletextul nu se activează О Unul dintre microcircuite , , rezonatorul este defect (Fig ) - Verificați alimentarea microcircuitelor (+ V pe pinul și pe pinul , , , , ), prezența semnalelor SCL, SDA pe pin , , sănătatea rezonatorului (osc B ( ), Fig ), Dacă există semnale, și pe pin , , fără semnale RGB și BLANC - înlocuiește Modul teletext se activează, dar teletextul nu este recepționat A Este posibil ca informațiile teletext de pe canalul selectat să nu fie difuzate momentan О Unul dintre microcircuite , este defect - Verificati trecerea semnalului video prin repetorul de pe pin (sc B( ), Fig ) Dacă la ieșire , există un semnal cu o frecvență de MHz și microcircuitul generează semnale SYNC (pin ), TDATA (pin , osc ( ), Fig ), TCLK (pin ), apoi acesta muncește În acest caz, este defect Philips Fără control teletext (nu schimbă numărul paginii, modul de afișare etc ) О Chip defect ♦ Înlocuiți IC Informațiile teletext sunt afișate cu erori (spații libere, "gunoi" pe ecran) A De regulă, cauza defectului este un semnal video slab, interferența la recepționarea canalelor de televiziune Determinați cauza amplitudinii scăzute a semnalului video și eliminați defecțiunea Philips Orez IP TV cu diagonala ecranului de inchi (A ) Philips * w deg SUP ' w deg SUP * w sat SUP T A T AH RES mA/ V mA/ V , k , m , k la la la MC C MC C L AC-V - WS CRT " WS CRT ' SF CRT / ' VM CRT ' WS CRT ' TESLA CRT ' WS CRT 'SF CRT - - - - Orez IP TV cu o diagonală a ecranului mai mare de inchi (A ) Philips gndl gnd gnd gnd gnd GN -N gnd gnd Orez Scanare linie (A ) Philips Tabel de elemente pentru AZ "WS CRT "WS CRT *SF CRT ' *VM CRT "VI CRT "WS CRT TESLA CRTQ "WS CRT *FS CRT , w c , , , , , , , w c , , , , , , , , , , , , , , , , , M M M M M M M M - - - - - - - SRE - , - - - , - BC B BC B BC B - BC B BC B BC B ♦ ♦ + ♦ ♦ ♦ + + RES RES RES + ♦ ♦ RES ♦ RES ♦ Orez Scanarea personalului (AZ) Philips Tabel de elemente pentru A -WS CRT -WS CRT *SF CRT *- "VM CRT 'VM CRT *WS CRT TESLA CRT -WS CRT 'FS CRT • - - - Tabel de elemente pentru A * W Ode(r) SUP ' W de(r) SUP * W SAT SUP T A T AN RES mA/ V mA/ V , la , la , la k IDO k k ' MC C MC C L AC-V Tabel de elemente pentru A * W dag SUP * W dag SUP ' W dag SUP ' W SAT SUP , , , , Tabel de elemente pentru A -WS CRTQO -WS CRT 'SF CRT -VM CRT -VM CRT -WS CRT g -TESIA CRT -WS CRTO 'FS CRT Yun - , h , N RES RES , N RES RES h N N N N k N H h h n n n n și n h h N N N N N N și H -RES- H , in in , in , in , m , in in , in h m n n n n n și h microni - - , n RES RES RES • , h , N RES N RES N , n microni • k n ■ n - n , µ , µ , µ , µ , µ , µ , µ , µ -RES - - - - • RES RES RES RES RES RES RES RES RES , la , la , la , la , la , la , la , la , la RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES , la , la , la , la la , la , la , la , la k k k k k k k k k k k k k k k k k k RES RES RES RES RES RES RES - - de la la - k k k k k ' k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k RES RES RES RES RES RES RES RES k k k RES k RES k k - , - k k RES , M , M k , M M RES M M , M până la până la , M până la , M , M RES RES RES RES , M RES k k k RES RES RES k M M - k k k k • k k RES k k k k k k k la la la la la la la la k k k k - k k k k , , , , " , , , , , , , , , , , , mk • RES RES RES RES RES RES RES RES RES BOBINA LC BOBINA LC SLEEP LC AT AT O COILLC COILLC AT COIL LC BA COIL BACOIL BA COIL BA COIL BACOIL BACOIL BACOIL BACOIL CML P CML P CML P MSLOT+ CML P MSLOT+ CML P CML P u u u u u u u u u TRA ASSY TRA ASSY TRAASSY TRA ASSY TRAASSY TRAASSY TRAASSY TRAASY TRA ASSY RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES BY / BY / BY / BY / RES В Y / BY / BY / BY / BYW C BYW C BYW C BYW C BYW C BYW C BYW C BYW C - N - - - BYD D • N N N N N N N N N N N N N N N N N B N N N N N N N BZX C BZX C BZX C BZX C BZX C BZX C BZX C BZX C ВС А - BU AF BU AF BU O AF BU O AF BU AF BU O AF BU DX BU O DX BU O DX - MTP MTP MTP MTP * MTP MTP MTP MTP ♦ ♦ + + ♦ + ♦ ♦ + + ♦ + + ♦ + ♦ ♦ * + + ♦ + ♦ ♦ - ♦ • - - ♦ ♦ + + ♦ ♦ + ♦ ♦ -*♦* ♦ ♦ + ♦ ♦ Orez Tabele de elemente pentru scheme de scanare orizontală și verticală Philips AMPLIFICATOR AUDIO A A A D L Acel panou audio ^ L L|>| Aiyo i- I I ■ - P-GND + vs )-(~~T- (FROMA ) J Q ♦ A sursa de sunet: (DE LA A ) SUNET-SUP A ■ A Я~аіяжгй = GBP SUNET-SUP A A I DBE-L D E-R RES N RES ,N , - eu Azir?-' GND-SOUND-SUPPLY-L , ? -L P-GND мк мк (REZERVAT) PANOUL DBE A (REZERVAT) DREAPTA A A •-t P-GND P-GND A •-* A A A i P-GND P-GND RES RES SUBWOOFER MONO К мк ♦ D (DIN LOTUL) A u (■nti switch-cn ptop) І к ( - , \ A " = [ Iми T ț A ț A ± * GND-AUDIO PANOUL DBE B SINCRONIZARE (BIMOS-IC) + Sb +asb c I - k l A Юк k A - B - r>ȚAlJD ' L | SOUND-SUP мк Щ ВО TDA QN P-GNDl P-GND ± ' ' мк P-GND * A BC BB A A Q h T -IF-X BC B + Sb P-GND A -HI -|> I SNDR*SP£AX£R " ț RES RES P-GND -C GNDB A ЗП '''Збв к d- T ÎMK ^ GNDaL Jf ) "" з" "î? T "" GNDB! RES l Ț EWD , A fa S A • S Sil GND A S A A S S A S (s)A >l VРЯ/VE- - > VDRIVE+ - S X- B Orez Sincroprocesor (VZ) Philips TUNER B +IF(BIMOS-IC) Tabel de elemente pentru B Tabel de elemente pentru B TUN TUN TUN UV S U S UV S Yuk de la la la BG DK STEREO SYS BG LI NICAM SYS INICAM SYS BG ST/ NIC SYS OFWK OFWK OFWK OFWK TPS , MHz TPS , MHz TPS MHz TPS , MHz microni microni microni microni - , I - - - + - + + µ , µ , µ , µ - + - Orez Tuner, UPCH, detector video (B ) Orez Bloc de culoare și procesor video (B ) B PROCESARE VIDEO (BIMOS-IC) Philips Orez Calea IF audio (B ) Orez Modulul NICAM L (D ) Philips Orez Conector SCART (B ) Orez Conector SCART (B ) Philips Orez Microcontroler (B ) Tabel de elemente pentru A * w SND * w SND * w SND microni microni microni microni microni microni microni , microni , microni n n n microni microni microni microni microni microni , n n n n , microni microni microni , , , , la , la , la , K , K , K , K , K , K la la la la la la la , la , la , la , la , la , k , la , la , la BC V BC V BC V Tabel de elemente pentru B DESCRIERE ARTICOL/BLOC BG DK STEREO SYS BG U NICAM SYS INICAM SYS BG ST NIC SYSoe OFWK Q OFWL OFWG OFWG OFWK OFWG mk ohm K mk mk *- - ♦ ♦- ♦ ♦ mk mk - ♦ + + ♦ + Orez Tabele de elemente pentru calea sunetului UMZCH și IF Philips Q Conexiuni modul audio Orez Conexiune modul de sunet (B ) Tabel de elemente pentru B * TXTOO TXT TXT TXT CF CF CF CF CF CF A CF CF Orez Teletext (B ) Philips Orez Placă de kinescop și kinescop (C) Tabel de elemente pentru F BS CTI BS+CTI k ♦- +- Orez Placă de corecție a culorii și extensie a nivelului de negru (F) Philips MODUL AUDIO D PENTRU A SEPARA PANOUL DE CONTROL LA SEMNUL MARE D LA DOLBY Orez Modul de sunet (D ) Philips j] Control și Intrare/Ieșire Orez Conectori frontali Panou de control (J) I Panou rețea/RC /LED ( Orez Sistem de deviere (G) AOOE AOOv A MATNS INTRERUPATOR j A ILUMINARE GND K (K ) apoi MIC PANOU DE SEMNALE A K (K ) TG PANOU DE SEMNALIZARE MARE Orez Fotodetector și circuit de indicare (I) Philips A SLEEP -> POWER ON Pe ecran va apărea mesajul SERVICE (FACTORY) Există secțiuni în modul de service: - Ajustare (reglare); - Test Pattern (mod test); - Option Byte (opțiuni de setare); - Resetare (resetare) Selectați parametrul (secțiunea) dorit folosind butoanele A și V (CHANNEL) de pe telecomandă sau de pe panoul frontal al televizorului Modificați valoarea parametrului (secțiunii) cu butoanele și "+" (VOLUME) Datele sunt stocate automat după ieșirea din modul de service Samsung Modul de service poate fi accesat și prin apăsarea butonului HIDDEN ascuns pe tastatura locală Modul de ajustare Secvență de selecție a funcției în modul de reglare (pe un inel) -RC-GC-BC-RG-BG-NSL-NVS-NVA-NHS pentru sistemul SECAM Utilizați butoanele "+" și pentru a modifica valorile de reglare, iar Li V pentru a selecta funcția reglabilă Ieșiți din modul de reglare apăsând butonul HIDDEN sau STATUS În tabel prezintă funcțiile reglabile și valorile recomandate ale acestora Tabelul Parametrii de reglare de bază pentru microcontrolerul Z PSC de la ZILOG Funcții Simbol afișaj Domeniu de reglare Valoarea inițială Control automat al câștigului (AGC) AGC - SUB-BRIGHT (sub-luminozitate) SBT - SUB-CONTRAST SCT - SUB-CULOARE (subculoare) SCR - SUB-TINT (Sub-Tint) STT - PAL-DELAY (întârziere sistem PAL) PDL - NTSC-DELAY (întârziere sistem NTSC) NDL - RED CUTOFF (limită roșie) RC - TĂJIRE VERDE (limită verde) GC - BLUE CUTOFF (limită albastră) BC - ROȘU-VERDE (ajustare roșu-verde) RG - ALBASTRU-VERDE (ajustare albastru-verde) BG - PAL VERTICAL SLORE (pantă verticală pentru PAL) PSL - PAL VERTICAL SHIFT (deplasare verticală pentru PAL) PVS - PAL VERTICAL AMPLIT UDE (PAL amplitudine verticală) PVA - PAL HORISONTAL SHIFT (deplasare orizontală pentru PAL) PHS - NTSC VERTICAL SLORE (înclinare verticală pentru NTSC) NSL - NTSC VERTICAL SHIFT (deplasare verticală pentru NTSC) NVS - NTSC AMPLITUDINE VERTICALĂ (amplitudine verticală pentru NTSC) NVA - NTSC HORISONTAL SHIFT (deplasare orizontală pentru NTSC) NHS - Modul TEST PATTERN Acest mod este utilizat pentru a confirma că ajustările de convergență și puritate a culorii au fost efectuate corect Utilizați butoanele V și D pentru a intra în modul TEST PATTERN Utilizați butoanele "+" și pentru a schimba modurile de afișare Modul OPȚIUNE BYTES În modul service, diferite moduri (opțiuni) pot fi selectate cu OPTION BYTES Sunt disponibili octeți de stare a adresei - BYTE și Fiecare bit din acești octeți este împărțit în valori: L - " " și H - " " Fiecare dintre aceste valori de adresă corespunde unui anumit mod De exemplu, pentru Asia, Orientul Mijlociu și China, conținutul octetului zero (BYTEO) corespunde celor indicate în tabel Tabelul BIT BIT BIT BIT BITZ BIT BIT BIT Valoarea H Valoarea L o' Samsung Conținutul BIT - este prezentat în tabel Tabelul VITO N afișează informațiile de service numai în limba engleză L Ecran Afișare multilingv BIT H activează numai sistemul PAL L- ВІТ H permite sistemele PAL, SECAM, NTSC l La fel ca și opțional NTSC ВІТЗ Н afișează pe ecran informații despre sistem L Nicio ieșire de informații despre sistem ВІТ Н nu afișează numărul canalului L Există un afișaj al numărului de canal ВІТ N - L- ВІТ N - L- ВІТ H Activarea modului de sunet (MUTE) L- Conținutul primului octet (BYTE ) este prezentat în tabel Tabelul BIT BIT BIT VITZ VIT VIT VITO Valoarea H Valoarea L Conținutul BIT - este dat în tabel Tabelul VITO N pornește modul "supertuner" L Activarea modului tuner pentru recepția TV prin cablu ВІТ N - L- ВІТ Н Activați modul de sunet (MUTE) când nu există niciun semnal de intrare L Fără sunet când nu există semnal de intrare ВІТЗ Н pornire automată L- BIT H oprire automată L- BIT H reglaj fin analog automat L Reglare fină digitală automată ВІТ N APCG fără căutare L APCG cu căutare Pentru Europa și Oceania, valorile octeților , sunt prezentate în tabel , - , Tabelul BIT BIT BIT BIT VITZ VIT VIT VITO Valoarea H Valoarea L Samsung Tabelul VITO N pornește modul "supertuner" L Activarea modului tuner pentru recepția TV prin cablu ВІТ Н pornirea modului de recepție a semnalelor în tuner numai în intervalul decimetrului L- ВІТ Н există includerea modului MUTE în absența unui semnal de intrare L Nu este activat MUTE când nu există semnal de intrare ВІТЗ Н pornire automată L- BIT H oprire automată L- Numărul canalului ВІТ Н nu este afișat L Este afișat numărul canalului ВІТ H Activarea modului de sunet (MUTE) L- BIT H Activați numai sistemul PAL L- BYTE Tabelul VITO Valoarea H Valoarea L Tabelul VITO N afișează informațiile de service numai în limba engleză L Ecran Afișare multilingv Alte ajustari О Reglarea balansului de alb atunci când luminozitatea ecranului este scăzută: ♦ trimite un semnal "ecran alb" la intrarea televizorului; - reduceți luminozitatea ecranului la / din scara de reglare; - lasa televizorul sa functioneze aproximativ de minute; - verificați în modul de service valoarea parametrilor RC, GC, BC (toate valorile sunt " "), precum și RG, BG (toate valorile sunt " "); - intrați în modul linie orizontală apăsând butonul MUTE; - ajustați parametrii RC, BC, GC cu rezistența variabilă SCREEN până când linia orizontală devine albă Despre reglarea balansului de alb atunci când ecranul este luminos: - introduceți un semnal "ecran alb" la intrarea televizorului; - setați luminozitatea ecranului la mai mult de / din scara de reglare; - ajustați parametrii RG, BG în modul service până se obține o imagine alb pur; - verificați din nou imaginea la luminozitate scăzută Despre ajustarea AGC: - de la un generator de semnal de televiziune (de exemplu, LASPI TT- ) un semnal RF de amplitudine nominală este furnizat în partea superioară a domeniului contorului (VHF-H); Samsung ♦ reglați AGC în modul service (AGC) și setați în procesul de reglare pe pin cipuri IC tensiune V Despre ajustarea subcontrastului: - de la generatorul de semnal de televiziune, semnalul "scara de gri" este alimentat la intrarea televizorului; - scurtcircuitați dioda cu jumperul D ; - în modul service, setați valoarea RC, GC, BC la zero; - în modul service, reglați subcontrastul (SCT) și setați amplitudinea amplitudinii semnalului la pin cipuri IC fără depășire negativă la V; - rupe jumperul instalat pe dioda D Posibile defecțiuni Televizorul nu pornește Siguranța de rețea F defectă Întrerupeți circuitul de alimentare între condensatorul C , pin microcircuit și pin HC transformator T Verificați starea de sănătate a elementelor filtrului de rețea (D , S , L ), redresorului de rețea (D , S ), sistemului de demagnetizare (P ) Dacă în timpul verificării nu sunt găsite elemente defecte, se verifică elementele modulatorului cheie Cel mai probabil, tranzistorul cheie de ieșire ca parte a microcircuitului IC a eșuat (colector - pin , emițător - pin ) De asemenea, ar trebui să verificați elementele cipului HC (Fig ) Elementele din interiorul cipului devin accesibile dacă îndepărtați stratul protector al cipului De asemenea, este necesar să se verifice starea de sănătate a rezistențelor NT , R , R , R și a condensatoarelor C , , C Cu această defecțiune, în cazul unei defecțiuni a sistemelor de protecție, pe lângă defecțiunea HC , IC , S , R , este posibil un scurtcircuit în sarcinile IP din cauza defecțiunii unuia dintre elementele redresoare de ieșire și stabilizatoare de tensiune integrate (vezi schema schematică a IP din Fig ) Televizorul nu pornește Siguranta de retea F intacta În acest caz, elementele modulatorului cheie sau sarcina IP pot fi defecte (scurtcircuit) În primul rând, o tensiune de aproximativ V este controlată cu un voltmetru la borna pozitivă a condensatorului C În absența tensiunii la punctul de control specificat, elementele filtrului, redresorul, precum și calitatea lipirii lor, sunt verificate Un ohmmetru verifică integritatea înfășurărilor - ; - al transformatorului T , precum și starea de sănătate a rezistenței R și a condensatorului C Dacă elementele defecte nu sunt detectate, acestea sunt verificate prin înlocuirea microcircuitelor IC și HC Performanța modulatorului cheie poate fi monitorizată de oscilogramele - , prezentate în Figura Acesta este singurul mod de a verifica funcționarea modulatorului cheie în cazul unui scurtcircuit în sarcinile IP, deoarece tensiunile de ieșire ale IP sunt apropiate sau egale cu zero Dacă elementele modulatorului cheie sunt în stare bună, se verifică redresoarele de ieșire și încărcările IP, În primul rând, ar trebui să rupeți lanțurile pe rând: vyv transformator T - anodul diodei D , precum și pinul T - anod D Dacă tensiunile de ieșire pe unul dintre canale apar din cauza unui circuit deschis pe al doilea, verificați elementele de pe canalul defect Cel mai adesea, este posibilă defecțiunea diodelor D , D , diodei Zener DZ , precum și a microcircuitelor IC , IC și a rezistențelor R , R Defecțiunea diodei zener DZ indică necesitatea verificării elementelor convertorului de cheie și a transformatorului T Acest lucru se datorează faptului că DZ eșuează atunci când tensiunea de ieșire a canalului IP depășește + V Motivul acestei defecțiuni constă în încălcarea modului de funcționare a modulatorului cheie Samsung Televizorul nu trece de la standby la lucru Verificați prezența unei tensiuni de V (vezi Fig , ) de la sursa de alimentare la pin de cipuri IC și pin IC De asemenea, verifică în momentul în care televizorul este pornit în rețea, formarea semnalului inițial de resetare (RESET) pe pin al cipului IC și trecându-l la pin IC Apoi osciloscopul monitorizează performanța cuarțului X și apariția unui potențial ridicat (aproximativ , V) la pin IC la momentul punerii în funcțiune a televizorului Absența generației de cuarț X și eșecul semnalului POWER (pin al IC ) atunci când se încearcă punerea în funcțiune a televizorului face necesară înlocuirea secvențială a acestor elemente: X , IC , Dacă cipul IC generează un semnal POWER , verificați primirea acestuia pe pin cipuri IC Când un semnal POWER ajunge la cipul IC , acesta se formează pe pinul său tensiune egală cu V (comutată) Dacă nu este cazul, este necesar să verificați sarcinile pe canalul de V pentru un scurtcircuit De asemenea, ar trebui să verificați funcționarea regulatorului de tensiune + V IC în modul de funcționare O astfel de defecțiune este posibilă și dacă unitatea de scanare orizontală este nefuncțională Pentru a-l verifica, se parcurg următorii pași О Alimentarea cu tensiune de alimentare de control: ♦ + V prin înfăşurarea - T la colectorul tranzistorului Q ; - + V prin înfășurarea primară T la colectorul Q ; - + V pe pin , de cipuri IC ; - + V pe pin , , IC О Monitorizați performanța rezonatorului cuarț X О Verificați trecerea impulsurilor de declanșare minuscule prin circuit: pin IC -> Q -> T -> Q (vezi formele de undă , , , în Fig ) Cu un tranzistor Q defect, elementele R -R , R , L pot defecta Dacă tranzistorul Q este defect, atunci verificați rezistența R Dacă la ieșire cipuri IC nu au impulsuri de declanșare orizontale când televizorul este pornit, înlocuiți IC Televizorul se aprinde Fără imagine, sunet О Verificați strălucirea filamentului kinescopului Dacă filamentul nu strălucește, verificați elementele circuitului său de alimentare: pin transformatoare T -+ R -+• R -> filament -> carcasa О Verificați prezența unei tensiuni de accelerare la ieșirea corespunzătoare a kinescopului Creșteți tensiunea de accelerare cu regulatorul SCREEN instalat pe carcasa transformatorului T О Verificați primirea semnalelor de afișare de la pin - IC pe pin - ІС (placă kinescop), precum și prezența unei tensiuni de alimentare de + V pe pin IC Dacă intrarea cipului IC primește semnale de afișare, iar pinul , , lipsesc - înlocuiți IC Fără sunet și imagine Există un raster Zgomot de fundal alb pe ecran Ele verifică funcționarea principalelor circuite de semnal - sunet și imagine (vezi descrierea) În acest caz particular, elementele care conectează aceste circuite probabil au eșuat Acestea sunt microcircuite IC , HC , un tuner și, de asemenea, un circuit SFK O astfel de defecțiune este posibilă și din cauza defecțiunii microcontrolerului IC și a memoriei IC Televizorul nu este controlat de pe panoul frontal Verificați integritatea elementelor: butoane SW - , SWN și SW ; rezistențe R , R , R - , RWN ; condensatoare C , C Dacă elementele de mai sus sunt în stare bună, acestea decid să înlocuiască microcircuitele IC , IC Samsung Televizorul nu acceptă comenzi de la telecomandă În primul rând, verificați funcționalitatea telecomenzii Șurubelnițele subțiri cu grijă (awl) separă jumătățile carcasei telecomenzii și verifică integritatea plăcii de circuit imprimat și a elementelor instalate pe aceasta, precum și contactele arcului la baterii la locul lipirii acestora Colectați telecomanda, verificați starea de sănătate a bateriilor Apoi, o fotodiodă în infraroșu (FD- sau similar) este conectată la osciloscop, telecomanda este direcționată către fotodiodă, orice buton este apăsat pe ea și exploziile de impulsuri de control sunt monitorizate pe osciloscop Amplitudinea lor ar trebui să fie de , , V Dacă există impulsuri de la telecomandă, iar televizorul nu este controlat, verificați înlocuirea rezonatorului de cuarț al telecomenzii Dacă cuarțul funcționează, verificați elementele circuitului de trecere a semnalului de control de pe televizor: de la fotodetectorul RL (pin "S") prin R până la pin de cipuri IC Apoi verifică (prin înlocuirea) starea de sănătate a rezonatorului cuarț X din televizor Dacă nu sunt găsite elemente defecte, înlocuiți microcontrolerul IC Una dintre culorile primare domină sau lipsește pe ecranul televizorului În primul rând, ei verifică prezența semnalelor de culoare primară și amplitudinea acestora de la cipul IC (pin - ) la IC (intrare - pin - ; ieșire - pin - ) la cinescop Determinați secțiunea circuitului în care este limitată amplitudinea unui anumit semnal și determinați elementul defect Dacă amplitudinile semnalelor R, G, B sunt aceleași de-a lungul lanțurilor de trecere a acestora, se poate presupune că acesta este un defect al cinescopului În modul de serviciu, parametrii semnalelor RC, GC, BC, RG și BG sunt ajustați suplimentar Fără imagine color la primirea în sistemul SECAM Controlați prezența unui semnal video la ieșire cipuri IC verificați prezența unei tensiuni de alimentare de + V la pin IC Osciloscopul controlează semnalul stroboscopic de pe pin IC (vezi forma de undă din Figura ) Verificați funcția OPTION BYTES în modul service Ca ultimă soluție, înlocuiți cipul IC Nicio imagine color la recepţionarea în sistem PAL sau NTSC Verificați prezența unei tensiuni de alimentare de + V la pin cipuri IC Controlați prezența semnalelor pe pin IC și semnale similare la pin , IC (vezi formele de undă , în Fig ) Verificați prezența impulsurilor stroboscopice pe pin IC (oscilograma Fig ) Verificați performanța quartzului X În modul service verificați funcția OPTION BYTES Nicio imagine color în niciun sistem Setați controlul COLOR în poziția maximă Controlați setările principale ale televizorului în modul service Înlocuiți secvențial cipurile IC , IC În modul de reglare automată, televizorul omite canale După acordarea în modul manual, în primul moment al selecției canalului, are loc acordarea la stație, apoi "alunecă" Un semnal este alimentat la intrarea de antenă a televizorului și APCG este reglat de circuitul T până când defectul este eliminat Acest circuit nu necesită o reglare foarte fină, astfel încât "pierderea" poziției miezului său nu este critică Reglarea buclei este posibilă și cu un generator de baleiaj Samsung Fără acordarea postului Verificați funcționarea corectă a elementelor atunci când alegeți o subbandă: UHF, VHF-L, VHF-H Ieșirea corespunzătoare a tunerului (determinată de subgama selectată) ar trebui să aibă o tensiune de V (determinată de tipul de tuner și schema de control a acestuia) Control la ieșire - ale microcontrolerului IC , apariția semnalelor de control în conformitate cu subgama selectată Control în modul de setare pe pin Tuner UT TU variind liniar în amplitudinea tensiunii V Dacă nu există tensiune de reglare, verificați elementele circuitului de generare a tensiunii de reglare: D , C , C , Q și microcontrolerul IC (pin ) Dacă există semnale de selecție sub-bandă, setări, tensiune de alimentare (pin B +) pe tuner, dar nu există setări, tunerul TU și amplificatorul HC sunt verificate prin înlocuire Apoi, folosind generatorul de semnal de testare LASPI-TTOS (TT ), circuitele de generare a semnalului de imagine sunt verificate (vezi descrierea) Există o linie orizontală îngustă pe ecranul televizorului Trecerea impulsurilor de personal este controlată de un osciloscop: pin IC -> pin , HIC -> pin IC Modelul de semnal al uneia dintre secțiunile circuitului este prezentat în forma de undă (Fig ) (semnal între IC și HIC ) Dacă cipul HIC eșuează, înlocuirea acestuia este problematică din cauza lipsei unei vânzări largi Pentru a avea acces la elementele microcircuitului, stratul de acoperire exterior este îndepărtat cu mare atenție din acesta, iar apoi elementele instalate pe acesta sunt deja defecte Verificați tensiunea de alimentare la pin '(+ V) și pin (+ V) cipuri IC Verificați integritatea elementelor de-a lungul lanțului: știft IC -\u e sistem de deviere a personalului - "C -\u e R - + carcasă Distorsiune raster verticală Verificați starea de sănătate a elementelor C , C , C Reglați, dacă este necesar, cu rezistențe variabile dimensiunea verticală a rasterului (VR ), precum și deplasarea acestuia (VR ) Nu există nicio sincronizare cadru sau orizontală la afișarea informațiilor de service pe ecran Verificați prezența semnalelor V-SYNC și H-SYNC pe pin , și vyv IC , respectiv, precum și trecerea acestora prin lanțuri: V-SYNC: pin IC - + Q - "pin , IC ; H-SYNC: pin T -> R -> R -" R -> pin C Una sau mai multe ajustări operaționale nu funcționează Cipurile IC , IC , IC sunt înlocuite secvenţial Nici un sunet Setați nivelul volumului la valoarea maximă Aceștia verifică performanța capetelor dinamice și a microcircuitelor IC , IC Cel mai adesea, cipul IC eșuează Câteva sfaturi utile pentru repararea televizoarelor pe șasiul P B - Fără scanare de cadre Motivul este că microansamblul VPG T este defect Cel mai adesea, tranzistorii din compoziția sa eșuează Îndepărtați cu grijă învelișul microansamblului Tranzistoarele sunt înlocuite cu altele similare - Fără scanare a cadrelor Motivul - cipul IC (M R) este defect - amplitudinea ferăstrăului cadru este subestimată Samsung Metoda de eliminare a defectului: la pin microansambluri UPG T lipesc un rezistor variabil kOhm A doua ieșire este lipită la șina de alimentare + V - În microansamblul HIC A, tranzistoarele deseori defectează Schema de microasamblare este prezentată în fig Învelișul microansamblului este deschis Tranzistoarele pot fi înlocuite cu KT A - Înlocuiți microansamblul HIC A și cipul STR cu altele similare cu indicele "C" În acest caz, trebuie înlocuit și condensatorul C Către colecționar Q - KTs A, B; CD Orez La electrodul de accelerare - al kinescopului Luminozitatea imaginii este fie "plutitoare", fie absentă sau redusă Motivul este că rezistența variabilă SCREEN din transformatorul de linie FSV- F este defectă Defectul este eliminat prin introducerea unui circuit suplimentar de la colectorul tranzistorului de linie la electrodul de accelerare, așa cum se arată în Fig Ascuțit TV SHARP Modele Şasiu CV R (CV R ) SP- Principalele caracteristici tehnice О Sisteme TV acceptate: PAL, SECAM B/G, D/K Este posibil să redați un semnal codificat în sistemul NTSC- , MHz prin intrările AV О Domenii de frecvențe recepționate: MHz; MHz О Alimentare: V, / Hz О Setare: memorie pentru de programe difuzate; reglaj automat, manual și fin О Meniu OSD: afișare pe ecran în șase limbi, inclusiv rusă O Sunet: monofonic Puterea maximă de ieșire audio x , W ( x W pentru ") Despre conectorii externi: - pe panoul frontal: intrare AV; - pe panoul din spate: intrare/ieșire AV О Caracteristici suplimentare: temporizator de pornire/oprire, ceas, comutare automată a televizorului în modul standby atunci când nu există semnal de intrare Posibilitatea de a reveni la setările din fabrică, prezența unui mod de memento Principiul de funcționare al televizorului Baza designului televizorului este șasiul SP- , pe care sunt amplasate nodurile TV Luați în considerare principiul de funcționare al televizorului conform diagramelor structurale și schematice prezentate în fig și Oscilogramele semnalelor la punctele de control ale televizorului sunt prezentate în fig Circuite de procesare a semnalului video și audio Semnalul de difuzare a televiziunii este transmis la intrarea de antenă a tunerului TV În fig Tunerul este un dispozitiv analog-digital controlat de microcontrolerul TV prin magistrala I C Tunerul are două canale de recepție separate - unul primește în intervalul de frecvență joasă ( MHz), celălalt în domeniul de frecvență înaltă ( MHz) Tunerul se bazează pe cipul IC Conține următoarele noduri și circuite: oscilatoare și mixere locale ale sub-benzilor și , un oscilator de referință, un sintetizator de frecvență, un circuit de control general, circuite PLL și APCG, un circuit de interfață EU, un driver de tensiune de reglare, un convertor IF , etc Semnalul de ieșire al tunerului este semnalul de frecvență intermediară IF, care este alocat tunerului cu același nume De la tuner, semnalul de frecvență intermediară (IF) este alimentat la treapta preliminară pe tranzistorul Q (vezi Fig ) Semnalul amplificat de tranzistor trece prin filtrul SAW de bandă CF și este alimentat pin , cipuri IC ІС este un microcircuit multifuncțional, care conține următoarele noduri și circuite: О procesor multistandard (M, B/G, D/K, I) PCHI/CHZ; Ascuțit Orez Schema structurală a televizorului Ascuțit Ascuțit PWB-C (UNITATE AV ) DUNTK WEV OCNW-VSP PB A PEZZ V J G-]' E CE , ; VIDEO IN P V Ohm R , ( , ) SC (G) P( ) , ( , | ( ( GO LIA, J !/ E SEL AUDIO IN' D DX CE P OCNWZ PEZZ TR DY i HO PE SC PRISE CRT Q ( ) SC (O) C C R mk mk Yu R & K Ț g R K ( ) SZO mk O SDA SCL TEST Vcc , ( ] C [ A , ( ) R I C V S TDA A IC ST C ( , MHz) CF A CE ( , MHz) C D , mm AUDIO VIDEO AUDIO VIDEO TANJ CE IN IN IN OUT OUT C , MK C З Ц ) I i SC (G) R BTPB aichtai| TOPWB-A(F) ВѴВ Ѵ K S-S C , µm I C Yumk PWB-B (UNITĂȚI CRT) DUNTK WEV C TUNER mk TU ѲВ VTUVTST HDS Q SC (O) Щ] ( ) , C Q aa SC iy)( ) TP C , µm ( } C R R C umk R B ! eM sC ol □ ,C □X CE# Sum d C , m c = b , ( , )g ( ) g PWB-A (UNITATE PRINCIPALA) DUNTK WEV / C mk B GND I ~Ț~ D - DXO CE S mk V R * ( ) R k R K, : Q Q -Q SA (Y) Q SC S mk V EXBUS S B CE С R mk C =: mk| Orez Schema schematică a televizorului Ascuțit IR Q SA (Y) R I R H k X R £s R k R k P P CE VA VX CE Q C Q R SC (G) ( ) , MK SC (G) k Q R SA O (Y) RMC RMCCUO CE(PRESET (voLCnI țvonjPl IcHbWI | SI ijPl S -S ) S S S S QSW-K GE Acea ( - ) D ZDJ PX P (A) C m - GBP- C DXO CB R C R O | X- ^ C D □ R C R R ' DX CE SCiB (G) eu R , milioane R , milioane PR Q P СЕ D -D DX TAx C , mk L ZZmkG SE R R VRC-U AH K ■' L Atât ADG cât și COIL D DX CE -feJ- EX CE C MK B CB , MK R fiK Q SC (G) C mk B C mk R k C mk V C O mk B C ЮОмкѲ ZV C -C , mk AC B C C " , mk mk SOB eu C , microni B J A(tm) (*A) |N I L O PE R (GE I R lire sterline C mk B' P - țH) °B GND HEATERGND C mm B ZV ^J G ETIIS har li" IK A R R ZOk R k R k R k R k R k CF FILA M , MHz - IS MKI V C Xo OlMK GI R kT L μG Ci ] - kA âR l R C IMC B Domnul C , microni V R in □ C □ХО СЕВ ООМК R V IS UPC L R R P " R □ iu SA (Y)y , mX AC VV d T A FS-C CE ACG /PACHET AC - P (G) R k AC V| R C , MK □ SC ( )" mk -IHȚ- L P РЕ ȚB XC R C , mk C R O ■^^V-OUT ^QND Sep Te Z CE C , mk: w J - ( , )r gl' - P^)[ ] vql tag ej"BOOSTER d]ѵсс -bS^PULSE C mk Ș ȚP ' Și p| IS IH SE R R C • mx V C , uf B | ! II C , microni □ ,=E mk ,K □ EX I B C =j= , mk T L g-| •-J-P CE JJa ( ) L X , MKG Q" ( ) SD FB BLN- OO CE eu w C mx V R A' С V C , MKI V C , µ I C І І L-rJ B Hj ( , C ( ) ( ) , ( , ( , ) ( ) С В CJ X CE B СО R GNO GND С GNO GND DRIVEIMAX OUT ORIVE COL vcc IC IX CE C ie MK B , ( , ) ( ) ( ) ( ) D DXO CE D DX SCE IC l KA P R R R k R D DX CE R R C m până la Т F PE ІSV КА РІ ubwc ifok Uyct R EX E B rT H -E C îL fl R D mk Т¥і k DXWSCE OB i TP C U Yumkyuov D DX CE R trevoz k C kV FB BLN-I CE Q SD L , m kg M CE mk V I V ADG | R T R Ascuțit | , Vp-p (N) GI | , Vp-p (N) p h i , Vyr-r (H) Vyr-r(N) eu Vyr-r (H) p w| , ѵр (V) І , Vyr (H) eu Yu Vyr-r (N) z| , V (V) SUNT Orez Oscilograme de semnale la punctele de control ale circuitului Orez Schema schematică a tunerului VTUVTST HD О Circuit de generare a tensiunii AGC; o filtru trece-jos încorporat; Despre schimbarea standardelor M, B/G, D/K, I; O demodulator de frecvență pentru extragerea semnalului audio; Despre modulator video; Despre UPCHI, UPCHZ; Despre circuitul AFC și alte circuite Ascuțit Schema bloc a cipului IC este prezentată în fig Orez Schema bloc a cipul BA S Microcontrolerul IC controlează modurile de funcționare ale microcircuitului (modurile de decodare a sistemului) cu semnalele SW , SW și MO, care vin prin circuitele: SW : pin IC -> Q -> CF -> pin IC ; SW : pin IC -> Q -> CF -> pin IC MO: vyv IC -> pin IC (vezi figura ) Folosind semnalele SW și SW la pin cipuri IC conectează unul sau altul rezonator de cuarț ( MHz - format M; MHz - formate B / G, D / K și , MHz - format I) Semnalul MO (MODE) selectează unul dintre filtrele notch PCR încorporate în cipul IC însuși, în conformitate cu formatul selectat Pentru a fixa , și, respectiv, din IC , sunt conectate circuite rezonante: T (circuit de referință demodulator video) și T (circuit APC) Semnalele de ieșire ale cipului IC sunt semnale video și audio În plus, aceste semnale sunt transmise la comutatoarele integrate ІС (pin VIDEO TV IN), IC (pin AUDIO TV IN) Schema bloc a acestor microcircuite de același tip este prezentată în fig Orez Diagrama structurală a cipului TA R Ascuțit Microcircuitele IC , IC efectuează comutarea surselor de semnale audio/video: Despre semnalele audio/video de la canalul radio (IC ); o Semnale audio/video de la conectorul de intrare/ieșire A/V de pe panoul din spate (conector J ); Despre semnalele audio/video de la conectorul AL/intrare de pe panoul frontal (conectori J , J ) Rețineți că microcircuitul ІС efectuează comutarea semnalelor video și ІС - audio Comutatoarele de semnal sunt controlate de microcontrolerul ІС de-a lungul următoarelor circuite: Despre pin IC (AV / TV - semnal de comutare între conectorii externi și canalul radio) -> R -> pin microcircuite ІС , ІС ; Despre pin ІС (AV /AV - semnal de comutare între conectorii externi: intrare/ieșire AV și intrare AV) -> R -> pin microcircuite ІС , ІС De la ieșirea comutatoarelor (vyv ІС , ІС ), semnalele vin prin circuite: video - la vyv cip multifuncțional ІС și audio - printr-un amplificator pe tranzistori Q , Q la conectorul de ieșire J (AUDIO OUT) și la pin amplificatoare de putere de joasă frecvență (IC ) pentru reproducere ulterioară pe capete dinamice De remarcat că microcontrolerul IC cu semnal MUTE-AV (pin ) are capacitatea de a bloca trecerea semnalelor audio prin circuitele: pin IC -> R -> Q -> Q Tranzistorul Q se deschide și blochează trecerea semnalului audio între etapele de pe tranzistoarele Q și Q În același timp, semnalul de blocare de la pin IC trece la pin comutator audio IC Acest semnal blochează, de asemenea, formarea unui semnal audio la ieșirea comutatorului (pin al IC ) Circuitele de mai sus sunt folosite și pentru controlul volumului Semnalul video vine la ieșire din IC este amplificat intern și alimentat prin tranzistorul Q la conectorul extern J (VIDEO OUT) Semnal video de la ieșire IC vine și cu: O la tranzistorul Q și de la acesta la intrarea sincroprocesorului ca parte a microcircuitului IC (pin ) pentru sincronizarea semnalelor H-OUT (pinul al IC ) și V-OUT (pin ), care controlează scanarea orizontală și verticală; O prin tranzistorul Q de pe pin ІС (intrare semnal de culoare) și pin (intrare semnal de luminanță) al decodorului de culori multisistem ca parte a cipul IC Decodorul de culori multi-sistem IC detectează sistemul de codare a culorilor (PAL, SECAM, NTSC) și pornește automat unul sau altul decodor de culoare (în funcție de sistem) Rețineți că pentru a asigura o decodificare de înaltă calitate a semnalelor de culoare ca parte a unui decodor de culoare multisistem, sunt utilizate următoarele: linii digitale de întârziere (culoare și luminozitate), un oscilator de referință (VCO) cu divizoare de frecvență și un PLL Semnalele de ieșire ale decodorelor de culoare sunt: RY; B-Y și Y (semnale de diferență de culoare și semnal de luminanță) Aceste semnale sunt apoi trimise la procesorul video în conformitate cu cipul IC Procesorul video realizează matrixarea semnalelor de intrare, precum și controlul ajustărilor (de la microcontrolerul IC prin magistrala І С) de luminozitate, contrast, saturație, ton de culoare (pentru NTSC) Semnalele de ieșire ale procesorului video sunt semnalele culorilor primare R, G, B, care sunt cu pin , , , respectiv, microcircuitele IC sunt alimentate la preamplificatoarele Q , Q , Q și apoi prin amplificatoarele finale (Q -Q ) situate pe placa cinescopului, la catozii corespunzători ai tubului catodic V pentru afișare ulterioară De la microcontrolerul ІС (pini , , ) la intrările corespunzătoare (R-IN, B-IN, G-IN - pin , , ІС ) ale microcircuitului multifuncțional, semnale pentru afișarea informațiilor de service (afișarea meniului , setări etc ) microcontroler Microcontrolerul IC este principalul dispozitiv de control al televizorului Ea efectuează: О recepția informațiilor de control de la telecomandă (semnalele de la telecomandă vin prin fotodetectorul RMC la pinul al IC ); О controlul dispozitivelor externe prin magistrala digitală І С cu semnale SDA (pin ) și SCL (pin ): memorie (microcircuit IC ), microcircuit multifuncțional IC (vezi mai sus) și tuner TU ; Ascuțit Despre comutarea tensiunii de alimentare + V în circuit: pin (POW) cipuri IC , chei Q , Q , cip IC Tensiunea de alimentare de comutare + V este furnizată pinului cipuri IC și furnizează putere sincroprocesorului în compoziția sa După microcircuitul IC , se formează și o tensiune de + V (stabilizator de tensiune pe elementele R , D , C ), care este alimentată la pin , , IC ; О Indicarea modurilor de operare a televizorului folosind meniul de pe ecran (vezi mai sus) О Gestionarea modurilor de operare TV de pe panoul frontal Butoanele de control al modului TV (S -S ) sunt conectate la microcontrolerul IC (pin ) prin rezistențele de greutate R -R Microcontrolerul contine un ADC care converteste tensiunea generata dupa apasarea anumitor butoane de pe panoul frontal intr-un cod de control folosit pentru a controla modurile de functionare ale televizorului; О comutarea AV prin intrări/ieșiri (prin comutatoarele ІС , ІС ); О gestionarea alegerii decodării sistemului (vezi mai sus - semnalele SW , SW , MO); Despre funcționarea modului de serviciu al televizorului; Despre performanța sistemului de protecție TV (pin ІС ) Pentru a asigura sincronizarea semnalelor meniului de pe ecran generate de microcontroler cu scanări verticale și orizontale, sunt recepționate semnalele de ceas V-SYNC (pe pinul al IC ) și H-SYNC (pe pinul ) Microcontrolerul și memoria (IC ) sunt alimentate de + V, generate de microcircuitul IC Microcircuitul IC asigură formarea unui semnal inițial de resetare la microcontrolerul IC (pin ) Sincroprocesor Ca parte a cipului ІС , pe lângă alte noduri, există un sincroprocesor Realizează formarea impulsurilor orizontale și verticale pentru a asigura funcționarea scanării verticale și orizontale Semnalul video de la comutatorul ІС (pin ) vine prin pin , ІС , Q intră în pin IC (intrare selector de sincronizare) Selectorul de sincronizare din procesorul de sincronizare extrage impulsurile de sincronizare orizontală (FSI) din semnalul video Apoi, FID-urile sunt alimentate oscilatorului master intern și își sincronizează funcționarea Apoi semnalele de la pin ІС (H-OUT) sunt alimentate la scanarea orizontală (Q ) Impulsurile de ceas al cadru (FSI) sunt formate prin împărțirea frecvenței de la FSI și provin din pin ІС pe pin IC Pentru a asigura funcționarea stabilă a sincroprocesorului, acesta este acoperit de două circuite de feedback Circuit de feedback (OS) FSI: vyv ІС -> Q -> T -> Q -> T (pin ) -> pin IC Lanț OS XI: pin ІС pin ІС -> pin IC -> R ; R - + pin IC Scanarea liniilor Impulsurile de declanșare orizontale sunt alimentate la tranzistorul Q și sunt amplificate de acesta la putere Sarcina în cascadă pe Q este transformatorul T De la înfășurarea secundară T , impulsurile de declanșare sunt alimentate la treapta de ieșire Este construit conform unui circuit alimentat în serie pe un tranzistor Q , care include o diodă de amortizare Sarcina etajului de ieșire orizontal este transformatorul T și bobinele de deviere orizontală Tensiunea de alimentare de + V la treapta de ieșire de scanare orizontală (colectorul tranzistorului Q ) provine de la sursa de alimentare prin înfășurarea primară a transformatorului T (pinii , ) Etapa de pre-ieșire de pe Q este alimentată de la magistrala + V prin rezistorul de limitare R și înfășurarea primară a transformatorului T Curentul prin bobina de deviere orizontală circulă prin circuit: colector tranzistor Q , conector P (pin ), bobină de deformare orizontală, conector P (pin ), C , carcasă Condensatorul C , conectat între colectorul tranzistorului Q și carcasă, formează un circuit oscilator paralel cu o bobină de linie, a cărei frecvență de rezonanță este apropiată de frecvența impulsurilor de linie Prin urmare, prin selectarea valorii lui C , este posibilă reglarea dimensiunii rasterului pe orizontală, precum și, într-un interval mic, tensiunile secundare generate de T Ascuțit Transformatorul de linie cu diodă în cascadă (TDKS) T este o sursă de tensiuni de alimentare secundare Tensiunile secundare cu TDKS T sunt formate din elementele: Aproximativ + V: înfășurare - T , D , C , D Această tensiune este utilizată pentru alimentarea etajului de ieșire de scanare verticală Aproximativ + V: înfășurare - T , D , C Această tensiune este furnizată regulatoarelor de tensiune integrate IC (+ V) și IC (+ V), precum și unei chei comutate pe tranzistoarele Q ; Q (controlat de microcontroler IC ) Aproximativ + V: înfășurare - T ; D Tensiunea este utilizată pentru alimentarea amplificatoarelor de semnal video de ieșire R, G, B situate pe placa kinescopului (Q -Q ) Despre căldură (ÎNCĂLZIRE): înfășurare - - , R , cont conectori P Tensiunea este folosită pentru alimentarea filamentului kinescopului V și este, de asemenea, tensiunea de măsurare pentru sistemul de protecție Transformatorul generează, de asemenea, tensiuni de înaltă tensiune pentru a alimenta kinescopul: Dfok, ) usk, și high Pe condensatorul C , conectat la pin TDKS, se formează tensiunea ABL, care este necesară pentru circuitul de limitare a curentului al fasciculelor cinescop Această tensiune este aplicată pinului cipuri IC Ca parte a scanării liniilor există un circuit de protecție a scanării în linie realizat pe elementele D , D , C , C , Q , D , D , D , D Este o cheie de prag Tensiunea de măsurare îi este furnizată de la pin TDKS T Dacă această tensiune după redresorul de pe condensatorul C dintr-un motiv sau altul depășește valoarea de V, se deschid dioda zener D și tranzistorul Q Potențialul zero de la tranzistorul deschis Q este alimentat la pin microcontroler IC În acest caz, microcontrolerul pune televizorul în modul standby și scanarea orizontală și verticală se oprește Diodele de comutare D , D , D și D sunt conectate la colectorul tranzistorului prin anozi, care sunt conectați prin catozi la magistralele de tensiune de alimentare, respectiv + V; + V (pe tuner), precum și + , V Dacă una dintre aceste tensiuni este absentă, pe colectorul tranzistorului Q va apărea un potențial zero ( , V), ceea ce va duce și la transferul televizorului în modul standby Scanarea personalului Personalul declanșează impulsuri cu pin IC ajunge la pin microcircuite IC (IX CE - analogi LA , tRS , TA K) Schema bloc a microcircuitului este prezentată în fig Microcircuitul conține următoarele componente și circuite: o etapă de ieșire, un generator de flyback, un stabilizator de tensiune, un circuit de protecție, un circuit de protecție termică, un modelator și un comutator Tensiunea de alimentare Ieșire de semnal pe verticală Intrare KSI Tensiunea de ieșire de control al protecției Tensiunea de alimentare a treptei de ieșire viaod conexiunile condensatorului de creștere a tensiunii Orez Diagrama structurală a cipului IX CE Ascuțit Microcircuitul este alimentat de o tensiune de + V, formată de TDKS Curentul prin bobina de deviere a personalului circulă prin circuit: vyv IC -> cont conectori P -> bobina cadru -> cont conectori R -> R -> carcasa Alimentare electrică Sursa de alimentare (IP) generează următoarele tensiuni: + V, care este folosit pentru a alimenta scanarea liniei; + V, care este folosit pentru a alimenta cheia comutată pe Q , Q , precum și pentru a alimenta (prin stabilizatorul IC ) microcontrolerul (IC ), memoria (IC ) și amplificatorul de putere de joasă frecvență (IC ) Baza IP-ului este microcircuitul IC , a cărui diagramă bloc este prezentată în fig IP-ul este construit pe principiul unui convertor PWM Ca parte a IP, sunt utilizate elemente, noduri și scheme care îndeplinesc următoarele funcții: O filtru de zgomot: C , L , L ; O redresor și filtru: D -D , C , C , C , C ; Despre tasta de pornire: Q ; Despre circuitul de generare a tensiunii de eroare: pin - T , D , R , pin IC ; Despre circuitul pentru generarea tensiunii de alimentare a etapei de ieșire a chipului IC : ♦ în regim de funcționare: înfășurarea - a transformatorului T , D , R , R , pin cipuri IC ; - în modul de pornire: R , R , D , R , pin IC ; ♦ circuit de generare a tensiunii de alimentare (+ , V) a nodurilor logice din microcircuitul IC : R , R , D , D , L , C , pin IC ; - elemente ale circuitului de control al limitei de curent prin tranzistorul Q : Q , R , R , R , pin IC ; - elemente ale circuitului de reglare a tensiunilor de iesire ale IP: R , R , R Luați în considerare principiul de funcționare a IP În momentul în care televizorul este pornit, tensiunea de - V intră prin protectorul de supratensiune, este redresată printr-o punte pe diode D -D Tensiunea redresată este furnizată la condensatorul C și de la acesta (+ V) prin înfășurarea transformatorului - T la colectorul tranzistorului cheie Q ) În același timp, tensiunea alternativă este furnizată prin rezistențele R , R , dioda D , iar tensiunea redresată încarcă condensatoarele , De îndată ce Eroare la intrarea amplificatorului Intrare de putere în etapa de ieșire Putere logică de ieșire Eroare de ieșire a amplificatorului Semnal de ieșire Orez Diagrama structurală a cipul IX CE Ascuțit tensiune de ieșire IC ajunge la + V, pornește oscilatorul principal din IC Frecvența generatorului este determinată de valorile elementelor C și R conectate la pin , Tensiune de ieșire din IC este stabilizat de dioda D De îndată ce oscilatorul principal începe să funcționeze, pe pin sunt impulsuri care ajung la comutatorul de alimentare Q Tensiunea apare pe înfășurările secundare - , - , - ale transformatorului T Tensiunea de la înfășurarea - a T , pe lângă generarea tensiunilor de alimentare (în modul de funcționare) a microcircuitului (pini , ), este alimentată printr-un divizor de tensiune (R R R ) la intrarea lui amplificatorul de eroare (pin IC ) Amplificator de eroare în funcție de tensiunea la pin microcircuite (+ , , V) controlează frecvența de pornire a oscilatorului principal ca parte a C Dacă tensiunea la acest pin al microcircuitului se apropie de limita sa superioară (+ , V), frecvența impulsurilor de declanșare ale oscilatorului principal scade până când tensiunea la pinul scade la + , , V și invers Sursa de alimentare are un circuit de protecție împotriva curentului de limitare care trece prin tranzistorul cheie Q Dacă curentul prin tranzistorul Q depășește o anumită valoare de prag, se formează o cădere de tensiune ( , , V) pe rezistențele R , R , care vor merge la pin IC (Intrarea circuitului de protecție limită de curent) Circuitul de protecție va bloca intrarea impulsurilor de declanșare în treapta de ieșire din IC , sursa de alimentare va intra în modul de pornire inițial Ajustări de service Ajustări tehnice О Reglarea tensiunii de ieșire IP + V (R ) О Ajustarea focalizării (rezistor variabil FOCUS pe carcasa TDKS T ) О Reglarea tensiunii de accelerare pe kinescop (rezistor variabil SCREEN pe carcasa TDKS T ) Ajustări ale modului de service Pentru a intra în modul service, pe televizorul pornit, închid contactul dintre ei , pe suportul de contact S Prin apăsarea butonului CH D WN (CH ѵ) de pe telecomandă, submodurile de serviciu sunt selectate secvenţial (într-un inel) Folosind butonul CH UP (OH l) de pe telecomandă, submodurile sunt selectate în direcția opusă (în sens invers acelor de ceasornic) Datele sunt modificate cu tastele VOLUM UP/DOWN (l/v) Dacă deschideți cont , S , televizorul va ieși din modul service Dacă este instalat un nou cip de memorie, contactul este închis , S și porniți televizorul Setările din fabrică vor fi scrise automat în cipul de memorie C (inițializarea memoriei) Dacă porniți un televizor cu un nou cip C fără a inițializa memoria, este posibil un curent excesiv al fasciculelor kinescopice Secvența de selecție a submodurilor (în direcția înainte) este prezentată în fig Orez Secvență de selecție a submodului Alegerea ajustărilor submodului este prezentată în fig - Pentru intrarea directă în modul de reglare, utilizați tastele de pe telecomandă conform tabelului Ascuțit Orez Ajustări ale submodului Orez ajustări ale submodului, Ascuțit Modul de ajustare a culorii R Y Reglarea semnalului RY DE PRIN reglarea semnalului Orez Ajustări ale submodului Tabelul Modul de reglare a tastelor IMAGINĂ H-CENTER Hz TEXT V-CENTER Hz INDEX V-AMP Hz Roșu S-CORR Hz V-LIN verde Hz ANULAREA SUB-CONT DEZVLEAZĂ Y-SUB CONT CULOARE SUB PAGINA TEMPORIZATĂ DIMENSIUNE SUBLUMINOSĂ ȚINE SUB TINTA RESETARE SUB SHARP Galben RY Turcoaz BY SKIP AL/ ON/OFF Fundal albastru VIDEO MUTE Notă: Telecomanda cu tastele de mai sus este orice telecomandă multifuncțională SHARP Mod tăiere/fond (modul CUT-OFF/BKGD) Intrați în modul cutoff/background și utilizați tastele - , F/B pentru a activa modurile în conformitate cu tabelul Tabelul Modul SUS JOS UT OFF (tăietură roșie) UT OFF (tăiere verde) UT OFF (tăietură albastră) RIVE (Running Red) F/B RIVE (începe cu albastru) Modul ORIZONTAL Ascuțit Posibile defecțiuni Televizorul nu pornește LED-ul standby nu este aprins Siguranța sursei de alimentare F ard Întrerupeți circuitul dintre condensatorul C și dioda D sau pin transformatoare T Lipiți termistorul sistemului de demagnetizare PR Verificați starea elementelor de filtrare a rețelei (VA , C , L , L ), redresorului (D -D , - ), a sistemului de demagnetizare (PR , , bucla de demagnetizare ADG COIL) Termistorul PR este nesudat deoarece are rezistență scăzută la rece și, la verificarea elementelor filtrului și redresorului de rețea, poate deriva circuitele testate Adesea, cu semne ale unei astfel de defecțiuni, ar trebui să verificați starea comutatorului de alimentare P , deoarece la curenți mari prin acesta, contactele de comutare din acesta se pot arde Dacă în timpul verificării nu au fost găsite elemente defecte, se verifică elementele modulatorului cheie Cel mai probabil, cu această defecțiune, tranzistorul cheie Q a eșuat După înlocuire, ar trebui să verificați și elementele: R , R , , D , D , C Dacă elementele de mai sus funcționează și după înlocuirea tranzistorului Q când televizorul este pornit, eșuează din nou, înlocuiți cipul IC Dupa inlocuirea microcircuitului se verifica si urmatoarele elemente D , D , D , D , R , R , , , C Televizorul nu pornește Modul standby nu funcționează Siguranta de retea F intacta În primul rând, sarcinile sursei de alimentare (PS) sunt verificate pentru un scurtcircuit în ele, precum și elementele redresoarelor PI secundare: D , , D , , , , R , R Cel mai adesea, cu semne ale acestei defecțiuni, tranzistorul etajului de ieșire de scanare orizontală Q se defectează Dacă acest tranzistor eșuează, verificați integritatea înfășurării secundare a transformatorului T , precum și calitatea lipirii acestuia Există cazuri frecvente de scurtcircuit al condensatorului Dacă toate elementele de mai sus sunt reparabile și defecțiunea nu a fost rezolvată, verificați elementele circuitului primar al IP-ului Ele controlează o tensiune constantă de aproximativ V la bornele condensatorului Apoi (numai cu această defecțiune!) Verificați fluxul acestei tensiuni prin circuit: borna pozitivă C -> D -> pin - înfășurări ale transformatorului T - + colector al tranzistorului Q Un osciloscop verifică prezența impulsurilor de declanșare cu o amplitudine de cel puțin V pe baza acestui tranzistor Înainte de aceasta, verificați starea de sănătate a rezistențelor R , R și a diodei D Dacă impulsurile de declanșare bazate pe Q și pin microcircuite IC lipsesc, modurile IC DC sunt verificate cu un voltmetru Tensiunea la pinii microcircuitului nu trebuie să difere cu mai mult de % (vezi schema de circuit a televizorului din Fig ) O atenție deosebită este acordată prezenței unei tensiuni de alimentare pe pin IC (+ V) In lipsa tensiunilor indicate se verifica Elementele: C , L , D , R , R , D , R , C O atenție deosebită este acordată integrității și conformității cu ratingul rezistențelor R , R Dacă tensiunile DC la pinii microcircuitului corespund cu cele indicate pe schema de circuit, iar impulsurile de declanșare nu sunt alocate pinului IC , schimbați cipul în sine Televizorul nu pornește Indicatorul standby nu se aprinde Sursa de alimentare generează toate tensiunile de ieșire (+ V, + V) În primul rând, verifică tensiunea de alimentare + V la pin IC , care se formează de-a lungul lanțului: IP -> D , (+ D) -> R , R , R (+ D) -> IC -> pin IC (+ V) Apoi, cu un osciloscop, ei controlează generarea oscilatorului de cristal al microcontrolerului IC pe pinul său , Următorul pas este să verificați starea generatorului de semnal de resetare inițială (RESET) - IC Semnalul RESET trebuie generat ms după ce tensiunea de alimentare de + V este aplicată microcontrolerului Controlați formarea semnalului Ascuțit cilograf pe ac IC Dacă indicația modurilor nu se aprinde atunci când toate elementele enumerate sunt în stare bună (LED-ul D controlat de la pinul , al IC nu se aprinde), înlocuiți cipul de memorie IC în serie (inițializandu-l anterior - vezi clauza ) și microcontrolerul C Televizorul nu pornește Modul standby funcționează Tensiunile de ieșire ale IP sunt controlate cu un voltmetru, precum și alimentarea cu tensiune + V prin R , înfășurarea , a transformatorului T la colectorul tranzistorului orizontal Q Ei verifică, de asemenea, sarcinile transformatorului T , în special cipul IC , care este alimentat de la pin transformatoare În momentul transferului televizorului din modul standby în modul de lucru, prezența unui schimb de semnale de control pe magistrala C între ІС (pini , ), C (pini , ), C (pini , ) este monitorizat Apoi controlează aspectul impulsurilor de declanșare orizontale pe pin IC Dacă nu sunt acolo, verifică aspectul în momentul în care televizorul este pornit al impulsurilor inverse cu litere mici (feedback) între pini T și vyv IC Verificați elementele din acest circuit: D , R , R Ei verifică elementele etapei de ieșire de scanare orizontală: Q , T , Q , precum și trecerea impulsurilor de declanșare orizontale de la ІС (pin ) la Q Dacă, la transferul televizorului în modul de funcționare din standby la ieșire IC , chiar și pentru o perioadă scurtă de timp, impulsurile de declanșare nu apar, înlocuiți secvențial cipul de memorie IC (după inițializare - vezi clauza ), IC și microcontrolerul IC până la eliminarea defecțiunii Înainte de aceasta, se verifică prezența tensiunilor de alimentare pe aceste microcircuite Cel mai adesea, cu această defecțiune, Q , ІС , ІС eșuează Este mai bine să nu instalați microcircuite noi ale stabilizatorilor de tensiune C , ІC cu primele litere KA (multe căsătorii) Mult mai fiabile decât oricare altele cu caracteristici similare, de exemplu, cele casnice din seria KP sau MOTOROLA De asemenea, cu această defecțiune, în primul rând, ar trebui să verificați activitatea magistralei de protecție (PROT) pe pin S Mecanismul de funcționare al magistralei de protecție este descris în clauza Dacă apare această defecțiune, verificați formarea semnalului RESET de la pin microcircuite IC pe pin IC Odată cu formarea corectă a semnalului RESET, potențialul zero pe pin ІС trebuie menținut timp de cel puțin ms după ce tensiunea de alimentare de + V este aplicată la pin din același cip Dacă intervalul de timp pentru formarea acestui semnal nu este menținut (timpul de întârziere a semnalului este mai mic de ms), atunci generatorul intern al microcontrolerului nu pornește (operabilitatea generatorului poate fi verificată cu un osciloscop pe pinii ) , din IC ) Pentru a elimina acest defect, se verifică valoarea condensatorului C și, dacă acest condensator este în stare bună, capacitatea acestuia este crescută la , , μF Acest lucru este practic suficient pentru a restabili performanța televizorului (cu condiția ca ІС , ІС să fie în stare bună) Dacă sunt încălcați parametrii de sincronizare ai generării semnalului RESET, sunt posibile și diverse defecțiuni ale microcontrolerului, până la pierderea diferitelor funcții de control (fără recepție de la telecomandă, fără control de pe panoul frontal etc ) Televizorul pornește, apoi după un timp trece spontan în modul standby Motivele acestei defecțiuni pot fi: О funcționarea de protecție pe magistrala PROT din cauza supratensiunii pe pin transformatoare T sau defecțiuni ale diodei zener D și tranzistorului Q Activarea magistralei de protecție este posibilă și datorită absenței tensiunilor generate de pin T (precum și din cauza unei defecțiuni a elementelor D , C , R , R , C , R , R ) De asemenea, ar trebui să verificați integritatea stabilizatorilor de tensiune integrati IC , IC ; О scurtcircuit pe magistralele + V, + V, + V Căutarea unui element defect se efectuează prin întreruperea magistralelor de alimentare indicate și verificarea elementelor legăturilor de deconectare cu un ohmmetru; Despre posibilele defecțiuni ale microcircuitelor IC , C , IC , C , precum și ale elementelor externe Verificarea este o înlocuire Televizorul se aprinde Există un raster pe ecran, nu există sunet și imagine În acest caz, în primul rând, ei verifică circuitele pentru generarea de semnale audio și video (a se vedea clauza ) și, de asemenea, se asigură că microcircuitele tunerului TU , IC și IC funcționează Apoi verifică corectitudinea includerii modului AV / TV și funcționalitatea comutatoarelor ІС , ІС , precum și cipurile de memorie ІС și microcontrolerul ІС (înlocuire succesivă) Poate exista și o astfel de variantă a manifestării unei defecțiuni atunci când există sunet, dar nu există imagine și raster Pe lângă circuitele de trecere a semnalului video, în acest caz, sunt controlate circuitele de alimentare cu tensiune a filamentului kinescopului Mai des, motivul lipsei de căldură este lipirea de proastă calitate a blocului cu placa kinescop De asemenea, ar trebui să verificați prezența unei tensiuni de accelerare (IIusk) pe cinescop, care este format dintr-un divizor de tensiune situat în corpul transformatorului de linie T Puteți încerca să reglați această tensiune cu un rezistor variabil SCREEN, al cărui buton se află și pe carcasa T Una dintre culorile primare domină sau lipsește pe ecranul televizorului În primul rând, se asigură că amplificatoarele video de ieșire situate pe placa kinescopului sunt în stare bună Apoi osciloscopul controlează trecerea semnalelor culorilor primare R, G, B din pin - ale microcircuitului IC prin amplificatoare tampon Q -Q , conector P (pini - ), amplificatoare video de ieșire (Q -Q ) la catozii corespunzători ai kinescopului Dacă în timpul testului nu au fost detectate elemente defecte, iar semnalele (unul dintre semnale) culorilor primare de pe pin - ІС sunt formate cu o amplitudine redusă, verifică semnalele la punctele de control TP și TP (oscilogramele , din Fig ), precum și semnalul de luminozitate la pin , din același microcircuit În absența unuia dintre semnalele de mai sus, înlocuiți cipul IC Adesea, defecțiunea indicată este cauzată de "îmbătrânirea" catozilor cinescopului Pentru a compensa acest lucru, puteți face ajustările necesare în modul service (submoduri pentru reglarea culorii și decuparea/fondul) (vezi par ) Dacă ajustările în modul de service nu reușesc să obțină o imagine normală, se ia decizia de a înlocui kinescopul Postul nu poate fi reglat cu precizie După ce ați încercat să "salvați" setarea (prin apăsarea din nou a butonului PRESET), imaginea este însoțită de un fundal de zgomot: se pare că setarea este "târâtoare" Cu această defecțiune, circuitul APCG (AFT-T ) este cel mai probabil deranjat Există metode destul de complexe pentru configurarea conturului APCG, dar puteți face totul destul de simplu: o acordați televizorul în modul de reglare manuală la orice post de televiziune puternic; o salvați setarea (apăsați din nou butonul PRESET); O controlați prezența pe ecran a cel puțin unei imagini a semnalului acestei stații; Cu o șurubelniță nemagnetică (!), rotiți miezul circuitului T până când se obține o imagine de înaltă calitate pe ecranul televizorului O astfel de ajustare a circuitului APCG este necesară în cazul în care, în modul de acordare automată, posturile par să "sare" stațiile de emisie (stațiile nu sunt fixate în modul de acordare) Televizorul nu acceptă comenzi de la telecomandă Mai întâi, verificați funcționarea bateriilor telecomenzii sau înlocuiți-le cu altele bune cunoscute și verificați din nou funcționarea telecomenzii Dacă telecomanda rămâne nefuncțională, deschideți-o Pentru a face acest lucru, folosind o punte ascuțită sau o șurubelniță subțire, deconectați jumătățile de plastic ale telecomenzii Apoi scot placa electronică a telecomenzii și o verifică pentru deteriorări mecanice și calitatea lipirii elementelor instalate pe ea Orice material țesut înmuiat în alcool curăță placa și banda de cauciuc a telecomenzii de murdărie Colectați PDU Conectați o fotodiodă în infraroșu (FD sau similar) la osciloscop, direcționați telecomanda către fotodiodă, apăsați orice buton de pe telecomandă și controlați apariția exploziilor de impulsuri de control pe osciloscop Amplitudinea lor ar trebui să fie de , , V Dacă nu există impulsuri, elementele telecomenzii sunt verificate în serie: cuarț CF , tranzistor Q , LED D , rezistență R , condensator C , cip IC (înlocuire) - vezi smochin Dacă există impulsuri de la telecomandă pe osciloscop, dar nu există control TV, verificați (prin înlocuirea) cuarțul CF al telecomenzii În absența unui efect pozitiv după înlocuirea cuarțului, elementele din lanțul de trecere a semnalului de control de la telecomandă din televizorul însuși sunt verificate: Ascuțit de la fotodetectorul RMC prin rezistorul R la pin cipuri IC Apoi verificați (prin înlocuire) rezonatorul de cuarț CF conectat la ІС Dacă toate acțiunile anterioare nu au condus la eliminarea defecțiunii, dezlipiți cipul de memorie IC și instalați unul nou (intrați în modul de service pentru inițializarea inițială) - vezi clauza În cel mai extrem caz, cipul IC este înlocuit Fără imagine color (în toate sistemele de culoare sau într-unul singur) În primul rând, este verificat nivelul de reglare a utilizatorului COLOR - este setat la poziția maximă Apoi osciloscopul controlează prezența unui semnal plin de culoare pe pin , cipuri IC Apoi, intrați în modul de service (vezi par ) și în submodurile de reglare a culorii și a subparametrului, setați ajustările RY, V-U și, respectiv, subculoare (SUB COL) la valoarea maximă Dacă după aceea culoarea nu apare, înlocuiți cipul de memorie IC și inițializați-l (vezi paragraful ) Dacă toate acțiunile anterioare au eșuat, înlocuiți cipul IC Există o linie orizontală strălucitoare pe ecran În primul rând, verifică prezența unei tensiuni de alimentare de + V la pin din microcircuitul IC , apoi starea de sănătate a elementelor din circuitul de putere al bobinei de deviere verticală (IC ; R ; conector P ; bobina verticală C ), precum și calitatea lipirii acestor elemente Controlați prezența personalului care declanșează impulsuri de la pin IC la pin IC Forma și amplitudinea acestor impulsuri trebuie să corespundă formei de undă (vezi Fig ) Dacă în timpul verificării nu sunt găsite elemente defecte, cipul IC este înlocuit Există o distorsiune verticală pe ecran Verificați starea de sănătate a elementelor D , C , D , C Aceștia intră în modul de service și în submodurile "Mod de reglare pentru o frecvență de sau Hz" fac ajustările necesare până la eliminarea distorsiunii (vezi paragraful ) Niciun sunet de la capete dinamice A Nu se aude deloc sunet Verificați prezența unei tensiuni de alimentare de + V la pin cipuri IC și o tensiune de aproximativ + V per pin și IC Dacă tensiunea de pe pin , din chipul de mai sus este diferit, înlocuiți cipul și verificați capetele dinamice ale sunetului Ascuțit A Sunetul este slab și nu este ajustat sau ajustat la un nivel mic Verificați amplitudinea și trecerea semnalului sonor de la pin cipuri IC prin Q , IC , Q , Q pe pin , IC Amplitudinea semnalului trebuie să fie de cel puțin , V Tensiunea este controlată de O , V la pin cipuri IC la diferite niveluri de control al volumului Dacă tensiunea nu se schimbă, verificați tensiunea la pin la diferite niveluri de volum IG În acest caz, modul de blocare a sunetului trebuie dezactivat - tensiunea la ieșirea de control (pin al IC ) a blocării sunetului trebuie să fie egală cu zero Dacă nu sunt găsite elemente defecte, înlocuiți cipul IC și inițializați-l (vezi paragraful ) Toshiba TOSHIBA TV Modelele XS XS XSH XSC XSH Şasiu S E Principalele caracteristici tehnice A Sisteme TV acceptate: PAL/SECAM B/G, D/K, NTSC ; NTSC О Domenii de frecvențe recepționate: MHz, MHz și MHz O Kinescop: ( ) inchi cu deviație de ° a fasciculului de electroni O Sunet: mono Putere sonoră de ieșire x W Despre conectorii externi: ♦ Intrare AUDIO/VIDEO; ♦ Ieșire AUDIO/VIDEO О Funcții de service: temporizator de repaus, temporizator de pornire automată, funcție ecran albastru fără semnal, meniu OSD, setare automată/manuală, jocuri încorporate О Greutate, kg, nu mai mult de: ( "); , ( ") Principiul de funcționare al televizorului Baza designului televizorului este șasiul S E, care găzduiește aproape toate nodurile televizorului Șasiul este o placă amplasată orizontal pe care sunt amplasate elementele circuitului TV, cu excepția plăcii kinescop Luați în considerare principiul de funcționare al televizorului conform diagramelor structurale și schematice prezentate în fig - Notă Diagramele schematice prezentate în fig , sunt date pentru televizoarele cu kinescoape de și de inchi în diagonală Circuite de procesare audio și video Semnalul de televiziune transmis este alimentat la intrarea de antenă a tunerului H Tunerul utilizat la tipurile de televizoare de mai sus este digital Include un circuit de control digital și un sintetizator de frecvență, precum și o parte analogică (amplificator de radiofrecvență, mixere, IF, demodulatoare de semnal video și audio, dispozitive AGC și APCG) Tunerul este controlat de un microcontroler prin magistrala I C Cipul multifuncțional Q este conectat la aceeași magistrală Partea analogică a tunerului este alimentată de + V, partea digitală este de + V Pe pin din tuner primește și + V, care este folosit pentru generatorul de tensiune de reglare, situat în interiorul tunerului însuși Semnalele de ieșire ale tunerului sunt audio și video Semnalul video de la tuner este transmis la comutatorul video QV (pin ) și prin tranzistorul QS la conectorul extern VIDEO OUT Controlul comutatorului este în două etape: microcontrolerul trimite o comandă pentru a comuta direcția semnalului video către Q prin magistrala | C, iar acest microcircuit generează în sine un semnal BUS (pin ) pentru a controla comutatorul QV (pin ) Toshiba Orez Schema structurală a televizorului De la comutatorul QV , semnalul video merge fie la conectorul extern VIDEO-OUT, fie la cipul Q , în care acest semnal merge la circuitul oscilator principal (pin ), circuitul de procesare a luminozității (pin ) și culoare (pin ) Cipul Q conține: un circuit de control al semnalului audio, un sincroprocesor, decodoare PAL și NTSC și un procesor video Aceste dispozitive sunt controlate de un microcontroler prin intermediul magistralei digitale I C Pentru a procesa semnalul de culoare, la Q sunt conectate microcircuite suplimentare QP (linie de întârziere) și QQ (decodor SECAM) După decodoarele de culoare corespunzătoare, semnalele R, G, B obținute din semnalul video sunt transmise la amplificatorul video corespunzător situat pe placa cinescopului și apoi la cinescop pentru afișare Microcontrolerul generează și semnale video pentru afișarea meniului de pe ecran și pentru utilizarea jocurilor încorporate (semnale OSD-R, G, B, YS, respectiv, de la pinii - ai cipul QA ) Aceste semnale sunt trimise la cipul Q pentru procesare și afișare ulterioară (respectiv, pe pinii , , , ) Pentru a sincroniza semnalele video generate de microcontroler, acesta primește semnale din verticală (de-a lungul lanțului: pin Q -> QB -> pin QA ) și minuscule (de-a lungul lanțului: pin T -> QB -> pin QA ) mătură Semnalul audio generat de tuner este transmis la pin de jetoane Q Q conține un comutator electronic pentru semnale sonore, controlat prin magistrala IgC de un microcontroler (QA ) Al doilea semnal de intrare la comutator este semnalul de la intrarea audio externă (AUDIO IN - pin Q ) După comutare, semnalul audio este supus unei procesări suplimentare în interiorul Q (controlul volumului) și din pin merge la amplificatorul de putere de joasă frecvență (UMLF) Q (pin ) Sarcina UMLF este capul dinamic W Microcontrolerul, pe lângă reglarea volumului, poate activa și modul MUTE (mute) Pentru aceasta, pe ieșire QA formează un nivel logic ridicat ( , V), care deschide tranzistorul Q , iar acesta din urmă, la rândul său, blochează trecerea semnalului audio către UMLF Toshiba U A PLACA PRINCIPALA MM XS PHR II > IAO jjJ ! gs L a Q TDA A GR JP SA VOi-UP SA CHDN CVM BSL C R OS GRC JP RA я HAI in XOUTI m HA'° RA SC M TUNLR GND □ STR-Z PUTERE RBV-WeU , M" TEM Y sul ГЕМ У M сам РТС ВОЫ E НОВ RM ? fl TLP (GR-F ) TLP (GR-F ) TLF ( GR) TLP F (D GL) TLP F (D GL) СА в H , milioane SS □ IOOOmi SS QH RN S □ ы* SS UZ BSA QW S B FA- SCL URC E TANBY ОМО SC OS RA * ДАМЗЛс , M TT TEM □aee Ри B PB - PB - PB - P I CASCĂ JACK SAM VOLDN ( XSC) ( XSH) ( XS) QV s У QA M M -A SP OSOGI HSYNC VSYNC RV iRvoa □ □D BSA ИЛИ RD ESAB RA " RA RA OBOI SC e ZA JOOm RA " Și RA , , - -J- - J- fc-k H) (r) "jW Toshiba U A PLACA PRINCIPALA RV Q TDA A RD ESAB DA UZ B B UD BSA RA k QV MM XS o RVQ CV GR JP OSOGI RB , CP RR RBOO k OSD YSI S RA * RAI > RA RA Зак SOAO GND XOUTI R O RAM k RB K AD " RA buc TLN D R B C BZ - L- C BH PRF PTC BOM RSier ! L O OB R TSB K R S SS J SS RB " UZ BSB DQ SS FA C Om" DB S R- B B F LB TRFB C LM GEM L B TRF C u" B TLP (GR)LF- sau T P (D -GR) L TEM Y QB SC B LMS TLN D TLN D UZ SSB C , M" C T , μk B C C + mk B - XA TCR PB - PB - ( O OXSH) ( XS) - r-Ț- C , mk±= u, /М - KV I СВОЯ R SAC CHDN SA VOL UP SPUNE CHUP SAO VOL DN RA QB SC S SCL URC F STAN DE KB I Î B PRM- CBR-S TUNER GND A F Г А Л ОѴ A T TRF QA NM C EN CAT C P MEMORIE D SS Q SA S ^J*C - m* V Л- SS HN SS FA □ SC S Principal+R QA M M -B SP IVSS taiSGV IKEY-JN SW UA В I LED I PUTEREA HSYNCIM VSYNCI OSCI OSCI GND ХГНІЭ SUBSYNCI MAJNSYHCI ITRPNCRMA TV-MUTE SOA MUTE GND I RMT OUT CCLK/CSINI C I PWM l I GND CDATAMNI ' VDD Q RN ZA X RA K GR JP GR JP RAM CAM -Г RAM LAOI CA Wmk TLN RR ISS C AC B PUTERE Col AC B oboi D B или RBV- O M Q STR-Z UZ BSB EU A TEM B B D UZ SA RNT C UZ BSB UZ SB ' UZ BSB X T și TPW AE TEM Y TEM Q L MRQ FA ffS TPW AS C Ф MK P B ZP PRF C B eu Este , mk OB C mk eu О ' мк I LM TEM EG LBM TEM EG T-I C R SC C , MK izo fl R S FA- Orez Schema schematică a unui televizor cu o diagonală de "și forme de undă ale semnalelor la punctele de control ale circuitului Toshiba yDg/ІY (c) (r) d b (c) TD (r) -jjpl'""" (r) (r) Anunț (c) ;Nr ESsHSh- (r) DC fî" oa (r) i RT'* " X f os H-oa (c) o-TuLI'" Н (r) 'WО Н (r) w* Нр-р(Н) (r) -Ш р-р(Н) (c) -A=В " іyuvmkyu (c) AL IOOOBjmHH) (c) "YmHH) Вр-р(Н) Toshiba microcontroler Microcontrolerul QA este principalul dispozitiv de control al televizorului Ea efectuează: О recepția informațiilor de control de la telecomandă (semnalele de la telecomandă vin prin fotodetector la pinul QA ); О controlul dispozitivelor externe și schimbul de informații cu acestea prin două magistrale digitale: - І С (vyv , ) - între microcontroler și memorie (QA ); ♦ І С (pin , ) - între microcontroler, tuner (H ) și microcircuitul multifuncțional Q ; Despre comutarea tensiunii de alimentare + V (prin tranzistorul Q ) și comutarea sursei de alimentare (IP) la modul de consum minim de energie și invers (pin QA ); О indicarea modurilor de funcționare a televizorului și indicarea recepției de la telecomandă (prin circuit: pin , respectiv , și mai departe prin QB până la DB , precum și prin QB până la DB ); О Gestionarea modurilor de operare TV de pe panoul frontal Butoanele de control al modului de pe panoul frontal (SA -SA ) sunt conectate la microcontrolerul QA prin rezistențe de greutate RA -RA Microcontrolerul are un ADC cu trei canale, care convertește tensiunea generată după apăsarea anumitor butoane de pe panoul frontal într-un cod digital Acest cod este apoi folosit pentru a controla modurile de operare ale televizorului Microcontrolerul și memoria QA sunt alimentate la + V, generate de regulatorul de tensiune Q Același microcircuit generează un semnal inițial de resetare către microcontrolerul QA (pin ) Sincroprocesor Ca parte a cipului Q , pe lângă alte noduri, există un sincroprocesor Semnalul video de la ieșirea comutatorului QV este transmis la intrarea selectorului de sincronizare ca parte a procesorului de sincronizare (pin Q ) Selectorul de sincronizare extrage impulsuri de sincronizare orizontală (FSI) din semnalul video, care sincronizează funcționarea oscilatorului principal de scanare orizontală Formarea impulsurilor de sincronizare a personalului (FSI) se realizează prin împărțirea frecvenței FSI În absența unui semnal video, oscilatorul principal continuă să funcționeze, dar informațiile corespunzătoare despre acest lucru sunt transmise microcontrolerului (printr-o magistrală digitală) Apoi este activat modul "ecran albastru", a cărui imagine este sincronizată de-a lungul inelului interior (precum și toate celelalte moduri de afișare), descrise în paragraful Frecvența oscilatorului de referință intern al sincroprocesorului este determinată de rezonatorul de cuarț X conectat la pin Q și este egal cu kHz Semnalele de ieșire ale sincroprocesorului sunt: H-OUT (pin ) - impulsuri de declanșare a scanării orizontale Amplitudinea lor trebuie să fie de cel puțin V și intră în baza tranzistorului Q a etajului de pre-ieșire de scanare orizontală; V PULSE OUT (pin ) - impulsuri pentru pornirea unei scanări verticale Amplitudinea lor trebuie să fie de cel puțin V și merg la pin jetoane Q Scanarea liniilor Impulsurile de declanșare orizontale sunt aplicate tranzistorului Q și amplificate de acesta Sarcina cascadei pe tranzistorul Q este transformatorul T De la înfășurarea secundară T , impulsurile de declanșare sunt alimentate la treapta de ieșire Este construit conform unui circuit alimentat în serie pe un tranzistor , care include o diodă amortizor încorporată Sarcina etajului de ieșire orizontal este transformatorul T și bobinele de deformare orizontale Tensiunea de alimentare de + V la treapta orizontală de ieșire (la colectorul tranzistorului Q ) provine de la sursa de alimentare prin înfășurarea primară a transformatorului T (pin - ) Etapa de pre-ieșire de pe Q este alimentată de la magistrala + V prin rezistorul de limitare R Curentul prin sistemul de deviere a liniei circulă prin circuit: colectorul tranzistorului Q , linia OS, C , carcasă Transformatorul de linie cu diodă în cascadă (TDKS) T este o sursă de tensiuni de alimentare secundară Tensiunile secundare cu TDKS sunt formate în următoarele circuite: Toshiba Aproximativ + V - pin T , R , D , C , pin Q ; Aproximativ + V - pin T , D , C , placa kinescop; Aproximativ + V - pin T , R , D , C , Q , Q ; Despre HEATER - vyv T , placă de kinescop, filamente de kinescop, carcasă Transformatorul T generează și tensiunile necesare pentru a asigura funcționarea kinescopului: ІІfok (FV), ІІusk (SV), ІІvys (HV) Pe condensatorul C , conectat la pin TDKS T , este generat un semnal ABL, care este necesar pentru circuitul de limitare a curentului fasciculului Acest semnal este trimis la ieșire de jetoane Q Scanarea personalului Impulsurile de declanșare ale personalului de la Q sunt transmise la pin jetoane Q Schema bloc a cipului de scanare verticală Q este prezentată în fig În interiorul microcircuitului, impulsurile de personal de intrare sunt alimentate la declanșator, apoi la modelatorul de impulsuri de personal După aceea, impulsurile personalului de declanșare sunt alimentate la generatorul de tensiune din dinți de ferăstrău (SPG) După GPN, impulsurile din dinți de ferăstrău personal sunt amplificate de preamplificator și alimentate la treapta de ieșire, de la care (pin Q ) sunt apoi alimentate la bobina de deviere a personalului ca parte a L Curentul prin bobina de deviere a personalului circulă prin circuit: vyv Q -> L - + bobină cadru - + C - + R - + carcasă ІІпі + V Impulsuri ale cadrului de intrare reglarea intervalului Ieșire Sleep + V Orez Diagrama structurală a cipului L Potențiometrul R reglează dimensiunea grilei pe verticală Tranzistorul Q este folosit pentru a modifica dimensiunea rasterului la o rată a cadrelor de Hz Q este controlat de la microcircuitul multifuncțional Q (pin ) Condensatorul de amplificare C este conectat la ieșirea generatorului flyback În timpul cursei înainte a scanării verticale (CR), condensatorul este încărcat la o tensiune de + V, iar în timpul cursei inverse a scanării cadrului, comutatorul intern din microcircuitul Q conectează condensatorul C în serie cu + Sursa de alimentare de V și sarcina Q , ceea ce duce la o reducere a timpului invers Pentru a stabiliza dimensiunea verticală, circuitul RR este acoperit de feedback negativ (NFB) Semnalul OOS este îndepărtat din bobina de deflectare a personalului și prin divizor R , R , R este alimentat la știft Q Alimentare electrică Sursa de alimentare (IP) generează mai multe tensiuni: О + V - pentru alimentarea microcontrolerului, memorie; О + V - pentru alimentarea UMLF Q ; О + V - pentru alimentare cu scanare orizontală; О + V - pentru a alimenta microcircuitul multifuncțional Q Toshiba IP-ul este construit conform circuitului convertor PWM Microcircuitul Q ca parte a IP realizează sarcina funcțională principală Este alcătuit din: un declanșator pornire-oprire, o parte a elementelor convertorului PWM, un amplificator de eroare, o etapă de ieșire Când porniți televizorul, tensiunea de rețea de curent alternativ este furnizată dispozitivului de protecție la supratensiune, redresorul D De la ieșirea redresorului, tensiunea de alimentare (aproximativ + V) este furnizată pinului cip Q În același timp, o tensiune alternativă este furnizată prin rezistența de limitare R , rectificată (Q , D ) și încarcă condensatorul C La atingerea unei tensiuni de aproximativ V pe condensatorul indicat, declanșatorul "start-stop" din microcircuit este pornit și generatorul PWM intern este pornit Înfășurarea - a transformatorului T este primară, iar - este feedback-ul sistemului de urmărire Tranzistorul Q - stabilizator de tensiune + V, care este furnizat pinului cipuri Q Optocuplerul Q servește la asigurarea funcționării sistemului de urmărire pentru tensiunile de ieșire ale IP Tensiunea de măsurare a acestui sistem de protecție IP este tensiunea canalului de + V Când tensiunea pe acest canal crește peste o anumită valoare, tasta de prag Q se deschide ușor, ceea ce deschide LED-ul optocuplerului Q Fototranzistorul deschis al optocuplerului reduce tensiunea la pin al cipului Q , ceea ce duce la o creștere a ciclului de lucru al impulsurilor de declanșare ale modulatorului PWM Tensiunile de ieșire ale SP sunt reduse la valoarea nominală De asemenea, trebuie menționat că acest tip de televizor are un circuit pentru transferul de urgență al IP-ului în modul start-stop (adică în modul inițial de pornire) Acest circuit pornește în cazul unei creșteri puternice a tensiunilor de ieșire ale IP-ului, când circuitul de urmărire nu are timp să se pornească Circuitul constă dintr-o cascadă pe tranzistorul Q Tensiunea de măsurare pentru circuitul de urgență este de + V, generată pe pin - T Cu o creștere bruscă a tensiunii pe înfășurarea - a transformatorului, dioda zener D se sparge, tranzistorul Q și optocuplerul Q se deschid Un optocupler Q deschis reduce brusc tensiunea la pin a cipului Q aproape la zero, ceea ce este echivalent cu comutarea IP-ului în modul start-stop Ajustări de service Ajustări ale modului de service О Intrarea în modul service Apăsați butonul "mute" de pe telecomandă Pe ecran va fi afișat un semn schematic al unui difuzor tăiat Apăsați din nou acest buton și nu-l eliberați În același timp, apăsați butonul "MENU" de pe panoul frontal al televizorului După aceea, televizorul intră în modul service Pe ecran va apărea imaginea meniului de serviciu, constând din două linii: valoarea primei linii indică poziția de reglare selectată, iar a doua - valoarea de ajustare a acesteia О Ajustări în modul service Prin apăsarea butoanelor V / D CH (săgeată sus / jos, selectare canal) de pe panoul frontal al televizorului, poziția de reglare este schimbată prin ciclul: RCUT, GCUT, BCUT, CNTX și așa mai departe Poziția poate fi selectată și fără a trece prin telecomandă (vezi mai jos) Prin apăsarea butoanelor +/- atât de pe panoul frontal al televizorului, cât și de pe telecomandă, se modifică valorile de reglare ale elementului din modul de serviciu selectat Intervalul valorilor de ajustare depinde de poziția selectată (ideal de la valoarea " " la "FF" - în hexazecimal) О Ieșiți din modul de service Apăsați butonul "POWER" pentru a opri televizorul О Selectarea poziției modului de service: butonul de pe telecomandă selectați poziția RCUT - cutoff roșu; butonul de pe telecomandă selectați poziția GCUT - cutoff verde; Toshiba butonul de pe telecomandă selectați poziția BCUT - cutoff albastru; butonul de pe telecomandă selectați poziția CNTX - corecție contrast; butonul de pe telecomandă selectați poziția COLC (NTSC), COLP (PAL), COLS (SECAM) - corecția culorii; butonul de pe telecomandă selectați poziția TNTC - corecție ton Aceleași poziții pot fi activate prin deplasarea cu butoanele D/C CH de pe panoul frontal Vezi descrierea altor articole de mai jos și, de asemenea, în clauza О Caracteristici suplimentare ale modului de service Butonul de pe telecomandă include un semnal sonor de test F= kHz Apăsând din nou butonul, îl oprește Butonul CALL de pe telecomandă în timp ce apăsați butonul DSN de pe panoul frontal al televizorului pornește modul de inițializare a memoriei (cip QA ) Butonul CALL de pe telecomandă în timp ce apăsați butonul VSN de pe panoul frontal pornește modul de resetare la " " al numărului de operare al circuitului de protecție TV Modul de service include funcția de afișare a semnalelor de testare Pentru a dezactiva această funcție, apăsați butonul mod AV de pe telecomandă Același buton, când este apăsat din nou, controlează schema imaginilor afișate într-un cerc: roșu monocolor ( ), verde ( ), albastru ( ); ecran negru ( ); ecran alb ( ); deasupra, un dreptunghi alb pe fond negru ( ); cruce neagră pe fond alb ( ); cruce albă pe fond negru ( ); grilă neagră pe fond alb ( ); grilă albă pe fond negru ( ); grilă neagră cu puncte pe fundal alb ( ); grilă albă cu puncte pe fundal negru ( ); pe un fundal negru de-a lungul marginilor dungi verticale albe ( ); pe un fundal alb de-a lungul marginilor dungi verticale negre ( ) Notă: imaginile ( ) și ( ) sunt folosite pentru a verifica puritatea culorii și echilibrul de alb; imaginea ( ) este utilizată pentru controlul calității ajustării balansului de alb; imaginea ( ) este utilizată pentru a evalua calitatea tuturor setărilor; imaginile ( ) și ( ) sunt folosite pentru a evalua calitatea ajustării convergenței Modul de service include și o funcție de autodiagnosticare Pentru a-l apela din meniu, apăsați butonul " " de pe telecomandă Pe ecran vor apărea linii: Rândul - autotest SELF SNESK - indică includerea funcției de autodiagnosticare; A doua linie arată numărul de serie al microcontrolerului (QA ) Rândul - POWER (cod din două cifre) - arată numărul de activări ale schemei de protecție: vă aflați în momentul testării Norma este " " Dacă în acest rând sunt afișate alte numere decât " ", ar trebui să găsiți motivul operației de protecție; A -a linie - BUS LINE - verificarea liniilor de magistrală digitală I C Mesajul SDA-GND înseamnă că linia SDA este scurtcircuitată la masă, SCL-GND - SCL este scurtcircuitat la masă, SDA-SCL - liniile SDA și SCL sunt închise între ele, OK - nu există defecțiuni în linie; Linia a -a - BUS CONT - verificarea componentelor autobuzului (І С) Mesajul QxxxNG înseamnă că numărul de cip Qxxx poate fi defect OK - norma; A -a linie - SYNC - sincronizare Mesajul OK este normal și NG - microcontrolerul nu poate extrage impulsurile de sincronizare din semnalul video Ordinea ajustărilor în modul de service О Pentru a inițializa cipul de memorie QA după înlocuirea acestuia: - intrați în modul service (vezi clauza ); - apăsați simultan butoanele CALL de pe telecomandă și DSN de pe partea din față a televizorului Inițializarea cipului QA este finalizată; Toshiba ♦ activați în modul service funcțiile de autodiagnosticare și funcțiile de afișare a semnalelor de test în secvență În primul caz se evaluează corectitudinea testelor, în al doilea - calitatea imaginilor afișate Dacă este necesar, faceți ajustări separate Despre reglarea sub-luminozității: ♦ folosind ajustările uzuale ale utilizatorului, setați valoarea contrastului - " " și luminozitatea - " "; ♦ comutați televizorul în modul service, selectați imaginea "cruce albă pe fundal negru" în funcția de afișare a semnalelor de testare; ♦ selectați poziția BRTC (corecție luminozitate) și reduceți valoarea acestuia până când imaginea crucii albe devine abia vizibilă pe ecran; - prin reglarea rezistenței variabile R , dimensiunea rasterului este redusă până când apar bare negre deasupra și dedesubt Setați dimensiunea acestor benzi la - cm; - crește valoarea poziției BRTC astfel încât diferența de luminozitate dintre dungi și marginile părții negre a fundalului să fie abia vizibilă Ieșiți din modul service Restabiliți dimensiunea rasterului (R ) și luminozitatea la normal; О Reglarea centrarii imaginii pe orizontală și pe verticală: - puneți televizorul în modul service, selectați imaginea "cruce albă pe fundal negru" sau "cruce neagră pe fundal alb" în funcția de afișare a semnalelor de testare; - selectați succesiv pozițiile HPOS (centrare orizontală) și VPOS și ajustați valoarea acestora astfel încât intersecția liniilor crucii să fie în centrul ecranului Despre reglarea dimensiunii imaginii pe verticală: - puneți televizorul în modul service, selectați imaginea "grilă albă pe fundal negru" sau "grilă neagră pe fundal alb" în funcția de afișare a semnalelor de testare; - selectați poziția HIT (ajustarea verticală a imaginii) și modificați valoarea acesteia astfel încât primele dungi orizontale (sus și jos) să atingă marginile ecranului Notă A nu se confunda cu reglarea rezistenței variabile R , care este utilizată în cazul modificării limitelor rasterului О Ajustarea balansului de alb (efectuată la înlocuirea kinescopului și a chipului de memorie QA ): - folosind ajustările uzuale ale utilizatorului, setați valoarea contrastului la " " și luminozitatea la " "; - puneți televizorul în modul service, selectați imaginea "pe fundal negru deasupra unui dreptunghi alb" în funcția de afișare a semnalelor de test; - selectați pozițiile RCUT, GCUT, BCUT și setați-le valorile la ; - selectați pozițiile GDRV (amplitudine verde) și BDRV (amplitudine albastru) și setați valorile acestora la ; - apăsați butonul mod AV de pe panoul frontal al televizorului Pe ecran va apărea o dungă orizontală ușoară pe un fundal întunecat Prin rotirea rezistorului variabil SCREEN situat pe transformatorul T , se realizează o astfel de imagine astfel încât banda orizontală să fie abia vizibilă; - Apăsați din nou butonul mod AV de pe panoul frontal Imaginea originală ar trebui restaurată (un dreptunghi alb deasupra unui fundal negru); - dacă există vreo nuanță de culoare pe imagine, aceasta se elimină prin modificarea valorilor în pozițiile RCUT, GCUT, BCUT; - ieșiți din modul service Valorile maxime permise de luminozitate și contrast sunt stabilite de ajustările utilizatorului, la care nu există linii de întoarcere a razei în imagine Aceștia pun televizorul în modul service și, prin sortarea imaginilor în funcție de afișare a semnalelor de testare, verifică calitatea imaginii Dacă apare vreo nuanță de culoare, aceasta este eliminată prin modificarea valorilor în pozițiile GDRV, BDRV În modul de service al televizorului, mai există câteva elemente care nu sunt descrise mai sus Sunt folosite doar pentru setările din fabrică Iată valorile unor poziții de service care sunt setate implicit la inițializarea cipul de memorie QA (Tabelul ) Toshiba Tabelul Nr articol Poziție Funcții de efectuat Valoarea poziției RCUT Red Cutoff GCUT Green Cutoff BCUT Limită albastră GDRV Amplitudine verde BDRV Albastru Amplitudine CNTX Sub contrast Subluminozitate BRTC COLC Subcolor mediu NTSC TNTC Subton Mediu COLP Subculoare medie PAL COLS Subcolor mediu SECAM HPOS Offset orizontal pentru rata de reîmprospătare de Hz Posibile defecțiuni Televizorul nu pornește Modul standby nu funcționează Siguranța de rețea F ard Întrerupeți circuitul dintre condensatorul C și pin cip Q Puteți lipi pur și simplu jumperul de rupere ZP Verificați starea de sănătate a elementelor filtrului de rețea ( , T , S , S ), redresorului de rețea (D , ), sistemului de demagnetizare (R ) Dacă în timpul verificării nu sunt detectate elemente defecte, se verifică elementele modulatorului cheie Cel mai adesea, cu această defecțiune, tranzistorul cheie, care face parte din microcircuitul Q , se defectează (verificare prin înlocuire) Ar trebui să verificați și elementele ZP , Q , Q , D , D , D , D Televizorul nu pornește Modul standby nu funcționează Siguranta de retea F intacta În primul rând, tensiunea de + V este controlată la pin QA Dacă nu este acolo, schimbați Q Apoi, sarcinile sursei de alimentare sunt verificate pentru un scurtcircuit la masă, deoarece acest lucru poate duce la defecțiunea elementelor redresoarelor de ieșire ale IP, comutarea cheilor de tensiune de ieșire (Q , Q , D , D ), siguranță dispozitive (F , R , ZP ) Aceste elemente trebuie verificate Dintre sarcini, defecțiunea tranzistorului Q este cel mai adesea posibilă Apoi verifică prezența tensiunilor constante: aproximativ + V la pin cip Q și cel puțin + V pe pin Q Dacă nu există o tensiune de + V, verificați trecerea acesteia de la borna pozitivă a condensatorului C la pin Q Dacă nu există tensiune sau tensiune scăzută la pin Q , verificați starea de sănătate a elementelor R , D , C , Q , D , D -D , R Dacă elementele de mai sus funcționează, verificați rezistențele R , R , integritatea înfășurărilor transformatorului T , optocuplerul Q , condensatorii C , C , , , , În ultimă instanță, ei decid să înlocuiți cipul Q Televizorul nu pornește Modul standby funcționează Tensiunile de ieșire ale IP sunt controlate de un voltmetru (vezi Fig și ) În momentul transferului televizorului din modul standby în modul de lucru, apariția unei tensiuni de aproximativ + V este controlată la pin din microcircuitul QA , precum și furnizarea unei tensiuni comutate de + V la pin jetoane Q Apariția tensiunii la ieșirea de mai sus a microcircuitului asigură funcționarea sincroprocesorului Sincroprocesorul trebuie să genereze impulsuri de declanșare pentru scanarea verticală și orizontală Apoi controlează alimentarea cu tensiune + V la colectorul tranzistorului Q (prin înfășurarea primară a transformatorului T ), precum și o tensiune de aproximativ + V la colectorul tranzistorului Q prin înfășurarea T Apoi, osciloscopul verifică trecerea declanșatoarelor cu litere mici Toshiba impulsuri cu vyv Q până la Q , T , T până la Q Cu această defecțiune, sunt posibile și scurtcircuite la pământ ale sarcinilor transformatorului T Transformatorul orizontal cu diodă în cascadă T este o sursă de tensiuni secundare care sunt utilizate pentru alimentarea microcircuitului de scanare verticală (Q - + V), a amplificatoarelor video situate pe placa kinescopului (Q -Q - + V), precum și kinescopul (IIfok, inak, Ousk, IIhigh) Cel mai adesea, cipul Q se defectează în ceea ce privește puterea Televizorul pornește, apoi după un timp revine în modul de așteptare Cauzele defecțiunii pot fi: О funcționarea protecției datorită creșterii tensiunii de ieșire a IP În acest caz, ar trebui să verificați calitatea lipirii elementelor circuitelor primare ale SP, precum și funcționalitatea elementelor secundare ale SP: D , D , D , Q , Q , Q , D , Q ; Despre creșterea curentului prin sarcină Verificați încărcarea IP-ului pentru un scurtcircuit; Despre defecțiunea elementelor din circuitele de alimentare ale microcontrolerului QA (Q ) și ale microcircuitului multifuncțional Q (D , Q ), precum și ale circuitelor de gestionare a energiei (pin QA (POWER), Q , , ) Fără sunet și imagine Raster este Intrați în modul de service al televizorului și selectați funcția de afișare a semnalelor de testare, apoi activați funcția de autotestare (a se vedea clauza ) Dacă nu există nicio imagine pe ecranul televizorului în modul service, verificați calea semnalului audio și video: ♦ video: QA (pin - ) -> (pin , , , ) -> (pin - ) -> placa cinescop (amplificatoare video) -> catozi kinescop; ♦ audio: (pin ) -> Q (pin ) -> Q (pin ) De asemenea, verifică funcționalitatea tunerului sau a comutatorului video QV Sunt posibile și alte simptome ale acestei probleme: ♦ lipsește doar sunetul din aer; ♦ lipsește doar videoclipul live În absența sunetului, se verifică circuitele formării acestuia (vezi mai sus) Faceți același lucru dacă nu există niciun videoclip De asemenea, o posibilă cauză a defecțiunii este defecțiunea sau defecțiunea cipul de memorie QA Cipul de memorie este schimbat cu unul nou și inițializat (vezi mai sus), după care luminozitatea, contrastul, volumul sunt ajustate în modul de ajustare a utilizatorului În absența unei imagini (în prezența sunetului), poate exista o încălcare a sursei de alimentare a filamentului kinescopului, precum și a tensiunii la electrodul de accelerare al cinescopului În ambele cazuri se verifică circuitele de generare a tensiunilor indicate Valoarea lui iusk poate fi ajustată cu un SCREEN cu rezistență variabilă situat pe corpul transformatorului T Una dintre culorile primare domină sau lipsește pe ecranul televizorului În primul rând, se asigură că amplificatoarele video de ieșire situate pe placa kinescopului sunt în stare bună Apoi osciloscopul controlează trecerea semnalelor R, G, B de la cipul Q la placa kinescopului Dacă circuitele și elementele indicate sunt în stare bună, dar defecțiunea rămâne, intrați în modul service și reglați balansul de alb (vezi par ) Dacă se obține un rezultat negativ, kinescopul este schimbat Nu pot primi posturi în modul de acord Verificați prezența semnalelor și tensiunilor pe contactele tunerului: VIDEO, + V, + V, SDA, SCL, + V, PWM Dacă aceste semnale sunt prezente, în timp ce simptomele unei defecțiuni persistă, înlocuiți tunerul Toshiba Ecranul nu se aprinde, nu se aude sunet, televizorul este pus în modul de funcționare Adesea, cauza acestei defecțiuni este defecțiunea regulatoarelor de tensiune integrate Q , Q Sunt înlocuite cu altele similare din seria xx sau KR (domestice) Televizorul nu acceptă comenzi de la telecomandă În primul rând, verificați funcționalitatea telecomenzii Cu grijă, cu o șurubelniță subțire (awl), deconectați jumătățile de plastic ale carcasei telecomenzii și verificați integritatea plăcii de circuit imprimat, elementele instalate pe ea, precum și lipirea contactelor arcului de la baterii la locul respectiv a instalării lor pe placa de circuit imprimat Ștergeți placa de circuit imprimat și banda de cauciuc a telecomenzii de murdărie cu alcool Asamblați telecomanda, verificați funcționarea bateriilor, instalați-le în telecomandă Conectați o fotodiodă în infraroșu (FD sau similar) la osciloscop, direcționați telecomanda către fotodiodă, apăsați orice buton de pe telecomandă și controlați apariția exploziilor de impulsuri de control pe osciloscop Amplitudinea lor ar trebui să fie de aproximativ , V Dacă nu există impulsuri, verificați elementele telecomenzii Dacă există impulsuri de la telecomandă, dar nu există control TV, rezonatorul de cuarț al telecomenzii este verificat prin înlocuire Dacă cuarțul funcționează, verificați elementele lanțului de trecere a semnalului de control de la telecomandă din televizorul propriu-zis: de la fotodetectorul KV (pin ) la pin de jetoane QA Apoi verifică (prin înlocuirea) rezonatorul de cuarț XA din televizor Intrați în modul de service al televizorului și activați funcția de autodiagnosticare Verificarea trecerii testelor interne În caz de urgență, memoria este inițializată (vezi clauza ) Dacă nu sunt găsite elemente defecte, înlocuiți microcontrolerul QA Nicio imagine color în toate sau unul dintre sistemele PAL, SECAM, NTSC Dacă nu există culoare în niciun sistem de culori, verificați reglarea CULOAREA utilizatorului - este setată la poziția maximă Apoi intră în modul de service și controlează mai întâi valoarea pozițiilor de service COLO, COLP, COLS, apoi pornesc funcția de autodiagnosticare și verifică trecerea testelor interne (vezi clauza ) Dacă totul este normal în modul de service, aceștia ies din el și folosesc un osciloscop pentru a verifica prezența unui semnal de televiziune full color (PCTS) pe pin de cipuri Q (vezi forma de undă din figurile și ) Verificați starea condensatoarelor C , C În continuare, se verifică prezența semnalelor de diferență de culoare RY OUT, BY OUT, RY IN, BY IN, care vin la/de la linia integrală de întârziere Q (respectiv pin , , , ), precum și prezența dintre aceste semnale pe Q ( , , , ) De asemenea, ar trebui să verificați prezența unui semnal stroboscopic SCP pe pin QP și pin Q Dacă aceste semnale sunt prezente, dar nu există o imagine color, se ia decizia de a înlocui cipul Q Dacă nu există culoare în sistemul SECAM, verificați prezența unei tensiuni de alimentare de + V la pin microcircuite QQ , apoi prezența semnalului SCP pe pin din același cip Control suplimentar asupra ieșirii al cipului QQ , prezența unui semnal, așa cum se arată în forma de undă În modul de serviciu, valoarea poziției COLS este monitorizată Dacă semnalele de mai sus sunt disponibile, înlocuiți cipul QQ Poate exista o astfel de situație când balansul de alb este încălcat doar în sistem, tema SECAM Balanța de alb este reglată de rezistențe variabile RQ (RY), RQ (BY) Dacă nu există o imagine color doar în sistemele PAL și NTSC, se verifică funcționarea rezonatoarelor de cuarț X , X În modul service, valoarea pozițiilor COLC, COLP este controlată În caz contrar, înlocuiți cipul Q Există o linie orizontală strălucitoare pe ecran Aceștia verifică prezența tensiunilor de alimentare de + V (pin ) și + V (pin ) pe cipul Q Apoi controlează impulsurile de declanșare ale scanării verticale pe pin Q și trecerea lor din știft Q (forma de undă ) Toshiba Verificați starea de sănătate a elementelor din circuitul de alimentare al bobinei de deviere a personalului (C , R ), precum și a bobinei de personal în sine O atenție deosebită este acordată calității lipirii elementelor din acest circuit Ar trebui să verificați și elementele SZOZ, C , D , C În caz contrar, înlocuiți cipul Q Există o distorsiune verticală pe ecran Verificați funcționalitatea elementelor: C , C , SZOZ În modul service, valoarea poziției VPOS este modificată până când distorsiunea este eliminată Fără cadru sau sincronizare orizontală la afișarea informațiilor de service pe ecran Verificați prezența semnalelor HSYNC și VSYNC pe pin , QA , precum și trecerea lor prin lanțuri: ♦ V-SYNC: pin Q , R , QB , RA , pin QA ; ♦ H-SYNC: pin T , CB , RB , QB , RA , pin QA Dimensiunea verticală a rasterului s-a modificat, prin reglarea rezistenței variabile R și în modul service, defectul nu este eliminat Verificați trecerea semnalului / generat pe pin Q și ajungând la tranzistorul Q În stare normală la ieșire Q ar trebui să fie scăzut (< , V), iar tranzistorul Q ar trebui să fie oprit Aplicație Defecțiuni ale diferitelor modele televizoare Nr Model (diagrama) Manifestarea defecțiunii Cauza și remediu AIWA-TV / (Solon-R, "Reparare", Nr ) Televizorul nu pornește, indicatorul standby D nu se aprinde Condensatorul defect (defecțiune) C , pF, kV Ca urmare, tasta de pornire a eșuat (pin , , IC ) Rupe R Înlocuirea cipului și a rezistenței AIWA-IV (Solon-R, "Remont", № ) Nu există nicio imagine color în sistemul de culoare SECAM Uneori apar dungi de zgomot la început pe ecran, apoi imaginea dispare Metalizare de calitate slabă pe placa submodulului de culoare Prin urmare, nu există niciun contact între pinii microcircuitelor IC , IC , IC Deslipiți toate microcircuitele de pe placă și lipiți cu grijă toate jumperii de pe placă Apoi instalați și lipiți cipurile AIWA-TV (Solon-R, "Remont", nr ) Pe ecran există o bandă orizontală albă îngustă Ruperea pistelor conductoare sub conectorul P , prin care este conectat sistemul de operare personal Restabiliți conexiunile AIWA-TV (Solon-R, "Reparare", nr ) "steaguri" negre și dungi înguste orizontale apar neperiodic pe ecran, după un timp imaginea dispare Unul dintre condensatorii de filtru ai circuitului + V este defect (C , C , C ) În timpul manifestării unei defecțiuni, măsurați tensiunea la pin , IC Acesta variază între V Determinați condensatorul defect prin înlocuire AKAI-CT DT (Albumul schematic nr ) Când este pornit din modul standby, STANDBY LED se stinge și se aprinde din nou Televizorul rămâne în modul standby Dioda zener ZD este defectă (scurtcircuit), rezistența de rupere R s-a ars Înlocuirea elementelor Se recomandă înlocuirea elementelor ZD , R cu stabilizator integral tip sau KREN B АКАІ-СТ Е/ Е (Solon-R, "Remont", nr ) După un timp de la pornire, imaginea OSD este distorsionată, televizorul nu răspunde la comenzile de pe panoul frontal și de la telecomandă Uneori, televizorul trece spontan în modul standby Microcontroler defect IC (TMP C N) Înlocuire cip AKAI- D (Moscova , album de schemă nr ) Televizorul nu pornește, este în modul de așteptare Tensiunile de ieșire de + V și + V canale sunt subestimate cu % Verificarea condensatorului de filtru C în canalul + V a relevat defectul acestuia (pierderea capacității, în loc de mF - mF) Înlocuirea condensatorului AKAI- DT (Moscova, , album de circuite nr ) Sunt posibile următoarele manifestări: Fără tensiune înaltă și raster Există o bară orizontală îngustă pe ecran Defecțiunea TDKS Pierderea capacității condensatorului C ( mF, V) în IP Tensiunile de ieșire ale IP-ului cu un C defect sunt mult supraestimate Ca urmare, diverse elemente din etapele de ieșire ale scanării verticale și orizontale eșuează Înlocuirea condensatorului AKAI- DT (Moscova , albumul schemelor nr ) Liniaritatea verticală este întreruptă în partea superioară a ecranului (imaginea este "comprimată") Condensator defect (deschis) C ( , mF) Înlocuirea condensatorului AKAI (Albumul circuitelor nr ) Nu există culoare verde pe imagine Verificarea cu un osciloscop nu a arătat niciun semnal video G-OUT pe pin IC (TA BN) Înlocuire cip AKAI (Album de scheme nr ) Televizorul nu funcționează, IP-ul comută în modul de protecție împotriva supraîncărcării curentului Tranzistorul etajului de ieșire CP Q (D ) este defect Înlocuirea tranzistorului Aplicație Nr Model (diagrama) Manifestarea defecțiunii Cauza și remediu DAEWOO DTK- VMS (Album schematic nr ) Volumul nu poate fi reglat Cip defect (TA AN) Tensiunea de reglare este furnizată pinului și nivelul semnalului de pe pin chip nu este schimbat Înlocuire cip DAEWOO (Album schematic # ) A crescut dimensiunea verticală a imaginii Luminozitatea imaginii este ridicată Toate tensiunile de ieșire din înfășurările secundare ale TDKS T sunt crescute (de exemplu, la ieșirea canalului + V, aproximativ + V) Motivul este că condensatorul C ( mF, V) conectat la pin este defect TDKS T FUNAI -MK (Solon-R, "Remont", Nr ) Televizorul nu pornește Este declanșată protecția pe canalul + V Dioda zener D (R M) este defectă După înlocuirea D , după un timp situația se repetă Motivul este că dioda zener D ( , V) este defectă, tensiunea ei este instabilă FUNAI -MK (Solon-R, "Reparare", nr ) După un timp de la pornirea televizorului, imaginea OSD este distorsionată, televizorul nu răspunde la comenzile de pe panoul frontal și de la telecomandă Microcontrolerul IC (TMP C N-R ) este defect Înlocuire microcip Este mai bine să instalați microcontroler tip TMP C N-R FUNAI -MK (Solon-R, "Remont", Nr ) Televizorul nu pornește sau se oprește spontan Condensatorul C ( mF, , V) din sursa de alimentare este defect Este recomandabil să instalați un condensator de mF, V FUNAI -MK (Solon-R, "Reparare", nr ) Televizorul nu pornește Tranzistorul Q ( SB ) este "lipit" din placă din cauza supraîncălzirii Ca urmare, siguranța IP din Circuitul + V este activat FUNAI -MK (Solon-R, "Remont", Nr ) Televizorul nu pornește Siguranța de rețea F ard Dioda zener de protecție D este defectă în canalul + V al sursei de alimentare Înlocuirea diodei Zener FUNAI -MK (Solon-R, "Remont", Nr ) Luminozitatea este crescută și nu poate fi reglată, liniile de întoarcere ale fasciculelor sunt vizibile pe ecran Înlocuit cu un condensator de , mF, V FUNAI -MK Există o bandă orizontală îngustă pe ecranul televizorului Condensatorul C este defect (scurtcircuit) Înlocuirea condensatorului FUNAI -MK (Solon-R, "Remont", Nr ) Televizorul nu pornește Siguranța de rețea și întrerupătorul de alimentare din sursa de alimentare sunt în stare bună, nu există scurtcircuit în circuitele secundare ale sursei de alimentare Rezistorul R ( kOhm) este defect în circuitul de pornire al comutatorului de alimentare (rezistor deschis) ) FUNAI -MK (Solon-R, "Remont", nr ) Televizorul nu se acordă la canale în modul automat În modul de reglare manuală, televizorul funcționează Circuitul AFC defect T (scurtcircuit) Înlocuirea circuitului FUNAI A-MK (Solon-R, "Remont", Nr ) Televizorul nu pornește Sursa de alimentare funcționează Tensiunea de ieșire a canalului + V în modul standby este de V Dioda zener D ( , V) este defectă Din acest motiv, microcontrolerul IC nu funcționează JVC AV- TE (Solon-R, "Reparare", # ) Nu există nicio imagine color, luminozitatea crește spontan și televizorul trece în modul standby Regulatorul de alimentare de + V de pe cipul IC (KIA L P) este defect Înlocuire cip GRUNDIG (șasiu CUC , album schema nr ) După minute de funcționare, televizorul trece spontan în modul standby și nu se pornește IC (TDA ) JVC AV- T (Solon-R, "Reparare", # ) Raster alb deplasat la dreapta pe ecran (bară neagră din partea stângă) Cipul de memorie IC ( C ) este defect Înlocuire cip JVC AV- M (Solon-R "Remont", Nr ) Nicio imagine, există un raster În partea dreaptă a ecranului există o bandă neagră verticală de cm lățime Fără imagine OSD Pe pin IC (semnal BLK) potențial de aproximativ , V Dacă deconectați acest pin de la circuit, apare imaginea, dar nu OSD Microcontroler defect IC Aplicație Nr Model (diagrama) Manifestarea defecțiunii Cauza și remediu JVC AV-K M (Solon-R, "Reparare", nr ) Televizorul nu trece de la modul standby la modul de lucru IC ridicat - Semnal PROTECT activ Cauză - Tranzistorul Q defect (scurtcircuit) al circuitului de protecție JVC-C Z (Solon-R, "Reparare", nr ) "Flags" sunt observate pe o imagine color în sistemul de culoare SECAM Modificarea parametrilor de contur T în modulul SECAM JVC-C Z (Solon-R, "Remont", nr ) Redarea culorii este întreruptă atunci când se lucrează în orice sistem de culoare Când este furnizat un semnal de câmp albastru, pe ecran este afișat un câmp roșu, când un semnal de câmp roșu este furnizat, este afișat un câmp verde, când este furnizat un câmp verde este afișat albastru Grătul de deschidere al kinescopului este puternic magnetizat Bucla externă de demagnetizare a eliminat problema Motivul este că unul dintre bornele termistorului TN a fost lipit din cauza supraîncălzirii, deci bucla internă de demagnetizare nu a funcționat JVC AV-K T (Solon-R, "Reparație" nr ) Televizorul nu trece din modul standby la funcționare Pe pinul al IC nivel înalt - semnalul PROTECT este activ Motiv - stabilizatorul + V pe IC (KIA PI) este defect LG CF- E X (Solon-R, "Reparație" nr ) După pornirea televizorului, trece pe propriul mod de așteptare Diodă defecte D ( N ) - scurtcircuit PANASONIC TC F (Solon-R, "Reparare", nr ) Televizorul nu pornește Dioda zener defecte D (MA CW) PHILIPS PT (Șasiu L , Album Schematic # ) Televizorul nu pornește Siguranță defectuoasă a rețelei Următoarele elemente au defectat: puntea de diode , comutatorul de alimentare în IP, tranzistorul în circuitul CP După înlocuirea lor, după un timp scurt, tranzistorul se defectează din nou Motivul este că inductorul este defect (circuit deschis) PHILIPS GR , șasiu GR (Album circuitelor Nr ) După pornirea televizorului, se aude un zgomot din difuzoare, nu există tensiune înaltă și raster Nu există sursă de alimentare la stadiul preliminar al SR, inductorul și condensatorul ( mF, V) sunt defecte Înlocuirea elementelor În loc de sufocare, puteți instala un jumper PHILIPS PT (Solon-R "Reparare" Nr ) Televizorul trece spontan în modul standby după minute Dioda Zener ( , V) este defectă - scurtcircuit Prin urmare, nu există semnal IDENT și microcontrolerul reacționează la aceasta ca și cum nu ar exista semnal video PHILIPS PT / (Solon-R "Reparare" Nr ) Televizorul nu trece de la modul standby la modul de lucru LED-ul Power/Standby clipește, dar rămâne roșu Semnalul Protect este generat de un circuit de scanare orizontal În timpul testării, a fost detectată o diodă snubber defectă (BY ) RECOR RC- RS (Album de scheme, Moscova, nr ) În partea de sus a ecranului, imaginea este "înfășurată" și sunt vizibile linii inverse Condensatorul de creștere a tensiunii defect C ( mF, V) - pierderea capacității Înlocuirea condensatorului RECOR RC- RS (Album de circuite, Moscova nr ) Bandă orizontală îngustă pe ecranul televizorului Cip de scanare verticală defect ІС (TDA ), deși prima impresie în timpul diagnosticării este că nu există impulsuri de declanșare pe pin IC (TDA ) Un cip TDA defect are o rezistență între pini și sunt aproximativ kOhm, iar pentru unul care poate fi reparat - kOhm RECOR RC- RS (Album de circuite, Moscova nr ) Sunt posibile următoarele manifestări: Fără tensiune înaltă și fără ecran Există o bandă orizontală îngustă pe ecran Tensiunea de ieșire a canalului este de + V, aproximativ + V Ca urmare, tranzistorul Q sau ІС eșuează Motivul este pierderea capacității condensatorului C ( mF, V) conectat la baza comutatorului de alimentare în IP Este recomandabil să instalați un condensator mF, V SAMSUNG ZR (Sopon-R, "Reparare" nr ) Există o bandă orizontală îngustă pe ecran Nu există impulsuri de declanșare pe pin IC Cipul HIC defect (VR ) Înlocuire microcip Aplicație Nr Model (diagrama) Manifestarea defecțiunii Cauza și remediu SAMSUNG ZR (Solon-R, "Remont", Nr ) Televizorul nu pornește, sursa de alimentare este în modul de protecție la supracurent Dioda zener DZ (R KN) este defectă După înlocuirea acestuia, situația se repetă după un timp scurt În modul de așteptare, la ieșirea canalului + V, tensiunea este de aproximativ V și ar trebui să fie de aproximativ V Inductorul L ( μH) este defect Înlocuire sufocare SAMSUNG CK WTR (Album de circuite, Nr ) Televizorul nu trece de la modul standby la modul de operare Transformerul T este defect (scurtcircuit rotativ al înfăşurării secundare) Inlocuire transformator SAMSUNG SK- A (Solon-R, "Remont", Nr ) După minute, frecvența de acord pe canal "pleacă" După schimbarea canalului, situația se repetă Microcontroler defect RIC (SPM B) SAMSUNG SK- A (Solon-R "Remont", Nr ) Televizorul nu pornește Sursa de alimentare este în stare de protecție la suprasarcină curentă Cu o sarcină inactivă, sursa de alimentare funcționează, dar tensiunea de ieșire a canalului + V este de aproximativ + V Din acest motiv, tranzistorul Q în circuitul de scanare orizontală a eșuat La verificarea elementelor IP, condensatorul C ( mF, V) s-a dovedit a fi defect SAMSUNG SK A (Solon-R, "Remont", Nr ) Nu există imagine și sunet, există un raster Culoarea rasterului se schimbă ciclic: roșu - verde Niciun răspuns la comenzile telecomenzii Cip de memorie defect RIC (Х С Р) Înlocuire cip SAMSUNG CK A (Solon-R, "Remont", # ) Imaginea este deplasată pe orizontală Regulatorul VR (H-SHIFT) nu afectează imaginea Condensatorul defect C ( pF) SAMSUNG Șasiu: Z (Album schematic nr ) Distorsiune cu pernuță și dimensiune orizontală redusă a ecranului Tranzistor defect Q în circuitul semnalului de corecție EST-VEST Înlocuirea tranzistorului SHARP CV- CK (Solon-R, "Remont", nr ) Imediat după pornire, televizorul intră în modul standby IC pare scăzut - semnal de protecție Motivul este o defecțiune a cipul de scanare a cadrelor IC Nu există niciun semnal la ieșirea microcircuitului și un semnal de protecție este furnizat către IC printr-o diodă deschisă D SHARP R (Solon-R, # ) Televizorul pornește (indicatorul de pornire/standby este verde), nu există nicio imagine sau sunet Stabilizatorul + V (IC , TA L ) este defect Înlocuire cip SHARP D-CK (Solon-R, nr ) După un timp, frecvența de acord de pe canalul de televiziune "pleacă" Condensatorul de filtru din circuitul de formare a tensiunii de reglare C ( , mF) este defect SHARP B-SC (Solon-R, "Remont", nr ) Nu există nicio imagine și ecran pe ecranul televizorului Tensiunea ridicată și strălucirea sunt pe pin IC în loc de tensiune + V aproximativ + , V IC lipsă Stabilizator integral defect IC (TA S) SONY KV-M (Album schematic, nr ) Vizionatorul TV primește și stochează programe numai pe primul canal Dacă este selectat orice alt canal, atunci, cu o ușoară întârziere, televizorul trece la primul canal Cipul de memorie IC (SDA ) este defect Înlocuire cip SONYKV-G M (Solon-R, No ) Ecranul se aprinde în verde, televizorul trece în modul standby Rezistența dintre pinii și ai cinescopului (conectorul J trebuie deconectat de la cinescop) este de Ohm, adică scurtcircuit al modulatorului cu incandescența kinescopului cu fir Pentru a restabili performanța, este necesar să izolați pinul al conectorului J și pinul de la masa circuitului TDKS T și conectați-le împreună SONY KV- MT (Solon-R, nr ) Televizorul trece automat de la modul de funcționare la modul de așteptare și înapoi Rezonator de cuarț X defect ( kHz) Aplicație Nr Model (diagrama) Manifestarea defecțiunii Cauza și remediu SONY KV-M A (Solon-R, "Remont", Nr ) Imaginea este deplasată la dreapta, rasterul este normal (în partea stângă există o bandă luminoasă verticală) Dioda D ( SS ) în HF Circuitul de generare a semnalului BP este defect Înlocuirea diodei SONY KV-G M (Solon-R, "Remont", № ) Nu există nicio imagine color în sistemul PAL Totul este în regulă în sistemul SECAM Nu există niciun contact la locul de instalare a rezonatorului X ( , MHz) și a condensatorului C ( pF) Lipiți elementele, iradiați concluziile lor și instalați pe loc SUPRA STV MS (Solon-R, "Remont", nr ) Dacă nu există semnal video, jumătatea superioară a rasterului nu este afișată pe ecran Când există un semnal, imaginea părții superioare a ecranului este distorsionată Condensator defect C ( mF, V) THOMPSON TX (Solon-R, "Reparare", nr ) Televizorul nu pornește, indicatorul de alimentare nu se aprinde, siguranța de la rețea FP funcționează Potențialul IP (TEA ) este de aproximativ V Între pin IP și masă circuit - scurtcircuit În timpul testului, a fost detectată o diodă DP defectă Înlocuirea diodei Lista abrevierilor Lista de abrevieri AFCG AGC ADC AFC HF GIS VCO IR KVP CI OH CSI µ ms LF RAM oos OS devi o SAW RC ROM PROM PU PTTS IF FCZ PI SI SI OH SSI UHV TV TTL UPCH UPCH UPCHZ UPCH HDF FM FLF DAC FM PWM CRT ANT A, AUDIO ABC - control automat al frecvenței oscilatorului local - control automat al câștigului - convertor analog-digital - răspuns în frecvență - frecvență înaltă - generator de semnal de testare - generator controlat de tensiune - infraroșu (gamă de radiații LED) - circuit de predistorsiune de înaltă frecvență - vertical impulsuri flyback - impulsuri de sincronizare verticală - microcontroler - microcircuit - frecvență joasă - memorie cu acces aleatoriu - feedback negativ - feedback, sistem de deviere - limitarea curentului fasciculului - cursă inversă - unde acustice de suprafață - telecomandă - memorie doar citire - memorie doar citire reprogramabilă - control de la distanță (panou) - semnal de televiziune color - frecvența intermediară - frecvența intermediară a sunetului - frecvența intermediară a imaginii - impulsuri de sincronizare - impulsuri orizontale de flyback - impulsuri de sincronizare orizontale - dispozitiv de prelevare și menținere - TV, televizor - tranzistor- logica tranzistorului - amplificator de frecventa intermediara - amplificator audio de frecventa intermediara - amplificator de imagine IF - filtru trece-mare - modulare de faza - filtru trece-jos - convertor digital-analogic - modulare frecventa - modulare pe lungime a impulsului - tub catodic - antena - audio (semnal) - control automat al nivelului de negru Lista abrevierilor ABL AC ACC ADJ AFC AGC AFT APC AV Bând Beli BL BLK BUFF BY BRT C OUT CATV CENT CH Chroma C IN Circuit Clamp CLC Coil Color Corr CRT CVBS DC DL DY FASTEXT FLLP FLPH FLYBACK FM G, GND, Ground Gain GY H OUT H SYNC Heater IC ID IF IR l C - limitare automată a curentului fasciculului - AC - control automat al culorii - reglare - control automat al frecvenței - control automat al câștigului - reglare fină automată - reglare automată a fazei - audiovizual (semnal scăzut de intrare/ieșire) - interval - filtru " flare" - puls de stingere - blanking - tampon - semnal diferență de culoare albastră - luminozitate - ieșire semnal color - televiziune prin cablu - centru - canal - semnal color - intrare semnal color - circuit - clemă de nivel - semnal ceas - inductor - culoare - corecție - catod tub de raze - semnal video color compozit - curent continuu - linie de întârziere - sistem de deviere - mod de transmisie și recepție teletext - filtru trece-jos - filtru trece-înalt - flyback - modulație de frecvență - carcasă, comun - câștig - semnal diferență de culoare verde - linie baleiaj de ieșire - impuls de sincronizare orizontală - încălzire, strălucire (catodul kinescopului) - circuit integrat - identificare - frecvență intermediară - infraroșu (receptor) - magistrală de date digitală Lista abrevierilor KILL L LED Level LIM Memory MPU MUTE NTSC - suprimare (blanking) - nivel logic scăzut - LED - nivel - limitator - memorie - microprocesor, microcontroler - mute - cod standard de televiziune național (sistem de televiziune color) OFF OIRT OSC OSD OSD R, G, B, FBL Ieșire PAL PIC PIP PLL Protejează PWB TELEFON JACK R, G, V RECT REF REG RF RY SAWF SC, SSC SECAM SIF Difuzor STBY STV SW SCL SDA SYNC SCART JACK TRAP TV TXT TTL UHF etc Uyck ifok - Oprit - Organizația Internațională de Radiodifuziune și Televiziune - Generator - OSD - Semnale OSD - Ieșire - Schimbare progresivă de fază (sistem TV color) - Contrast imagine - Cadru în imagine - Bucla blocată în fază - Protecție - Placă de circuite - Tip conector - Roșu, Verde , semnale albastre de culori primare - rectificare - referință (semnal) - regulator, stabilizator - frecvență radio - semnal diferență de culoare roșie - filtru pe unde acustice de suprafață - puls stroboscopic (cu două și trei niveluri) - culori alternative și memorie (sistem de televiziune color ) - - frecvență intermediară a semnalului sonor - cap de sunet, telefon - așteptare, serviciu - TV prin satelit - comutator - magistrală de sincronizare magistrală digitală І С - magistrală de date magistrală digitală ІгС - semnal de sincronizare - tip conector - filtru notch - televizor, TV - teletext - tranzistor -logica tranzistorului - raza decimetrică a emisiunii de televiziune - tensiunea de alimentare a filamentului cinescopului - tensiunea pe electrodul de accelerare al kinoscopului - tensiunea pe electrodul de focalizare al kinescopului Lista de abrevieri IIînaltă - tensiune la anodul kinescopului Up-p - valoarea tensiunii de vârf V - verticală V CENT - control centrare verticală V LIN - controler de liniaritate verticală V OUT - ieșire de scanare verticală V SIZE - glisor de dimensiune verticală VBS - semnal video de televiziune complet VC (VT) - tensiune de reglare VCR - video recorder VHF (VHF-L, VHF-H) - raza de măsurare a transmisiei de televiziune VIDEO IN (OUT) -" intrare (ieșire) semnal video WAVE-FORM - formă de undă XO - oscilator cu cristal Y semnal de luminanță Luminanța/crominanța semnalului Y/C acestea* Conţinut Conţinut Cuvânt înainte TV JVC AV-A M , AV-A M , AV-A T , AV-A T , AV-K M , AV-K M , AV-K T , AV-K T Specificații principale Principiul de funcționare al televizorului Ajustări de serviciu Principalele defecțiuni TV LG CF- / / / D X, CF- / / / E X, CF- / / / D L, CF- / / / E L, CF- / / / D R, CF- / / / E R, CF- / / / D K, CF- / / / E K Specificații principale Principiul de funcționare al televizorului Ajustări de service Principalele defecțiuni TV LG CF- / F , CF- / / K / E/X, CF- / / / S E/X/ E, CF- / F Specificații principale - Cum funcționează televizorul Ajustări de serviciu Defecțiuni posibile Televizor Panasonic GAOO TC- GF R, TC- GF R, TX- GF P Specificații Cum funcționează televizorul Ajustări de serviciu Principalele defecțiuni Philips TV PT- V/ V/ V/, PT- V/ V/, PT- V/ / V/ V/ V/BB/ V/, PT- / /, PT- / , PW- / , PW- / /R /, PT- / / / / R/, PT- / / /, PT- / /, PT- / / , RT- / /, RT- / /, RT- / /, RT- / / / R/, RT- / /, RT- / / / / / , PT- / V/, PT- / , PT- (versiunea ), PW- / /, PW- / /, PW- / / / /, PW- / / / TA / V/ Specificații principale Cum funcționează televizorul Ajustări de serviciu Principalele defecțiuni Cuprins TV SAMSUNG SK- ZR BWX, SK- TR BWX, SK- ZR BWX, SK- TBRBWX, SK- TR BWX, SK- ZR BWX, SK- ZR BWX, SK- ZBR BWX, SK- TBR BWX, SK- TBR BWX, SK- TR BWX, SK- ZR BWX, SK- ZR BWX, SK- ZBR BWX, SC- TR BWX, SC- TBR BWX Specificații tehnice principale Principiul de funcționare al televizorului Ajustări de service Depanare TV SHARP CV R , (CV R ) Specificații principale Cum funcționează televizorul Ajustări de service Depanare TV TOSHIBA XS, XSH, XSC, XS, XSH Specificații principale Cum funcționează televizorul Ajustări de service Posibile defecțiuni Depanare pentru diferite modele de televizor Lista de abrevieri https://neculaifantanaru com/en/hr-human-resources html